
 
PROHLÁŠENÍ  O  VLASTNOSTECH 

č. Ku – 2/2013 
 
1.  IDENTIFIKAČNÍ  KÓD TYPU VÝROBKU  
  
Deska zákrytová 
3111 150 PNK-Q.1 200/20 ZDP 1K 60 
3111 151 PNK-Q.1 200/20 ZDP 2K 60 
3111 217 PNK-Q.1 200/20 ZDP 2K 80 
3111 153 PNK-Q.1 200/25 ZDP 1K 100 typ Q.1 

 
Skruž   
3111 351 PNK-Q.1 200/50 SKP- už. objem 1,570 m3 
3111 352 PNK-Q.1 200/100 SKP- už. objem 3,140 m3 
3111 349 PNK-Q.1 200/150 SKP- už. objem 4,712 m3 
3111 350 PNK-Q.1 200/175 SKP- už. objem 5,498 m3 
3111 354 PNK-Q.1 200/200 SKP- už. objem 6,283 m3 
3111 355 PNK-Q.1 200/241 SKP- už. objem 7,571 m3 

 
Dno  

 3111 549 PNK-Q.1 200/150 BZP- už. objem 4,712 m3 
3111 550 PNK-Q.1 200/175 BZP- už. objem 5,498 m3 
3111 552 PNK-Q.1 200/200 BZP- už. objem 6,283 m3 
3111 553 PNK-Q.1 200/250 BZP- už. objem 7,850 m3 
3111 995 Zabudování 1 ks stupadla  

 
Stěna dělící 
3110 781 PNK 198/8/145 DS 
3110 783 PNK 198/8/170 DS 
3110 751 PNK 198/8/195 DS 
3110 753 PNK 198/8/245 DS 

 
Deska zákrytová 
3111 250 PNK-Q.1 250/20 ZDP 1K 60 
3111 251 PNK-Q.1 250/20 ZDP 2K 60 
3111 254 PNK-Q.1 250/20 ZDP 3K 60 
3111 253 PNK-Q.1 250/25 ZDP 1K  100 typ Q.1 
3111 255 PNK-Q.1 250/25 ZDP 2K  100 typ Q.1 

 
Skruž   
3111 451 PNK-Q.1 250/50 SKP- už. objem 2,454 m3 
3111 452 PNK-Q.1 250/100 SKP- už. objem 4,909 m3 
3111 449 PNK-Q.1 250/150 SKP- už. objem 7,363 m3 
3111 450 PNK-Q.1 250/175 SKP- už. objem 8,590 m3 
3111 454 PNK-Q.1 250/200 SKP- už. objem 9,837 m3 
3111 455 PNK-Q.1 250/241 SKP- už. objem 11,820 m3 

 
Dno  

 3111 849 PNK-Q.1 250/150 BZP- už. objem 7,363 m3 
3111 850 PNK-Q.1 250/175 BZP- už. objem 8,590 m3 
3111 652 PNK-Q.1 250/200 BZP- už. objem 9,817 m3 
3111 653 PNK-Q.1 250/250 BZP- už. objem 12,272 m3 



                                                                                                           

2. TYP:                               
ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTEK  PREFASEP 

TYPU 5 - 250 
     
   
3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ: 
Slouží k odstranění lehkých ropných kapalin o hustotě do 0,95 g/cm3 z dešťových nebo 
technologických vod.  
 
 
4. VÝROBCE:   
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IČ:  46 90 10 78, závod Kuřim 
   
              
5. SYSTÉM  POSUZOVÁNÍ:    4 
 
 
6. IDENTIFIKAČNÍ  ČÍSLO  OZNÁMENÉHO  SUBJEKTU:        - 
  
 
7. VLASTNOSTI  VÝROBKU 
 

Základní charakteristiky 
Vlastnosti Harmonizovaná technická 

specifikace Gravitační 
odlučovač 

Koalescencí 
odlučovač 

Sorpční 
odlučovač 

Reakce na oheň A1 Odlučovače lehkých kapalin 
ČSN EN 858-1 

Vodotěsnost složek vyhovuje Odlučovače lehkých kapalin 
ČSN EN 858-1 

Účinnost  (mg/l) ≤ 100 ≤ 5 ≤ 0,5 Odlučovače lehkých kapalin 
ČSN EN 858-1 

Spolehlivost – třída únosnosti D 400 ČSN EN 124 
Trvanlivost – pevnost betonu 

v tlaku (N/mm2) 45 Odlučovače lehkých kapalin 
ČSN EN 858-1 

 
 
 
Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto 
prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 
         
 
    
 
 
 
      
 
              Ing. Jaroslav Starosta 
V Brně, dne 1. 7. 2013                 Generální ředitel     
 


