PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
é. Str - 37/2017

1. IDENTIFIKACNI KOD TYPU VYROBKU

1020 301 CD TZH-Q 60/250 CD
1020 305 CD TZH-Q 60/110 CD (140; 170; 200) PR
1021 501 CD TZH-Q 100/250 CD
1021 505 CD TZH-Q 100/110 CD (140; 170; 200) PR
1021 601 CD TZH-Q 120/250 CD
1021 605 CD TZH-Q 120/110 CD (140; 170; 200) PR
1021 801 CD TZP-Q 140/250 CD
1021 810 CD TZP-Q 140/110 CD (140; 170; 200) PR
1021 851 CD TZP-Q 160/200 CD
1021 856 CD TZP-Q 160/100 CD PR
1021 891 CD TZP-Q 180/200 CD
1021 896 CD TZP-Q 180/100 CD PR

2. TYP:

TROUBA ZELEZOBETONOVA A PROPOJOVACI (PR)
DN 600, DN 1000, DN 1200, DN 1400, DN 1600, DN 1800

3. ZAMYSLENE POUZITi:
Trouby jsou uréené pro stavby propustki na tratich Zelezni¢nich drah Ceské republiky
s pravem hospodareni Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace.

4. VYROBCE:
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IC: 46 90 10 78, zavod StraZnice

5. SYSTEM POSUZOVANI: 4

6. IDENTIFIKACNI CiSLO OZNAMENEHO SUBJEKTU:
TPD C.1/2012 — PREFA BRNO a.s. ze dne 3.8.2012, schvalil: SZDC st.org. DIdzdéna 1003/7, 110 00
Praha 1

7. VLASTNOSTI VYROBKU

Technicka dgkumentace:
Smérnice SZDC ¢.67 Obecné technické podminky pro Zelezobetonové trouby propustki
- . o Vlastnosti

Zakladni charakteristiky DN600 | DN1000 | DN1200 | DN1400 | DN1600 | _ DN 1800
vodotésnost zadna netésnost spoje nebo trouby pfi 50 kPa vnitfniho zkusebniho tlaku
trvanlivost dostate¢na pro bézné podminky pouziti
geometrické vlastnosti viz technicka dokumentace
pevnost betonu v tlaku f.. > 50 MPa
nasakavost A, < 6 % hmotn.
agresivita prostredi XF4
Min. zatizitelnost dle
S7DC SR5 (S) 1,26 1,29 1,27 1,26 1,26 1,27




Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7. Toto
prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Podepsano
za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Jaroslav Starosta
V Brné, dne 12.1.2017 mistopfedseda predstavenstva



