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3 _ B i POZNAMKA
N - %zm%b@bo mE i POJIZDENY POVRCH — TRIDA B125(ZELENY PAS)
N I (D400 NUTNO POSOUDIT STATIKEM-ZAKLADOVA DESKA, OBETONOVAT NADRZ, ZESILENA ROZPERKA)
| MAX. HLOUBKA ULOZENI POD POVRCHEM TERENU 40 m -2 PREFA BRNO a5
g | I ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA STERKOWY PODSYP PRAVOCHLE NADRZE NiZkE
i | f NEBO ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA CRIEKT
Sl [l ! V PRIPADE VYSKYTU HLADINY SPODNI VODY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI PNO Né\&o
%zﬁPﬁPmN wNE NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU VYPRACOVAL
NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO L
JINOU AGRESMTU PROSTREDI (NAPR. XA2) ﬂz_ﬁ%%w
Z00P. PROJEKTANT:
sPARAMETRY PRVKU: ING. LUKAC
OZNACEN POCET ww,_mw\_ I,\_onz. DELKA [ SRKA | V¥3KA _umoo_w\, T PRRD (RS NAGEY PRV
(k) | (m3) | ) | (om) | (mm) | (mm) | (m2 )
PN240_30_30 RP - PNO 1 | 0216 | 0540 | 2400 | 300 | 300 SKLADBA_ PUDORYS
PN240_430_25 2P - PNO 1| 2,763 | 6908 | 4500 | 2600 | 250 DA VERTTKO  FORIAT
PN240_430_87 BZP - PNO 1| 2752 | 685 | 4500 | 2600 | 990 e bkt
PN240_430_95 SWP1 — PNO 1 1,483 | 3,708 | 4500 | 2600 | 995 CISLo VPKRESU | TvAR - VYZIUZ
PN240_430_95 SVWP2 - PNO 1 153 | 3,824 | 4500 | 2600 | 995 Ec%é ﬂ\<
ARCHNACNI CISLO | REVIZE VYKRESU

www.prefo.cz +420 541 583 111




