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POZNAMKA
POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400
MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m

ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA STERKOVY NASYP
POPR. ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA-
V' PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI

JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM

NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU
NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO

JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2)

“)PARAMETRY PRVKU:
OZNACENI

POCET | OBJEM | HMOTN. | DELKA KA KA | PLOCHA |
(ks | (m3) | (® | (mm) | (mm) | (mm) | (m2)
1

CEL:

10505 ()]
C40/50 - XA
Min. manipulagni o

MAVRZENO OLE CN EN  1992-1-1
DELKY JS0U VITAZENY K Lol PRUTY

KRYTl WZIUZE:  POVRCHOVA OPRAVA
9 2x HATENT POVRH
W TORSHENY POVRCH
MANPULACE DLCE o, 7 ot coypoy
min.| B %% BETON
INACEN ZKOSENE:
POKUD NENI OZVAEEN ssmg#amm
LEGENDA KTOVACICH TAR:
——— KOTOVANI TVARU PRVKU
—— KOTOVANI UCHYTU
REVIZE:

G W PODLOZKA BEDNENI
@ POHLEDOV BETON
ZKOSENT HRAN: mwﬂ%
PREDPOKLADA SE ZKOSENI VSECH HRAN
——— KOTOVANI HRAN (0S) KOVANI
OZN.| POPIS REVIZE - ZMENY

— Q PREFA BRNO a.s.—
PRAVOGHLE NADRJE VYSOKE

OBJEKT

PNO 240/../278/14 BP

VPRACOVAL.
ING. IMRICHOVA

PROJEKTANT:
ING. IMRICHOVA

Z0DP. PROJEKTANT:
ING.LUKAC

PNO 240/760/278/14 BZP 10959 | 27,4 | 7880 | 2680 | 2920

SKOVAN, OCHYTY, WZTU:

0ZNAC.| POPIS HMOTN.| POCET | POZNAMKA
H1_|0DFORM. GCHYT Z WZIUZE TRIDY "EZ° - vizujkrvgztuZe 4 -
H2_|DERA 6319-12,5-1100 T -

TYP PRVKU (WKRESU)  NAZEV PRVKU

PNO 240/760/278/14 BZP

DATUM MERTKO  [FORWAT
2002.2017 1:25 BxAd

L1SL0 WKRESU TVAR - WITUZ
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ARCHVACNI CISLO | REVIZE WKRESU

www.prefa.cz +420 541 583 111



