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ZVEDAT POMOCI VAHADLA

POZNAMKA

POJIZDENY POVRCH — TRIDA B125(ZELENY PAS)
(D400 NUTNO POSOUDIT STATIKEM—ZAKLADOVA DESKA,
OBETONOVAT NADRZ, ZESILENA ROZPERKA)

MAX. HLOUBKA ULOZENI POD POVRCHEM TERENU 4,0 m

ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA STERKOVY PODSYP
NEBO ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA

V PRIPADE VYSKYTU HLADINY SPODNI VODY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI
JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM
NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU

NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2)

uyPARAMETRY PRVKU:
N POCET | OBJEM [HMOTN. | DELKA | SIRKA | V¥SKA | PLOCHA
OZNACEN (s | (m3) | () | (mm) | (mm) | (mm) | (m2)
PNO 240/280/193/10 BZP 1 302 | 7,55 | 3000 | 2600 | 2050

OCEL _wmoo _w
0r (4050 -
Min. manipulagni_pevnost: n_a\B

NAVRZENO DLE CSN EN  1992-1-1

DELKY JSOU VZTAZENY K VNEISIMU LiCl PRUTU
POLOMERY OBLOUKJ JSOU POLOMERY OHTBACICH TRNO
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1,2 Dr,min (EC2).
NEZNACENE OHLY JSOU 45', 90" resp 180'.

CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY

KOWVENI GCHYTO PROVEST DLE PROVADECICH SMERNIC
PRUMYSLOVE KOVANI MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNYM
JINEHO VYROBCE

POVRCHOVA, GPRAVA
KRTWIVEE 'y pop ok BEONEN

x WV 2 HLAZENY POVRCH
M q WV TDRSNENY POVRCH
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v IATRENY POVRCH

WANPULACE DILCE 7V VYMYVANY BETON

o WNz&ma IKOSEN:
S

POKUD NEN' OZNACENI UVEDENO NA VYKRESE,
PREDPOKLADA SE ZKOSENI VSECH HRAN

LEGENDA KGTOVACICH CAR:

———— KGTOVANI TVARU PRVKU
——— KOTOVANI HRAN (05) KOVANI
—— KOTOVANI OCHYTU
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