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POZNAMKA

POJIZDENY POVRCH — TRIDA  B125(ZELENY PAS)
(D400 NUTNO POSOUDIT STATIKEM—ZAKLADOVA DESKA
OBETONOVAT NADRZ, ZESILENA ROZPERKA)

MAX. HLOUBKA ULOZENI POD POVRCHEM TERENU 4,0 m

ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA STERKOVY PODSYP
NEBO ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA

V PRIPADE VWSKYTU HLADINY SPODNI VODY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI

JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S 0ZUBEM

NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO GPLNEM ZASYPANI ZEMINOU

NA VWZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2)

uPARAMETRY PRVKU:
a POCET | OBJEM | FIMOTN. | DELKA | SIRKA | VYOKA | PLOCHA
OZNACEN ol | m3) | ® | (om) | (om) | (mm) | (m2)
PNO 240/380/238/10 BZP 1| 4294 [10,736 | 4000 | 2600 | 2500

5T0F 040/50 - XA
Min. manipulatni pevnost: 016/20

NAVRZENO DLE CSN EN  1992-1-1

DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIM LICI PRUTU
POLOMERY OBLOUKD JSOU POLOMERY OHYBACKCH TRNO
NEINACENE POLOMERY JS0U 1/2 Drmin (EC2).
NEZNACENE GHLY JSOU 45', 90' resp 180",

CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY

KOTVEN GCHYTU PROVEST DLE PROVADECICH SMERNIC
PRUMYSLOVE KOVANI MOINO NAHRADIT ROVNOCENNYM
JINEHO VYROBCE

POVRCHOVA, GPRAVA
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POKUD NENI OZNACENI UVEDENO NA WYKRESE,
PREDPOKLADA SE ZKOSENI VSECH HRAN

LEGENDA KGTOVACICH CAR:

———— KGTOVAN| TVARU PRVKU
——— KOTOVANI HRAN (0S) KOVANI
—— KGTOVAN| GcHYTU

REVIZE:

OZN.| POPIS REVIZE - ZMENY

@ PREFA BRNO 05—
PRAVOGHLE NADRZE VYSOKE
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PNO 240/../10 BZP

VYPRACOVAL:
BC. NEMEC

PROJEKTANT:
ING.IMRICHOVA

Z0DP. PROJEKTANT:
ING.LUKAC

VP PRVKU (VWKRESU) ~ NAZEV PRVKU

PNO 240/380/238/10 BZP

DATUM MERITKO  [FORMAT
1211.2016 125 bxtd

(ISLO VYKRESU TVAR - VYZTUZ

—| T

ARCHVACNI CISLO | REVIZE WKRESU

www.prefa.cz +420 541 583 111




