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POZNAMKA Il ZVEDAT POMOCI VAHADLA 1!

POJIZDENY POVRCH - TRIDA D400
MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m

ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA STERKOVY NASYP
POPR. ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA-
V PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI

JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM
NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU

NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2)

nyPARAMETRY PRVKU:
POCET | OBJEW [ FNOTN. | DELKA | SRKA | VASKA | PLOCHA
OZMCEN ep | m3) | © | om) | (o) | (om) | (m2)
PNO 280 660 238 BZP 1| 9417 | 23543 | 6880 | 3080 | 2520
JKOVAN, GCHYY, WZIUZ:
0ZNAC.| POPIS HMOTN, POCET | POZNAMKA
W1 |DEFA 6319-12,5-1100 ram i
2 [ODFORM. GCHYT Z WZIUZE TRIDY "EZ” - vizpkrjztute v |-

KRYTI 45mm

10505 )

NAVRZENO DIE CSN EN  1992-1-1
DELKY JS0U K U Licl PRUTY

W PODLOZKA BEDNENE
G UV 2x HLAZENY POVRCH
WV TORSNENY POVRCH

©0 POHLEDOVY BETON
MANIPULACE DILCE: v I6TRENY PORCH

i, 50 TV WVANY BETON

70SEN HRA uﬁm%_.

POKID N OZUACEN INEDEND N VIHRESE
PREDPOKLADA SE. ZKOSEN VSECH HRAN
LEGENOA KOTOVACKH CAR:

—— KOTOVAN TVARU PRIKU

——— KGTOVANI HRAN (0S) KOVANI
—-— KOTOVANI OCHYTI

10M

REVIZE:

OZN.| POPIS REVIZE - ZMENY
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PRAVOCHLE NADRZE WSOKE

PNO 280.../238/14 BZP

WPRACOVAL:
ING. IMRICHOVA

PROJEKTANT:
ING. IMRICHOVA

ZODP. PROJEKTANT:
ING. LUKAC
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