400 ,

A
1

2200

‘I)

|

-

6880
6600
1000

2200

PROZ] -~

|

2200

SLO2. 1

)
1
2

~

N

-

N

A

, 400

2200

L 400 140 2000
i A

=
2

2000 140, 400 |
A e

A4

REZ 1

200,

3200
2800

RO <5102,

| —

PRO2.1

LEL
gl e
L (A0)
POZN.A THUTNENY STERKOPISKOVY POLSTAR
EKKE LO7E JELEZOBETONOVA DESKA BETON € 25/30

AQ 60 u spodntho a horntho okraje s min. presahy 300 mm
[ +prilozky u okrajui desky — R8/250, délka ramene 800mm
POD 7B ZAKLADOVOU DESKU VYROVNAVACI VRSTVA ZE ZHUTNENEHO STERKOVEHO PODSYPU

FEE

»PARAMETRY PRVKU:
POCET | OBJEM | HMOTN. | DELKA | SIRKA | VYSKA [ PLOCHA
OZNACEN (s) | (m3) | @) | (m) | (mm) | (om) | (m2)
PRO1 - PROPUSTEX 1 797 19,925 | 2271 6880 | 3200
PR02 - PROPUSTEX 1 10,172 | 2543 | 2161 6880 | 3200
PR02.1 - PROPUSTEK 1 10,157 | 25,393 | 2140 | 6880 | 3200
SL02.1 - SLOUP 2 0,633 | 1,583 | 1300 350 2780
A1 - ZAKLAD 1 11,247 | 28,116 | 7322 7680 200
POZNAMKA

POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400
MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m

ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA ZAKLADOVOU DESKU, ROST
POPR. STERKOVY NASYP-DLE NAVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA-
V PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI

NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2)

TLOUSTKY STEN, DNA A STROPU SE MOHOU LISIT DLE ZATEZOVACICH PODMINEK
—V¥SKA NADLOZI, HLADINA SPODNI VODY (LZE VYROBIT TL. STEN 200 mm)

POZNAMKA A

V pripadé nerovnosti podkladu nutno wytvorit

mékké loze (suchy cement). To miZe bjt vykondno lokdlng—

po celém obvodé v Sifce  400mm od venkovni hrany stén
prefabrikdtu smérem ke stfedu nddrze a v misté sloupkl 1,2x1,8m
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Nin. manipulatni pevnost: 016/20
NAVRZENO DLE CSN BN 1999-1-1
DEKY JS00 VZTNZENY K WERHU Lt PRV~
POLONERY OBLOUKY) 450U POLOMERY ORYBACCH TRND
NEZNACENE POLONERY J50U 1/2 Drrin (EC2).
NEZNACENE CHLY JSQU 45, 90" resp 180"
CELKOVE DELKY VLOZEK JS0U STRENE DELKY
KOVENT (CHYTY PROVEST DLE PROVADECICH SWERNC
PRUYSLOVE KOVANT MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNTM
JNEHO WROBCE
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