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X YPARAMETRY PRVKU: - B300 B
REZ 1 - POCET | OBJEN | FIVOTN. | DELKA | SIRKA | VYoKA | PLOCHA BETON: g\% -
(ks) | (m3) () (mm) | (mm) | (mm) | (m2) Min._ manipulatni pevnost: (16/20
DEG2.7 DEOT DEO2.1 DEDT - DESKA 1| 1814 | 4535 | 3580 | 2096 | 250 I -
= == =~ — DE02.2 - DESKA 1 1646 | 4,115 | 2149 | 3580 | 250 %Hssg_\w Drin (EC2).
KRO1 - KRAJ 1| 2546 | 6,364 | 3580 | 1090 | 2540 LY &S0 45, 90 rep 1A,
KRO2 - KRAJ 1 | 2552 | 638 | 3580 | 1111 | 2540 S e
STO1 - STRED 2 | 2683 | 6708 | 2121 | 3580 | 2540 FRLOE OAY 0 VRN RN
01 - A 1 | 6345 [ 15862 | 7243 | 4380 | 200
KR B ST~ <570) — B9 POZNAMKA PREFA GO
POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400 ?@\ 5.
MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m PRAVDCHLE NORZE SKLADANE
OBJEKT
ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA ZAKLADOVOU DESKU, ROST
400 400 POPR. STERKOWY NASYP-DLE NAVRHU STATIKA PAS &c\ 238
1 HLADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA- PRI
_ I - > _ V PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI :
P N e T AN @L%J TN JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM ﬂzﬁm_m%x
AL NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO GPLNEM ZASYPANI ZEMINOU Z00P. PROJEKTANT
ELEZOBETONOVA DESKA BETON C 25/30 NA WZADANI JE MOZNO \YROBIT Z BETONU PRO oo
POZN.A AQ 60 u spodnho o horfho okraje s min. presahy 300 mm  \ZHUTNENY STERKOPISKOVY POLSTAR JNOU AGRESITU PROSTREDI (NAPR. XAZ) P PRKU (VHRE) ", NAZEV PRIU
EKKE LOZE L +prilozky u okraju desky — R8/250, délka ramene 800mm SKLADBA P ccox«m.ng
POD 7B ZAKLADOVOU DESKU UDELAT VYROVNAVACI VRSTVU ZE ZHUTNENEHO STERKOVEHO PODSYPU DATUM MERTKO  [FORMAT
POZNAMKA A BHWE | 150 Dt
V pipadé nerovnosti podkladu nutno wytvofit ~
mékké loZe (suchy cement). To mdZe byt vykondno lokding— Ulo VARESL | T - L
po celém obvodé v Sifce 400mm od venkovni hrany stén PUDORYS ﬂ\<
prefabrikdtu smérem ke stfedu nddrZe. ARCHVACN] IS0 | REVIZE VikRESU

www.prefo.cz +420 541 583 111




