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REZ B-B’

LEGENDA
POL. OZNACENI POPIS
1 PNO 240/280/193/14 BZP BETONOVA PREFABRIKOVANA NADRZ
2 PNO 240/240/238/14 BZP BETONOVA PREFABRIKOVANA NADR?
3 PNO 240/380/238/10 BZP BETONOVA PREFABRIKOVANA NADRZ
4 PNO 240/280/20 Z0P - 14 BETONOVA PREFABRIKOVANA ZAKRYTOVA DESKA
5 PNO 240/240/20 Z0P - 14 BETONOVA PREFABRIKOVANA ZAKRYTOVA DESKA
8 OCELOVE VSTUPNI DVERE &. 800 mm
7 KOMPOZITNI ZEBRIK
8 KOMPOZITNI VODARENSKY POKLOP
9 KOMPOZITNI POCHUZNY ROST
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REVIZE:

0ZN.| POPIS REVIZE — ZMENY

& PREFA BRNO 0.5,
RAZ_AKCE

OBJEKT
VODOJEM 1x10 m3
VYPRACOVAL:

Ing. TOMAS KUCERA

PROJEKTANT:
Ing. TOMAS KUCERA

Z0DP. PROJEKTANT:
RAZ_KON

TYP PRVKU (VYKRESU) NAZEV PRVKU

RAZ_TYP VDJO10

DATUM MERITKO  [FORMAT
RAZ_DATRAZ_ROK |  RAZ_MER | RAZ_FORxA4

CISLO VYKRESU TVAR - \YZTUZ

RAZ_CWK [ RAZ_VYK

ARCHIVACNI CISLO | REVIZE WKRESU

RAZ_PAR RAZ_REV




