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POZNAMKA
POJIZDENY POVRCH - TRIDA B125

HORNI HRANA ZAKRYTOVE DESKY JE NA UROVNI TERENU

NA VZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESMITU PROSTREDI (NAPR. XA2)

OCEL: B500 m
BETON: C40/50-XA1

Min. manipulaéni pevnost: €16/20

NAVRZENO DLE CSN EN  1992-1-1

DELKY JSOU VZTAZENY K WNEJSIMU LiCI PRUTU
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Drmin (EC2).
NEZNACENE OHLY JSOU 45', 90" resp 180"

CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY

KOVENI OCHYTD PROVEST DLE PROVADECICH SMERNIC
PRUMYSLOVE KOVANI MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNTM
JINEHO VYROBCE

POVRCHOVA_ GPRAVA
KR WZNZE " popiodkh BEONENI
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V' IATRENY POVRCH
MANIPULACE DILCE 'V VYNYVANY BETON

NANIPULACE SPIROLLY:
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ZKOSENI HRAN:

mH*NTI_oss INACENI ZKOSEN:

- |

POKUD NENI OZNACENI UVEDENO NA VYKRESE,
PREDPOKLADA SE ZKOSENT VSECH HRAN

LEGENDA KOTOVACICH CAR:

———— KOTOVANI TVARU PRVKU
——— KOTOVANI HRAN (05) KOVANI
—— KOTOVANI GCHYTO

REVIZE:

OZN.| POPIS REVIZE - ZMENY

€ PREFA BRNO 0.5.—
ENK 2390X18501500

OBJEKT

VYPRACOVAL:
ING.JURANKOVA

PROJEKTANT:
ING JURANKOVE

Z0DP. PROJEKTANT:
ING.LUKAC

TYP PRVKU (WKRESU)  NAZEV PRVKU

D D03

DATUM MERITKO  [FORMAT
29.11.2016 125 IxAd
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