PREFA BRNO

jsme tam, kde vy stavite

PROHLASENi O VLASTNOSTECH
¢é. Str - 10/2017

1. IDENTIFIKACNiI KOD TYPU VYROBKU

Trouby betonové pfimé DN 1400 Trouby zelezobetonové piimé DN 1400
1011 801 |TBP-Q 140/250 1021 801 TZP-Q 140/250
1011 803 |TBP-Q 140/250 CV 120° 1021 803 TZP-Q 140/250 CV 120°
1011 804 |TBP-Q 140/250 CV 180° 1021 804 TZP-Q 140/250 CV 180°
1011 805 |TBP-Q 140/250 CV 360° 1021 805 TZP-Q 140/250 CV 360°
1011 806 |TBP-Q 140/200 PR 1021 806 TZP-Q 140/200 PR
1011 807 |TBP-Q 140/200 PR CV 120° 1021 807 TZP-Q 140/200 PR CV 120°
1011 808 |TBP-Q 140/200 PR CV 180° 1021 808 TZP-Q 140/200 PR CV 180°
1011 809 |TBP-Q 140/200 PR CV 360° 1021 809 TZP-Q 140/200 PR CV 360°
2. TYP:

TROUBA PRIMA BETONOVA, ZELEZOBETONOVA DN 1400
PROPOJOVACI (PR), S CEDICOVOU VYSTELKOU (CV)

3. ZAMYSLENE POUZITI:
Trouby jsou uréeny pro vykopové technologie gravitacniho odvadéni odpadnich, destovych a
povrchovych vod.

4. VYROBCE:
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IC: 46 90 10 78, zavod Straznice

5. SYSTEM POSUZOVANI: 4

6. IDENTIFIKACNIi CiSLO OZNAMENEHO SUBJEKTU: -

7. VLASTNOSTI VYROBKU

Harmonizovana technicka dokumentace: .
Trouby a tvarovky z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu CSN EN 1916:2002

Zakladni charakteristiky TBP | TBP s CVVIastlnostl 7P | TP s OV
. zadna netésnost spoje nebo trouby pfi 50 kPa vnitfniho zkusebniho

vodotésnost tlaku

trvanlivost dostate¢na pro bézné podminky pouziti

geometrické vlastnosti viz technicka dokumentace

pevnost betonu v tlaku f.. > 50 MPa

nasakavost A, < 6 % hmotn.

agresivita prostredi XAl

unosnost ve vrcholovém tlaku

Fn (KN/m ) 128 128 224 224

Vrcholové zatizeni na mezi

poruseni kN/m” - slouzi k 62,5 133,84

dimenzovani




Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7. Toto
prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Brné, dne 12.1.2017 Ing. Jaroslav Starosta
mistopiedseda piedstavenstva



