2 PREFA BRNO

www.prefa.cz

e-mail: prefa@prefa.cz

t. 541 583 111

...jsme tam, kde vy stavite Datum
Staticky vypocet PPD 256 (Lana: Dole: 6*12,5 + Nahore: 0)
............ P ———————————) et & et ottt D i
W0=1,0 W0=0,7 P26 e Skiad W0=1,0 k0,2

L | gko2 gko,2 | Mrdek | Mrecr | Mr0,2 | Mrd #*¢ | syrdet1 i 25 ' —t. f { 1 kN/m2

m [ kN/m2 kN/m2] kNm kNm kNm | kNm | mm KN i 24 ] : 3 ; ; | g
2,0 | 25,00 25,00 23 3 | 3 ! 3 | ——— W0:0,7 k0,2 kN/m2 |-
2,5 | 25,00 25,00 Py

3,0 (2500 2500 701 | 883 | 869 | 985 | -0,87| 1283 oy N

3,5 | 2500 2500 69,7 | 98,0 |103,1|116,7| -1,06 | 128,2 : RN e

4,0 | 25,00 2500]| 69,3 | 106,5 |119,1| 134,7| -1,13 | 1282} 20 — —

45 | 24,551 2500]| 69,5 | 106,7 [123,1]| 151,4| -1,04 | 128,2} 19 oo oo -
50 | 1891 19,57 69,7 | 106,9 |123,4| 151,4| -1,00 | 1283} 15 — A

55 |14,80 1546 69,9 | 107,1 |123,7[151,4-0,82 | 1284 _, o i

6,0 | 11,70 12,36| 70,1 | 107,3 |124,1| 151,4| 0,47 | 128,4 T s

65| 930 9,97 | 704 | 107,5 |124,5|151,4| 0,11 | 1285 16 TN |
70| 741 808 | 70,6 | 107,8 |124,9| 151,4| 0,96 | 1286 | 15 e e S | S S

75| 58 656 | 70,9 | 108,1 |125,3| 151,4| 2,14 | 1286} 14 3 i 3 K-

80| 466 532 | 71,2 | 1084 |1258(151,4( 3,70 | 1286} ,, o Ny

85| 363 430 | 715 | 1087 |126,3]| 151,4| 5,70 | 1285 : A :

90| 2,78 344 | 71,8 | 1091 |126,8| 151,4| 8,22 | 1285 12 R i L
95| 206 2,72 | 721 | 109,4 |127,3| 151,4| 11,31 1285} 11 R s S L U

10,0| 1,44 2,06 | 72,5 | 109,8 |127,8| 151,4| 14,80 | 1285} 10 e ) W |

105| 0,88 1,26 | 72,8 | 110,0 [127,6| 151,4 | 17,49 | 1285 N A A .\ W

11,0 039 056 | 732 | 1099 |1273(151,4|20,54| 1286 ; R

11,5( -0,03 -0,04 | 73,3 | 109,7 |127,1]| 151,4| 23,99 | 128,6 : A A R -
12,0| -0,40 -0,57 | 73,2 | 109,5 |126,8| 151,4|27,87| 1286 7 I R R

12,5 P 6 N R R

igg 5 R A\ o S R o
14,0 0o S T I I I '
14,5 3 A A R S S B VA
15,0 2 e A S e St M B
15,5 1 e (P
ol 0 [ S S S S B

o wn Qo wn Qo i Qo Qo g o W\ o o W
qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + W0*yQ*qko,2 ECO CSN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b .
qd(kN/m2) = yG*€*(g0 + 1,5) + yQ*qko,2 EC2 SN EN 1992 -1-1 (C2) Rozmery

vG (1,35) .. navrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m) .
€(0,85) .... redukénisoudinitel Mr,cr (kNm/1,2m) . .
g0 (kN/m2) . . vlastni tiha Mr0,2 (kNm/1,2m) . .
vyQ (1,50) . . . ndvrhovy koeficient Mr,d (kNm/1,2m). .

1,5 (kN/m2) . g1 tiha tprav **e(mm). . ... ..
gk (kN/m2) .. charakteristické zatizeni *Vrdctl (kNm/1,2m) .
W0 (1,0).... sklady

wo(0,7)... .

ostastni

moment na mezi dekomprese XC2/XC3
moment na mezi vzniku trhlin
moment na mezi Sifky trhlin

..moment na mezi Unosnosti

prihyb
smykova unosnost pro oblast bez trhlin

* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. inosnost na 80%

** Skutecné hodnoty se mohou lisit od zde odhadnutych hodnot, skute¢ny prahyb zavisi od historie zatizeni apod. (EC2 ¢l. 7.4.1)

Obvykle s prahybem spiroll( nebyvaji Zadné problémy.

) 11907 5
A 1
|:80 I§=140|, ',a=140, 525 =
. 300 a=140, ! !
1 1 1
0 lan N
Tg]
~—
™~
ey A. A T A T f%:
6 lan @12,5mm
, 209 , 224 , 254 L 224 . 209 35

Ing. Siegel Ing. Lukac¢ Ing. Vranecka

St. vyp. spirolll

vyska/sirka/skladebné/ulozeni
250/1190/1200 /150 mm

Kryti lan
dolni fada/stfedni/horni
29/-/- mm

Hmotnosti
manipulacni/se zalivkou/zalivka
415/442/27 kg/mb

Beton
C45/55 XC1
45 MPa
Ocel
fpk/ fpk0,1%
1770/1520 MPa

Tepelny odpor
0,23 m2K/W
REI PoZdrni odolnost
50 minut

Vzduchovd nepruzvucnost
53 db
VdZend, normalizovand hladina
krocCejového zvuku
83 db
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