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...fjsme tam, kde vy stavite . . t. 541 583 111
Staticky vypocet PPD 439 (Lana: Dole: 16*12,5 + Nahore: 3*9,3) Datum
........... -S-Hé-a"""""""" T P T} ...E 27 % % } } } —
Wo=1,0 W0=0,7 i 26 0 L B sklad W0=1,0
L qko,2 qko,2 | Mr,dek | Mr,cr | Mr0O,2 Mr,d *Vrdctl 25 + ;‘L_: ! 3’ }‘ i i SERL R
m | kN/m2 kN/m2| kNm | kNm | kNm | kNm [**¢mm| kN 24 P NI ﬁ
20 | 2500 25,00 | 3034 | 243,6 | 4504 | 5182 | L1 | 190,7, 23 AL, RN S — e e
4,5 | 2500 25,00 | 301,7 | 265,1 | 495,4 | 581,3 | -1,30 | 190,5 i 22 - ‘\ e
50 | 2500 25,00 | 302,2 | 287,4 | 494,5 | 624,1 | -1,55 | 190,6 { 5, e A N e o
55 | 2500 25,00 |302,7 | 310,1| 4951 | 624,1 | -1,75 | 190,7 | LN
6,0 | 25,00 25,00 | 303,2 | 333,1 | 495,8 | 624,1 | -1,93 | 190,8 A T |
6,5 | 25,00 25,00 | 303,8 | 356,3 | 496,6 | 624,1 | 2,06 | 190,9 i 19 R T R R ; P
7,0 | 25,00 25,00 | 304,4 | 379,7 | 497,5 | 6241 | 2,13 | 191,0 } 18 = |
7,5 | 25,00 25,00 | 305,1 | 384,6 | 498,4 | 624,1 | -2,12 [ 191,1 § 45 A N T\ N | L
8,0 | 2500 2500|3058 (3854|4994 | 624,1 | 2,01 | 19,2} o HR T L 0 N N O A W
8,5 | 23,36 24,16 | 306,6 | 386,1 | 500,4 | 624,1 | -1,79 | 191,4 : A T | VA e ) W |
9,0 | 21,56 22,36 | 307,4 | 386,9 | 501,5 | 624,1 | -1,42 | 191,5 i 15 U R A ) S S S i
9,5 | 19,97 20,78 | 308,3 | 387,8 | 502,7 | 624,1 | 0,90 | 191,6 : 14 e o v It EE S
10,0| 17,72 18,52 | 309,2 | 388,7 | 504,0 | 624,1 | -0,18 | 191,8 i 13 o NN N
10,5 15,59 16,40 | 310,1 | 389,7 | 505,3 | 624,1 | 0,74 | 19,9} |, ‘\\ Y T T N W
11,0| 13,76 14,56 | 311,1 | 390,7 | 506,6 | 624,1 | 1,89 | 192,0 : A U A U
11,5| 12,16 12,97 | 312,2 | 391,8 | 508,1 | 624,1 | 3,31 | 192,2: 11 I S A R I W
12,0| 10,76 11,56 | 313,3 | 392,9 | 509,6 | 624,1 | 5,02 | 192,4 i 10 M SR S NI S S B
12,5| 9,52 10,33 | 314,5| 394,0| 511,1 | 624,1 | 7,05 | 1925 9 N My, W TR B I
13,0| 843 9,23 | 3157 (3952 512,7 | 624,1 | 9,43 | 1927} ¢ A U TN OO T D . AL S
13,5| 7,45 8,26 | 3169 | 3965 | 514,4 | 624,1 [ 12,19 | 1929 ¢ 1 T T T D I AN U T I\ Y |
140| 6,58 7,39 | 3182 | 397,8 | 516,1 | 624,1 | 15,38 | 193,0 i T
145 573 6,54 | 319,4 | 399,1 | 515,9 | 624,1 | 1854 | 1932 © IR B S B N R T
15,0| 501 582 | 3207 | 400,5 | 514,5 | 624,1 | 22,45 | 1934} 5 I B e e
155( 4,36 5,16 | 321,9 | 402,0 | 513,5 | 624,1 | 26,87 | 1936 i 4 NN S I N NS S S Wt . ¥ 0 1
16,0| 3,77 4,57 | 323,3 | 403,4 | 514,9 | 624,1 | 31,79 | 1938 ; SRR TR URT VT VRN DO I i\\.:
165| 3,22 4,03 | 3246 | 404,8 | 5169 | 624,1 | 37,21 | 1940 i I
17,0| 2,72 3,52 | 326,0 | 406,2 | 516,9 | 624,1 | 43,17 [ 193,9 : N T S A R
17,5| 1,90 2,71 | 327,5| 407,6 | 516,9 | 624,1 | 49,76 [ 193,7: 1
18,0| 1,34 1,91 | 328,9 | 409,1 | 516,9 | 624,1 [ 56,69 | 193,7 | 0 ittt a a5 4 o
o ~ 0 (o)} o — [a'] o < wn o ~ 0
qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + WO*yQ*qko,2 ECO CSN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b
qd(kN/m2) = yG*€*(g0 + 1,5) + yQ*qko,2 EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ) CSN EN 1168+A3 Rozméry
vG (1,35).. navrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m). moment na mezi dekomprese vyska/sirka/skladebné/ulozeni
£(0,85) ... redukéni soutinitel XC2/XC3 o _ 400/1190/1200 /150 mm
g0 (kN/m2) . . viastni tiha Mr,cr (kNm/1,2m). . moment na meglefnlku tr.hlln
. , - Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi $itky trhlin B
va(1,50). . . navrhov,y koeficient Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi inosnosti Kryti lan
1,5 (kN/m2) . gl tiha tprav *XE (mm). .. e . priihyb dolni fada/stfedni/horni
gk (kN/m2) . . charakteristické zatizeni *Vrdctl (kNm/1,2m) . smykovd dnoshost pro oblast bez 29/69/30 mm
W0 (1,0).... sklady trhlin
W0 (0,7) ... . ostastni .
Hmotnosti
PPD.../439 1200_2 manipulacni/se zélivkou/zélivka
1 i 577/609/32 kg/mb
105 a=150, .a=160 380 <
1 1 A 1 1 1
. Beton
1 C45/55 XC1
R I 7 s R e R ML F 707 M e 45 MPa
~ Ocel
fpk/ fpk0,1%
1770/1520 MPa
o &
Q ™~ Tepelny odpor
0,29 m2K/W
REI PoZarni odolnost
\ 3 A b 60 minut
o - s "-',"- " &" d h ] . ;
16 |m QlZ,Smm 1488mm2 Vzduchovad nepruzvucnost

56 db
M 207 %B.ag 207 3-:8-'3 gM‘ VidZend, normalizovand hladi-

na krocejového zvuku
* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. nosnost na 80% 79 db

** Skuteéné hodnoty se mohou lisit od zde odhadnutych hodnot, skute¢ny priahyb zavisi od historie zatiZzeni apod. (EC2 ¢l.
7.4.1) Obvykle s prihybem spirolli nebyvaji Zadné problémy.
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