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Staticky vypocet PPD 430 (Lana2:7DoIe: 8*12,5 + Nahore: 2*9,3) Datum
Skiad ; T T [
Wo=1,0 W0=0,7 ;g | ' ‘ ’ [ e Sklad W0=1,0
L qko,2 qko,2 | Mr,dek | Mr,cr | Mr0O,2 Mr,d *Vrdctl 24 - i i i S
m | kN/m2 kN/m2 | kNm kNm kNm kNm | **¢mm| kN 23 | | i s
4,0 725,00 25,00 | 16332245 [ 2485 [ 282,2 [ -0,46 [ 1757} 5, R : i , N/m2 ey
4,5 | 25,00 25,00 162,9 | 240,1 | 275,2 | 323,0 | -0,40 | 175,6 P [
50 | 2500 25,00 | 163,2 | 240,3 | 275,5 | 347,1 | -0,40 | 175,7 | s |
55 | 2500 2500|1635 | 240,6 | 2759 | 347,1 | 0,35 | 1758 ! |/ Lo :
6,0 | 25,00 25,00 | 163,8 | 241,0 | 276,4 | 347,1 | 0,25 | 175,8 e |
6,5 | 2500 25,00 | 164,2 | 241,3 | 276,9 | 347,1 | 0,07 | 175,9 i 18 I
7,0 | 20,91 21,72 | 164,6 | 241,7 | 277,4 | 347,1 | 0,20 | 176,0 : 17 ' 3 ‘
7,5 | 17,51 18,31 | 1650 | 242,1 | 278,0 | 347,1 | 0,57 | 176,1} 16 S5
8,0 | 14,73 15,554 | 165,5 | 242,6 | 278,6 | 347,1 | 1,07 | 176,2 | 15 e
85 | 12,44 13,24 | 1659 | 243,1| 279,3 | 347,1 | 1,72 | 176,3 | 14 M
9,0 | 10,52 11,33 ] 166,4 | 243,6 | 280,0 | 347,1 2,54 176,4 13 i ‘ \
9,5 8,90 9,71 | 167,0 | 244,1 | 280,8 | 347,1 | 3,55 | 176,5 i 12 i P
10,0 7,53 833 | 167,5 | 244,7 | 281,6 | 347,1 | 4,78 | 176,6 i 11 _— 1
10,5| 6,35 7,15 | 168,1 | 245,3 | 282,4 | 347,1 | 6,25 | 176,7 i 10 .\ Y
110| 532 6,13 | 168,7 | 2459 | 283,3 | 347,1 | 8,00 | 1768 i ¢ I -
11,5| 4,43 524 | 169,2 | 246,6 | 284,2 | 347,1 | 10,04 | 176,7 i § —
12,0 3,65 4,46 | 169,8 | 247,2 | 285,1 | 347,1 | 12,41 | 176,6 : .
12,5 2,97 3,77 | 170,5 | 248,0 | 286,1 | 347,1 | 15,14 | 176,5 : b
13,0 2,36 3,16 | 171,1 | 248,6 | 287,2 | 347,1 | 18,26 | 1765 i . R I
135 1,81 2,58 | 171,8 | 249,3 | 287,8 | 347,1 | 21,64 | 176,5 | , P INY
14,0 1,29 1,84 | 172,5| 249,9 | 287,4 | 347,1 | 24,24 | 176,5 3 ‘
145| 0,82 1,18 | 173,2 | 249,7 | 287,0 | 347,1 | 27,06 | 176,6 : T
150 041 0,58 | 174,0 | 249,4 | 286,6 | 347,1 | 30,14 | 176,6 | 2 T R :
155| 0,03 0,04 | 1738 | 249,1| 286,2 | 347,1 | 33,49 | 1766} 1 Py !
16,0| -0,32 -0,45 | 173,8 | 248,9 | 285,8 | 347,1 | 37,11 | 1766} O = —
16,5| -0,61 -0,88 | 173,5 | 248,6 | 286,2 | 347,1 | 41,11 | 176,7 } -1 N S
17,0| -0,96 -1,37 | 173,2 | 248,9 | 286,6 | 347,1 | 45,43 | 176,7 } -2 SRS e
17,5( -1,39 -1,98 | 173,1 | 249,3 | 287,0 | 347,1 | 50,10 | 176,7 i -3 i : | ‘ i '3 | '3
18,0| -1,77 -2,54 | 173,4 [ 2496 | 287,5 | 347,1 | 5514 | 1768 -4 | | L L 4 4 o o o o o o =&
o ~ 0 (o)) o — [a'] ™M < n [\ ~ 0
qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + W0O*yQ*qko,2 ECO CSN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b
qd(kN/m2) = yG*€*(g0 + 1,5) + yQ*qko,2 EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ) CSN EN 1168+A3 Rozmery
vG (1,35).. néavrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m). moment na mezi dekomprese vyska/sirka/skladebné/ulozeni
£(0,85) ... redukéni soutinitel XC2/XC3 o _ 400/1190/1200 /150 mm
0 /). st wa e uelowig
va (1,50). . . navrhov,y koeficient Mr,é (kNm/l,ém) . . . moment na mezi L'mgsnosti Kryti lan
1,5 (kN/m2) . gl tiha Gprav *XE (mm). .. e . prihyb dolni fada/stfedni/horni
gk (kN/m2) .. charakteristické zatizeni *\(‘rldctl (kNm/1,2m) . smykova Gnosnost pro oblast bez 29/69/30 mm
WO (1,0) . ... sklady trhlin
W0 (0,7) ... . ostastni Hmotnosti
PPD' /430 1200-2 ., manipulagni/se zélivkou/zalivka
1105 ,a=150 a=160 380 X 577/609/32 kg/mb
£ ) 1 ) f T
= 317 - 566 - 317 . Beton
L v C45/55 XC1
2 B 774 AT . VA A EEATITA I A 2T XATR I A T 45 MPa
o Ocel
fpk/ fpk0,1%
1770/1520 MPa
o &
g ™~ Tepelny odpor
0,29 m2K/W
REI PoZdrni odolnost
\ / + 60 minut
~ 8 lan Q)lZ,Smr: 744mm2 - Vzduchovigzp;&zvuénost
nﬁs-‘." 234 -!'76 * 207 }76‘!‘ 207 }76 * 234 nﬁs-!’ VdZend, normalizovand hladi-

* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. inosnost na 80%
** Skute¢né hodnoty se mohou lisit od zde odhadnutych hodnot, skute¢ny prahyb zavisi od historie zatizeni apod. (EC2 ¢l.
7.4.1) Obvykle s prihybem spirollt nebyvaji Zadné problémy.

Ing. Siegel Ing. Lukag¢ Ing. Vranecka St. vyp. spirollt

na krocejového zvuku
79 db
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