Ptiloha Spiroll PPD 250 - PPD 258

PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

2.7vyp: PREDPJATY DUTINOVY STROPNi PANEL SPIROLL
PPD 250 — PPD 258

3. ZAMYSLENE POUZITI:
pro vnitfni pouZiti, k vytvofeni stropnich a stfe$nich konstrukci pozemnich a priimyslovych staveb.

4. VYROBCE:
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IC: 46 90 10 78, zavod Kufim

5. SYSTEM POSUZOVANI: 2+

6. IDENTIFIKACNI CiSLO OZNAMENEHO SUBJEKTU:

Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p., notifikovana osoba 1020, pobo¢ka 0600-Brno,
Hnévkovského 77, 617 00 Brno vydal podle systému 2+

ES certifikat systému fizeni vyroby €. 1020 — CPD - 060026522

7. VLASTNOSTI VYROBKU

Harmonizovana technicka dokumentace:

Betonové prefabrikaty — Dutinové panely CSN EN 1168: 2005 +A3:2011

Stavebni akustika — Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvka — ¢ast 1:
vzduchova nepriizvuénost mezi mistnostmi CSN EN 12354-1/2001

Stavebni akustika — Vypocet akustickych vlastnosti budov z vliastnosti stavebnich prvki — ¢ast 2:
Kroéejova nepriizvuénost mezi mistnostmi CSN EN 12354-2/2001

Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach — éast 1: Vzduchova
nepruzvuénost CSN EN ISO 717-1/2013

Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach — ¢ast 2: Kro¢ejova
neprizvuénost CSN EN ISO 717-2/2013

Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Vyska panelu (mm) 250
pevnost betonu v tlaku valcova/krychelna

45 55
(N/mm?)
mezni pevnost oceli v tahu (N/mm?) 1770
smluvni mez kluzu 0,1 % (N/mm?) 1520
poZarni odolnost (min) * 50
vzduchova neprizvuénost (dB) 53
vazena normalizovana hladina 83
kro¢ejového hluku (dB)
podrobnosti technicka dokumentace
trvanlivost XC1
mechanickd unosnost (kN/m”) viz grafy




Ptiloha Spiroll PPD 250 - PPD 258

Staticky vypocet PPD 250 (Lana: Dole: 8*12,5 + Nahofe: 2*9,3)

<d T i ety ;27 : . .
Wo=1,0 Wo=0,7 j 26 | ik I T Skiad Wo=1,0 gko, 2
L | qkoz  qkoz |Mrdek| Mrer |Mro2 | mMrd | %8 | svedern i 22 . | kni/mz
m [ kn/m2 ki/m2 | knmo | knm | km | knm | mm | e 0028 |
2,0 | 25,00 25,00 i 23 ; ——— w0=07 qkD2 kN/m2
2,5 | 25,00 25,00 i 22
3,0 | 25,00 25,00 89,4 | 102,5 | 115,0|130,7| -0,59 | 130,0 : 21
35| 2500 2500 88,7 | 1148 |136,0(154,1| -0,57 | 1299 20 | oo Qoo N e
4,0 | 2500 2500] 881 | 1257 |156,6|177,0| -0,43 | 129,8: 15
4,5 | 25,00 25,00) 883 125,9 | 161,1|198,9| -0,12 | 1299 18 i | - L
50 | 25,00 25,00 88,5 126,1 |161,4 |1989( 0,14 | 1299 47 | . . S S SO
55|2071 21,37 | 888 | 1264 [161,8(198,9| 0,56 | 130,0 i .
6,0 | 16,65 17,32] 85,1 126,7 |162,2|198,9( 1,19 | 1301 15 , i
6,5 | 13,52 14,18 | 894 | 127,0 |162,7|198,9| 2,06 | 130,1 12 ]
7,0 | 11,04 11,70| 89,7 | 127,4 |163,2|198,9| 3,22 | 130,2 j
7,5 9,05 9,72 90,1 127,7 | 163,7 | 198,9| 4,74 | 1303 13 !
80| 743 810 | 905 | 1281 |164,3]|198,9| 6,66 | 1304 12 =) =T
85| 610 676 | 90,9 | 128,6 |164,9(198,9( 9,05 [ 1305} 11 |t RS I U SR\ R |
90| 49 564 | 91,3 | 129,0 | 165,5|198,9| 11,97 | 1306 : 10 |
95| 403 470 | 91,8 | 129,5 | 166,2 (198,9| 1550 | 1305 9 Lot
100| 3,23 3,89 | 92,2 | 130,0 | 166,9(198,9| 19,70 1304 g j
10,5| 2,54 3,20 92,7 130,5 | 167,7 | 198,9| 24,65 | 1304 7 i
11,0 1,95 261 | 93,2 | 131,0 | 168,5|1989(| 30,43 | 1304 5 :
11,5 1,41 2,02 | 93,7 | 1315 | 168,9(198,9| 36,56 | 130,4 | . |
120( 0,82 1,18 | 94,2 | 132,0 | 168,6|198,9( 41,56 | 130,5 !
125( 017 0,24 | 94,8 | 132,1 | 168,3|198,9( 47,07 | 130,5 4 |
130 -0,38 -0,56 | 953 | 131,9 | 167,9|198,9( 53,12 | 130,5 3 el
13,5| -0,88 -1,25 | 951 | 131,6 | 167,9|198,9| 59,85 | 1305 2 i
14,0 ! e
14,5 0 : : T
15,0 a4 frochod | T T
155 2 o] | - |
16,0 3 bt ; e L
L= T = T = T = . T = = T = T = = T = . = T = )
RN“n?m‘w‘ém‘uﬁw‘xé‘rCh‘né‘mq\mgg‘j‘—jgggﬂ
qd{kN/m2) = yG*{g0 + 1,5) + W0*yQ*qko.2 ECO €SN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b N
qd(kN/m2) = yG*£*(g0 + 1,5) + yQ*qgko,2 EC2 €SN EN 1992 -1-1 (CZ); SN EN 1168+A3 Rozméry
yG(1,35).. navrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m) . moment na mezi dekomprese vytka/3irka/skladebné/uloZeni
£(0,85) .... redukéni soucinitel XC2/XC3 250/1190/1200 /150 mm
g0 (kN/m2) . . vlastni tiha Mr,cr (kNm/1,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin
¥Q(1,50) . . . ndurhowy koeficient Mr0,2 (kNm/1,2m) . . momeant na mezi 3itky trhlin Kryti lan
1,5 (kN/m2} . g1 tiha dprav Mr,d (kNm/1,2m}) . . . moment na mezi Gnosnosti dolni fada/stfedni/horni
gk (kM/m2) .. charakteristické zatiZeni **E(mm). ... ... prihyb 29/-/30 mm
Wo(1,0).... sklady *Vrdctl (kNm/1,2m) . smykova unosnost pro oblast bez
w0 (0,7)... . ostastni trhlin .
Hmotnosti
manipulaéni/se zalivkou/zélivka
* Pro oblast s trhlinami se doporuduje redukovat smyk. unosnost na 80% 415/442/27 kg."m b
** Skutedné hodnoty se mohou lifit od 2de odhadnutych hodnot, skuteény prihyb zavisi od historie zatiZeni apod. (EC2 8. 7.4.1)
Obvykle s prihybem spirolll nebyvaji #3dné problémy. Beton
+6 C45/55 XC1
. 11900 , 45 MPa
7
80 2=140 4‘§= 1401“ 525 1 f kf?C:E) 1%
pK/ TpKRO,
F 300 £ 1401- 1770/1520 MPa
X 259 - 672 o 259 v
1 1 1 1 Tepelny odpor
2 lana @9,3mm
B R 0,23 m2K/W
~, - -, REI PoZarni odolnost
o o 50 minut
n @
o™~ -
Vzduchovd neprizvuénost
il A Bl 1, 53db
8 lan @1 2,5mm Vazend, normalizovana hladina
n 254 n 194 .3? 209 "3; kroéejoveho zvuku
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Ptiloha Spiroll PPD 250 - PPD 258

Staticky vypocet PPD 252 (Lana: Dole 10¥12,5 + Nahofe 2%9,3)
- b gy
W0=1,0 W0=0,7 {26 | sklad Wo=1,0 qko,2 [
L qko2  gko2 | Mrdek | Mrer | Mr02 | Mrd *E ‘Urdctj_E 25 +—t + : : kN/m2
m | kN/m2 kN/m2] kNm kNm kNm | kNm mm kNP o24

—— W0=0,7 qk0,2 kM/m2 |

7.0 | 25,00 25,00 23 :
25 | 25,00 25,00 P i
30 | 2500 2500]110,7 | 1184 |141,5| 1601 | -0,91 | 132,89} °7 ;
3,5 | 2500 2500 109,5 | 133,4 | 166,9| 188,2 | -1,01 | 132,8 } I N - S N N
4,0 | 25,00 2500|1086 | 1466 |190,5| 2157 | -1,00 | 132,7} 20 ;

45 | 2500 25,00 1088 | 146,8 | 196,1| 242,6 | -0,84 | 132,7} 19 g

50 | 2500 2500 109,1 | 147,1 |196,5| 2430 0,76 | 1328 15 i

5,5 | 25,00 25001094 | 147,4 |196,9| 2430 -0,54 | 1329 i

6,0 | 2122 21,88 1098 | 147,8 | 197,4| 243,0( -0,14 | 132,9 .

6,5 | 17,40 18,06 | 110,2 | 148,2 | 197,9| 243,0| 0,48 | 1330 16 '

7,0 | 1439 1505 110,6 | 1486 |198,5| 243,0( 1,38 | 1331} 15 5

75 | 11,97 12,63 | 11,0 | 149,0 |199,1| 243,0| 2,60 | 1332} 14 :
80| 10,00 1066|1115 | 1495 (199,8| 2430 | 4,20 | 1333} . P
g5 | 837 9,03 |112,0 | 150,0 |200,5| 243,0| 6,25 | 1334 :
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90| 701 767 |1126 | 150,6 |201,2| 243,0 | 8,80 | 133,5: 12 '
95| 58 652 | 113,1| 151,1 |202,0| 243,0| 11,92 | 1336 11 ' i
10,0| 4,88 5,54 | 113,6 | 151,7 |202,9| 243,0 15,68 | 133,7: 10 |
10,5| 4,04 4,70 | 114,2 | 152,4 |203,7| 243,0 | 20,17 | 1338} o !
11,0 3,31 3,97 | 114,8 | 153,0 | 204,7 | 243,0 | 25,46 | 133,7 g ;
11,5 2,68 3,34 | 1154 | 1536 | 2056 | 243,0 | 31,63 | 1336 i
12,00 2,13 2,79 | 116,0 | 154,3 | 206,6 | 243,0 | 38,78 | 133,6 7 i
12,5 1,28 1,83 | 116,7 | 154,9 | 207,7| 243,0| 46,99 | 133,6 6 i
13,0| 0,65 0,93 | 117,4| 1556 |208,0| 243,0 53,75 133,7¢ 5 : )
135 0,09 013 | 1181 | 1564 [207,5| 243,0 | 60,42 | 1337 ¢ ! !
14,0 : ; !
14,5 3 E i
15,0 2 =1= E
15,5 1 s L]
16,0 0 : P .
=R =R =R ] L= T = = = = = I =T T =T T =T
Bl R g R R R R - - i i
qd(kN/m2) = yG*{g0 + 1,5) + WO*yQ*gko.2 ECO €SN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b .
qd{kN/m2) = yG*E*(g0 + 1,5) + yQ*gko.2 EC2 €SN EN 1992 -1-1 (€Z); €SN EN 1168+A3 _ Rozmery
¥G(1,35).. navrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m) . moment na mezi dekomprese XC2/Xc3  V¥3ka/3irka/skladebné&/uloZeni
€(0,85) .. .. redukcni soucinitel Mr,cr (kNm/1,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin 250/1190/1200 /150 mm
g0 (kN/m2} . . viastni tiha Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi &itky trhlin
yQ(1,50). . . navrhovy koeficient Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi (inosnosti Kryti lan
1,5 (kN/m2) . gl tiha prav. **e(mm). ... ... prihyb dolni fada/stfednifhorni
gk (kN/m2) . . charakteristicke zatizeni *Vrdctl (kNmy/1,2m) . smykova Gnosnost pro oblast bez trhlin 29/-/30 mm
Wo(1,0).... sklady
W0 (0,7)... . ostastni _
Hmotnosti
manipulaénifse zalivkou/zlivka
* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. Unosnost na 80% 415/442/27 kg/mb
** Skutecné hodnoty se mohou liit od zde odhadnutych hodnot, skutecny prihyb zavisi od historie zatizeni apod. (EC2 &. 7.4.1)
Obvykle s prihybem spirclll nebyvaji #3dné problémy. Beton
+6 C45/55 XC1
. 11900 . 45 MPa
T il
80 a=140, 2=140, 525 . . k}?f:; »
- ' 1 1 pk/ fpko,
P 300 £= 1401- 1770/1520 MPa
" 259 = 672 o 259 o
1 1 a1 1 .
Tepelny odpor
2\ lagg,anm 0,23 m2K/W
—— REI PoZdrni odolnost
30 minut

250
180

Vzduchova neprizvuénost

S A T g i 53db
10 lan ©12,5mm VdZend, normalizovana hladinag
209 194 164 3Q 164 30 209 33 kroéejového zvuku
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Priloha Spiroll PPD 250 - PPD 258
Staticky vypocet PPD 254 (Lana: Dole: 4*12,5 + Nahore: 0)
TR SR M Breielt o ;27 5
wo=1,0 ¥0=0,7 | 6 U meme- Sklad W0=1,0
L | qkoz  qkoz2 |Mrdek| Mrer |Mro2 | mrd | #*%€ |veen i 2° T7F i ak0,2 kNjm32
m | kN/m2 kN/m2] kNm kNm kNm | kNm | mm kN ig !
2.0 | 25,00 25,00 S i i —r—beaiaez o
2,5 | 2500 25,00 H | H
30 | 25,00 25,00| 476 | 667 | 588 |667] 0521238} L i
35| 2320 2396| 474 | 773 | 70,0 | 79,3 | 0,58 | 12381 20 [ R s e e e
4,0 | 19,88 20,54 473 83,8 81,0 | 91,8| -057 | 1238 ! 19 E
45| 1541 16,07 | 474 24,1 84,4 |102,7| -0,36 | 123,9: 18 i -5
50| 11,57 12,23] 475 84,3 84,6 |102,7( 0,15 | 1239 17 E
55| 876 942 | 477 | 8a4 | 848 |1027| 021 | 1239} 16 :
60| 663 730 | 478 | 846 | 851 |102,7) 078 | 1239} 15 |
65| 49 566 | 480 | 848 | 853 [1027) 1,50 | 1239} 14 | [ 10
70| 370 436 | 482 | 84,9 | 856 [102,7| 2,70 | 1239} 13 |
45| 2,66 3,32 ] 483 85,1 85,9 [102,7| 4,15 | 1238 ¢ 12 i
80| 181 247 | 485 | 854 | 863 (102,7| 602 [ 1238} 1) |
85| 1,08 155 | 487 | 854 | 863 |102,7) 7,74 | 1239} |, |
90| 047 067 | 2489 | 853 | 861 |102,7| 9,43 | 1239{ ; 15
95|-004 -006| 450 | 852 | 860 (102,7[1139)| 1239} _ !
00| 048 -0,69 ] 489 85,1 85,8 | 102,71 1365| 1239 !
105| 086 -1,23| 488 | 850 | 856 |102,7] 16,24 1239 7 i
11,0( -1,18 -1,68 | 48,7 85,0 | 857 |102,7| 19,24 123,9 ¢ o !
11,5 -145 -2,08| 486 | 851 | 858 |102,7] 22,66 | 1239 5 ! 20
12,0( -1,69 -242 | 48,7 85,2 86,0 | 102,7| 26,53 124,D§ 4 !
125(-101 -2,73| 486 | 851 | 85,9 [102,7 30,84 | 1239} 3 :
13,0 2,11 -3,00 | 485 | 850 | 857 [102,7|3566 1239 2 |
135| -2,28 -3,26 | 484 | 849 | 856 [102,7[41,04| 1239 1 |
14,0 foo i 25
14,5 -1 |
15,0 5 :
15,5 3
- RN 539SN35RRIESS3335848
qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + W0*yQ*qko.2 ECO €SN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b }
qd(kN/m2) = yG*£*(g0 + 1,5) + yQ*qgko.2 EC2 €SN EN 1992 -1-1 (CZ) o Rozmery o
yG (1,35). . névrhowy koeficiant Mr,dek (kNm/1,2m). moment na mezi dekomprese Wska;"?rkafjklade?ne}'ulozem
£(0,85) .... redukéni soutinitel AC2/%C3 250/1190/1200 /150 mm
g0 (kN/m2) . . vlastni tiha Mr,cr (kNmy1,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin
¥Q(1,50). . . ndvrhovy koeficient Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi Zifky trhlin Kryti lan
1,5 (kN/m2) . gl tiha Gprav Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi Gnosnosti dolni fada/stfedni/horni
qk (kN/m2) . . charakteristicke zatizeni *=*{(mm)....... prihyb 29/-/- mm
Wo(1,0).... sklady *Vrdetl (kNm/1,2m) . smykovd Gnosnost pro oblast bez
Wo (0,7) .. . . ostastni trhlin .
Hmotnosti

* Pro oblast s trhlinami se doporuéuje redukovat smyk. Unosnost na 80%
** Skutedné hodnoty se mohou liSit od zde odhadnutych hodnot, skutecny prihyb zavisi od historie zatizeni apod. (EC2 8. 7.4.1)
Obvykle 5 prihybem spirolld nebyvaji #3dné problémy.

. 11900 "
(80 2=140, =140, 525 y
1 300 A=140, K !

2

215

4

L

lana @12,5mm

o 433 33

manipulaéni/se zilivkou/zalivka
415/442/27 kg/mb

Beton
C45/55 XC1
45 MPa
Ocel
fpk/ fpk0,1%
1770/1520 MPa

Tepelny odpor
0,23 m2K/w
RE! Poiarni odolnost
50 minut

Vzduchovd nepriizvuénost
53db
VdZend, normalizovand hlading
kroéejového zvuku
83db



Priloha Spiroll PPD 250 - PPD 258
Staticky vypocet PPD 256 (Lana: Dole: 6*12,5 + Nahofte: 0)
e it L 27 -
Wo=1,0 Wo=0,7 i 26 | aada sklad wo=1,0 gko,2

L qko,2  qko2 | Mrdek | Mrer | Mr02 | Mrd g *vrd¢1§ 25 A } i 1 kN/m2

m | kN/m2 kN/m2 | kNm [ knm | km | kNm | mm | o | 24 — E

7,0 | 25,00 25,00 i 23 | L ——r—vo07gkzkn/mz | g
2,5 | 25,00 25,00 P

30| 2500 2500| 70,1 | 833 | 86,9 | 985 |-0,87 | 1283: ) i :

35| 2500 2500| 69,7 | 98,0 [103,1( 116,7| -1,06 | 128,2 ; ! [ kMnd
4,0 | 2500 2500| 69,3 | 106,5 |119,1( 134,7| -1,13 | 128,2 ¢ 20 |
45 | 2451 2500| 69,5 | 106,7 |123,1| 151,4| -1,04 | 1282 19 ! -3
50 | 18,91 19,57 | 69,7 | 1069 [123,4| 151,4| -1,00 | 1283 45 **gmm

55|1480 1546 | 69,9 | 107,1 [123,7(151,4 0,82 | 1284} . |

60| 11,70 1236 70,1 | 107,3 |124,1|151,4| 0,47 | 1284 | !

65| 930 997 | 704 | 1075 |124,5|151,4| 011 | 1285} 16 ! | 10
70| 741 808 | 70,6 | 107,8 |124,9| 1514 096 | 1286 15 !
75| 589 656 | 70,9 | 1081 [125,3| 1514 2,14 | 1286 1a i
80| 466 532 | 71,2 | 1084 |1258(151,4| 3,70 [ 1286} |, |
85| 363 430 | 71,5 | 1087 [126,3 151,4| 5,70 | 1285 g
90| 278 344 | 718 | 1091 |126,8( 151,4| 8,22 | 1285: 12 ! 15
95| 206 272 | 72,1 | 109,4 [127,3| 151,411,321 | 1285} 11 '
10,0 1,44 2,06 | 72,5 | 109,8 |127,8( 151,4| 14,80 | 128,5: 10 Lk
105( 088 1,26 | 72,8 | 1100 |127,6| 151,4 | 17,49| 1285 4 Lo
11,0| 0,39 056 | 73,2 | 109,9 [127,3|151,4| 20,54 | 1286 : 8 i |
11,5 -0,03 -0,04 | 73,3 | 109,7 |127,1| 151,4 | 23,99 | 1286 P 20
12,0| -0,40 -057 | 73,2 | 1095 |126,8( 151,4 | 27,87 [ 1286} 7 —
12,5 F | |
e HEn—

t H | |
14,0 P . ! 2
14,5 : Fo |
15,0 2 i : ‘:
15,5 1 frossesnn T ™ i
— OQ"LQ“’LQ”!Q“‘QQCL“”CIL““QQQQ‘I:&““CI':"'“‘so
NN M M o" N W W M~ 00 3 9 g s | d ﬁ ﬁ

qd{kN/m2) = yG¥(g0 + 1,5) + WO*yQ*qko.2 ECO CSN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b ;

qd{kN/m2) = yG*£*(g0 + 1,5) + yQ*qko,2 Rozmery

vG (1,35).. néavrhovy kosficient
£(0,85) .... redukéni soucinitel

g0 (kN/m2} . . vlastni tiha

v (1,50) . . . ndvrhovy koeficient

1,5 (kN/m2) . g1 tiha Gprav

gk (kN/m2) . . charakteristické zatiZeni
WO (L0).... sklady

wa (0,7) ... . ostastni

EC2 €SN EN 1992 -1-1 (CZ)

Mr,dek (kNm/1,2m) . moment na mezi dekomprese XC2/Xc3  VV3 ka/Sirka/skladebné/uloZeni

Mr,cr (kNmy/1,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin 250/1190/1200 /150 mm

Mr,2 (kMm/f1,2m) . . moment na mezi Sifky trhlin

Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi inosnosti Kryti lan

*#Elmm). ... prihyb dolni fada/stfedni/horni

*Wrdetl (kNm/1,2m) . smykova inosnost pro oblast bez trhlin 29/-/- mm
Hmotnosti

* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. Unosnost na 80%
** Skutecné hodnoty se mohou ligit od zde odhadnutych hodnot, skutecny prihyb zavisi od historie zatiZeni apod. (EC2 8. 7.4.1)
Obvykle s prihybem spirolld nebyvaji #dné problémy.

11900

2=140,
f i

525

e

250

215

”
m

L, 224 |, 200 33

manipulaéni/se zilivkou,/z3livka
415/442/27 kg/mb

Beton
C45/55 XC1
45 MPa
Ocel
fpk/ fpk0,1%
1770/1520 MPa

Tepelny odpor
0,23 m2K/W
REI Pozarni odolnost
50 minut

Vzduchovd neprizvuénost
53 db
VidZend, normalizovand hladina
kroéefjového zvuku
83db



Priloha Spiroll PPD 250 - PPD 258
Staticky vypocet PPD 258 (Lana: Dole: 8*12,5 + Nahofte: 0)
T S SR T BBttt ;27 5
Wo-1,0 w0=0,7 j 6 — T de==k sklad w0=1,0 qko,2
L | qko2  gko2 | Mrdek| Mrer [Mr02 | Med | **€ | fvrden i 25 T | kne/m2
m |kN/m2 kNfm2] knm | kNm | kNm | kNm | mm | kv | 24 _/_ . o
7,0 ﬁ,DD 5'00 ; 23 1 ] ——t—— W0=0,7 qk0,2 kN/m2
2,5 | 25,00 25,00 {2 ('
3,0 | 2500 2500)| 91,9 | 1046 |114,3] 1202] 1,191 12097 21 -
35| 2500 2500 911 | 117,2 |135,2| 152.8| -1,49 | 1296 : 29 - |
4,0 | 2500 2500| 90,5 | 1281 | 1559|1759 -1,66 | 1295 o -
4,5 | 25,00 25,00 90,7 128,3 | 159,9( 198,4 | -1,71 | 1296 ; 18 | i
50 | 2500 2500 91,0 | 1285 |160,3| 1984 -1,84 | 129,7 [
55| 2054 21,20] 91,2 | 1288 |160,7| 198,4 | -1,85 | 129,7 ¢ 17 IR
60 | 1651 17,17 915 | 1291 (161,1]| 1984 | -1,70 | 129,8 | 16 — - 10
6,5 | 13,40 14,06 ) 91,8 1294 |161,6| 1984 -1,35 | 1289 : 15 :
7,0 | 1094 1160| 92,2 | 129,8 |162,1| 198,4| -0,76 | 130,0¢ 14 -
75| 897 9,63 | 925 | 1301 |162,6| 1984 014 (1300} 33 |
80| 736 802 | 92,9 | 1305 |163,2| 1984 1,41 | 1301} |, o - 15
85| 6,03 6,69 93,4 130,9 | 163,8) 1984 | 3,09 | 130,2: 1 : i
90| 492 558 | 938 | 131,4 |164,5| 1984 5,25 | 130,3 r
9,5 | 3,98 4,64 94,2 131,9 | 165,2| 198,4| 7,96 | 130,3 ¢ 10 :
10,0 3,19 3,85 94,6 132,4 |165,9| 198,4 | 11,30 | 1302 2 | ! - 20
105 250 3,6 | 951 | 132,8 | 166,7| 198.4| 1535| 1302 8 -
11,0| 1,91 2,57 | 95,5 | 133,3 |167,5| 1984 20,17 | 1302 7 i :
11,5] 1,39 1,98 96,0 133,8 | 168,2| 1984 | 25,17 | 130,2: ¢ | i
12,0| 0,90 1,28 96,6 134,3 |167,9( 198,44 | 29,12 | 130,2} o | i 25
125| 0,47 067 | 97,1 | 134,5 [167,5(198,4 (33,54 | 1302} _
13,0| 0,08 0,12 97,7 134,2 1167,1| 198,4 | 38,47 | 130,3 ; | ]
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qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + WO*yQ*qko,2 ECO €SN EN 1990 rovnice 5.10a 6.10b }
qd(kN/m2) = yG*§*(g0 + 1,5) + yQ*qko.2 EC2 €SN EN 1992 -1-1 (CZ); €SN EN 1168+A3 o Rozmery o
yG(1,35).. ndvwrhowy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m) . moment na mezi dekomprese XC2/XC3 vyika/3irka/skladebné&/ulozeni
£(0,85) .... redukéni soucinitel Mr,cr (kNm/1,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin 250/1190/1200 /150 mm
g0 (kN/m2) . . vlastni tiha Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi Sifky trhlin
yQ (1,50). . . ndvrhovy koeficient Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi Gnosnosti Kryti lan
1,5 (kN/m2) . gl tiha Gprav **gmm). .. .. .. prithyb dolni fada/stfedni/horni
gk (kN/m3).. . charakteristické zatiZeni *Vrdctl {(kNmy/1,2m) . smykova dnosnost pro oblast bez trhlin 29/-/- mm
WO (L,0).... sklady
w0 (0,7} ... . ostastni _
Hmotnosti
manipulaéni/se zalivkou/zalivka
* Pro oblast s trhlinami se doporuéuje redukovat smyk. Gnosnost na 80% 415/442/27 kg/mb
** Skuteéné hodnoty se mohou lifit od zde odhadnutych hodnot, skutegny prihyb zdvisi od historie zatizeni apod. (EC2 &. 7.4.1)
Obvykle s prihybem spirollll nebyvaji #dné problémy. Beton
C45/55 XC1
) 1190 . 45 MPa
1 i Ocel
80 2=140, 2=140, 525 ; ok Toko%
; 300 2= 140, 1770/1520 MPa
Tepelny odpor
0,23 m2K/W
REI PoZdrni odolnost
50 minut

250

Vzduchovd neprizvuénost

53 db
VaZend, normalizovand hladina
35 209 m 194 1 L 194 30 209 35 kaCEjZ;egg zvuku
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