Ptiloha Spiroll PPD 264 - PPD 272

PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

2.7vyp: PREDPJATY DUTINOVY STROPNi PANEL SPIROLL
PPD 264 — PPD 272

3. ZAMYSLENE POUZITI:
pro vnitfni pouZiti, k vytvofeni stropnich a stfe$nich konstrukci pozemnich a priimyslovych staveb.

4. VYROBCE:
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IC: 46 90 10 78, zavod Kufim

5. SYSTEM POSUZOVANI: 2+

6. IDENTIFIKACNI CiSLO OZNAMENEHO SUBJEKTU:

Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p., notifikovana osoba 1020, pobo¢ka 0600-Brno,
Hnévkovského 77, 617 00 Brno vydal podle systému 2+

ES certifikat systému fizeni vyroby €. 1020 — CPD - 060026522

7. VLASTNOSTI VYROBKU

Harmonizovana technicka dokumentace:

Betonové prefabrikaty — Dutinové panely CSN EN 1168: 2005 +A3:2011

Stavebni akustika — Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvka — ¢ast 1:
vzduchova nepriizvuénost mezi mistnostmi CSN EN 12354-1/2001

Stavebni akustika — Vypocet akustickych vlastnosti budov z vliastnosti stavebnich prvki — ¢ast 2:
Kroéejova nepriizvuénost mezi mistnostmi CSN EN 12354-2/2001

Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach — éast 1: Vzduchova
nepruzvuénost CSN EN ISO 717-1/2013

Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach — ¢ast 2: Kro¢ejova
neprizvuénost CSN EN ISO 717-2/2013

Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Vyska panelu (mm) 265
pevnost betonu v tlaku valcova/krychelna

45 55
(N/mm?)
mezni pevnost oceli v tahu (N/mm?) 1770
smluvni mez kluzu 0,1 % (N/mm?) 1520
poZarni odolnost (min) * 50
vzduchova neprizvuénost (dB) 54
vazena normalizovana hladina 82
kro¢ejového hluku (dB)
podrobnosti technicka dokumentace
trvanlivost XC1
mechanickd unosnost (kN/m”) viz grafy
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Staticky vypocet PPD 264 (Lana: Dole: 4*12,5 + Nahofe: 0)
st ool [ 27

Wo-=1,0 W0=0,7 {26 e Skiad Wo=1,0gko,2
L qko2  qko2 | Mrdek | Mrer | Mr0,2 | Mrd **E | *Vrdetl 25 A kN/m2

mo | kN/m2 kN/m2 | kNm kNm kNm | kNm | mm kN 24

2,0 | 25,00 m T 23 —t—— WO=0,7 k0,2 kN,/m2
2,5 | 25,00 25,00 i 22 b N

3,0 | 25,00 25,00 52,8 70,5 62,1 | 70,5 | -0,59 | 93,4 21 3

3,5 (2497 2500 526 84,0 74,0 | 83,9 | -0,72 | 93,4 : i R TR

40| 2139 2204| 524 | 91,8 | 859 |973|-079| 933 : 20
45 | 1668 17,33| 52,6 | 91,9 | 89,5 |110,1| -0,67 | 93,4 : 19
50| 1260 1326 52,7 | 92,1 | 89,7 |110,1| 0,59 | 93,4 | 13
55| 962 1027| 529 | 92,2 | 90,0 |110,1| 0,38 | 93,4 | :
60| 7,36 802 | 530 | 924 | 90,2 [110,1| 0,02 | 935 3 | T
65| 562 627 | 532 | 926 | 90,5 [110,1| 0,54 | 93,5 | 16
70| 425 490 | 534 | 928 | 90,8 [110,1| 1,34 | 935 | 15
75 314 3,79 | 536 | 930 | 91,1 (110,1] 2,42 | 935 | 1a ! i ! .
80| 224 289|538 | 932 | 914 |110,1 3,83 | 935 | . ] _ Y ] . P
85| 1,50 214 | 540 | 934 | 91,8 |110,1| 559 | 934 p
90| 08 1,22 | 542 | 934 | 91,8 |110,1] 6,91 | 93,4 | 12 [ R
95| 030 043 | 544 | 93,3 | 91,6 (110,1| 843 | 93,4 : 11 : : : : :

10,0 10 I i
o 5 -
’
11,5 8
12,0 7 L
12,5 &
13,0 5
13,5
14,0 4
14,5 3
15,0 2 P
15,5 1 ;
16,0 0 I i 5
(=] wy (=] wy (=] ] k=] w (=] v < w k=] o =1 w0
WAoo M s o F o w d @ N N o o O a
qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + W0*yQ*qko.2 ECO €SN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b B
qd(kN/m2) = yG*£%(g0 + 1,5) + yQ*qko.2 EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ); CSN EN 1168+A3 _ Rozmery
¥G (1,35).. ndvrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m). moment na mezi dekomprese vyska/Zirka/skladebné/uleZeni
£(0,85) .... redukéni soucinitel XC2/XC3 265/1190/1200 /150 mm
g0 (kN/m2) . . viastni tiha Mr,cr (kNm/1,2m). . moment na mezi vzniku trhlin
yQ(1,50) . . . néwrhowy koeficient Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi ifky trhlin Kryti lan
1,5 (kN/m2) . g1 tiha Gprav Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi inosnosti dolni fada/stfedni/horni
gk (kN/m2) . . charakteristické zatiZeni *=*g(mm). . ..... prihyb 29/./- mm
Wo(L,0).... sklady *Vrdct1 (kMmy/1,2m) . smykova Unosnost pro oblast bez
WO (0,7) ... . ostastni trhlin
Hmotnosti
manipulaéni/se zalivkou/zalivka
* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. Unosnost na 80% 411/432/21 kgfmb
** Skutecné hodnoty se mohou liSit od zde odhadnutych hodnot, skutecny prihyb zavisi od historie zatizeni apod. (EC2 €. 7.4.1)
Obvykle s prihybem spirolll nebyvaji 72dné problémy. Beton
-6 C45/55 XC1
" 11900 : 45 MPa
1 2 ]
80 2=140, 2=140_ 525 ) . ;‘;’C::) »
1 1 1 pk/ fpko,
¥ 300 42=140, 1770/1520 MPa
0 lan Tepelny odpor
e 0,23 m2K/wW
REI PoZdrni odolnost
= 50 minut
™~
Vzduchovd neprizvuénost
o e 54 db
4 lan ©12.5mm VaZend, normalizovanad hladina
r
35 448 L 224 L 448 33 krocejového zvuku

L =+ a T 22 db
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Staticky vypoéet PPD 266 (Lana: Dole: 6*12,5 + Nahofte: 0)

) |||gk15|ﬂlll|||||||||||||||| L O T T T N TR R R O O T O L T T 2? T _5
wo=1,0 wo=0,7 W e eees Sklad W0=1,0 qk0,2
L gko.z  qko.2z Imrdek | Mrer [ Mro,2 | Mrd | FFE | syrger | 25 A kN/fm2
m | kN/m2 kN/m2] kNm kNm kNm | kNm [ mm kN 24
0 | 2500 25,00 23 == f:;”-; 2
2,5 | 2500 25,00 2 "
3,0 | 25,00 25,00Q 77,8 88,7 92,7 (104,1) -0,54 | 96,5 271 -0
3,5 | 2500 2500] 77,3 | 100,9 | 109,2|123,6| -1,18 | 96,5 7 akMrd
4,0 | 25,00 2500] 76,8 113,7 | 126,4 |142,9| -1,37 | 96,4 20
4,5 | 24,62 25,00Q 77,0 116,9 | 120,6 | 162,3| -1,40 | 96,5 19
5,0 | 20,38 21,03 77,2 | 117,1 |130,9|162,5| -1,50 | 96,5 | 13
55| 1602 16,67 77,4 | 1173 |131,2|162,5 -1,50 | 96,6 | 4
6,0 | 12,73 13,39 77,7 | 1175 | 131,5|162,5| -1,36 | 96,6 s
6,5 | 10,19 10,84 77,9 1178 | 131,9|162,5| -1,05 | 96,6 16
7.0 | 818 8,83 78,2 1181 | 132,3|162,5| -0,53 | 96,7 13
7.5 | 6,57 7,22 78,5 1184 | 132,8|162,5| 0,25 96,7 14
8,0 | 5,26 5,91 78,8 118,7 | 133,2|162,5| 1,34 96,8 13
85 | 4,17 4,83 79,1 115,0 | 123,7|162,5| 2,79 96,9
90| 327 302 | 79,4 | 1194 | 134,2|162,5| 464 | 969 i 12
95| 250 3,5 | 79,8 | 119,28 | 134,8|162,5| 6,97 | 96,9 | 11 10
10,0/ 1,85 2,50 | 80,1 | 1201 |135,4|162,5| 9,82 | 96,8 | 10
10,5 1,29 1,84 80,5 120,5 | 136,0|162,5| 12,66 | 96,8 9
11,0 0,78 1,11 80,9 120,9 | 135,9|162,5| 15,03 | 96,8
11,5 0,33 0,46 162,5 96,8 8
12,0 7
12,5 il
13,0 5 B
13,5
14,0 4
14,5 3
15,0 2
15,5 1
16,0 0 i i i C 20
. IASAITIIAIERRISFFSS S S
qd{kN/m2)=yG*(g0+ 1,5) + W0*yQ*gko.2 ECO CSN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b } -
qd{kN/m2)=yG*£*(g0 + 1,5) + yQ*qko.2 EC2 &SN EN 1992 -1-1 (cZ);CSN EN 1168+A3 . Rozmery
¥6(1,35).. navrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m). moment na mezi dekomprese vyska/sirka/skladebné/ulozeni
£(0,85) . ... redukéni soutinitel XC2/XC3 265/1190/1200 /150 mm
g0 (kN/m2}. . vlastnitiha Mr,cr (kNm/L2m). . moment na mezi vzniku trhlin
¥Q(L,50). . . ndvrhovy koeficient Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi &itky trhlin Kryti lan
L5(kN/m2). gltihadprav Mr,d (kNm/1,2m). . . mement na mezi (inosnosti dolni Fada/stfednifhorni
gk (kN/m2]. . charakteristickézatizeni “E(mm). . ... prilhyb 29/-/- mm
W0 (L0). ... sklady *vrdctl (kNm/1,2m) . smykova Gnosnost pro oblast bez
wo(0,7)... .ostastni trhlin ]
Hmotnosti
manipulacnifse zalivkou/zilivka
* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. dnosnost na 80% 411/432/21 kg/mb
** Skutecné hodnoty se mohou lifit od zde odhadnutych hodnot, skutecny prithyb zavisi od historie zatizeni apod. (EC2 4. 7.4.1)
Cbwykle s priihybem spirolld nebyvaji #3dné problémy. Beton
+6 C45/55 XC1
v 1190 ¢ N 45 MPa
1 — — 1 Ocel
Iaﬂ a= 140|, ‘rEI 140{ 525 v fok/ fpk0,1%
K 300 2=140
4 + 1 1770/1520 MPa
Tepeiny odpor
0,23 m2K/wW
REI PoZarni odolnost
o ]
o 50 minut
™~
Vzduchovd nepriizvuénost
L e e ol s54.db
6 lan 1 2,5mm VidZend, mfn_na{rzovanah!admu
3. 209 |, 239 |, 224 | 239 |, 209 35 krocejoveho zvuku

82 db
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Staticky vypocet PPD 268 (Lana: Dole: 8¥12,5 + Nahore: 0)
57

o Rt UE TR RGeSt SRR M e I
Wo=1,0 WO=0,7 26 | I B P shad wo-1,0gko,2
L | gko2 qkoz |Mrdek| Mrer |Mr02 | Mrd | **€ |syrderr! 29 7 kn/m2
m |kN/m2 kN/m2] kNm | kNm | kNm | kNm | mm | kn 24 o
0 1 2500 m 23 ——t— w0=0,7 gk0,2 kN/m2 |
2,5 | 25,00 25,00 22
3,0 | 2500 2500 102,0 | 90,5 |120,8)|136,5] -1,25| 994 : 21
3,5 | 2500 2500 101,1 | 103,8 | 143,3|161,7| -1,62 | 99,3 | 2o | 5
4,0 | 2500 2500| 100,3| 117,2 | 165,0(186,5| -1,93 [ 99,2 { g
45 | 2500 2500] 1005 ( 129,2 |169,6(211,3| -2,12 | 99,2 @ 18
50 | 21,80 2255 100,8 ( 141,0 |170,0(213,2| -239 | 99,3 :
55| 19,10 19,75 | 101,0 | 141,3 | 170,4|213,2| -259 | 99,3 : 17
6,0 | 16,84 17,50 | 101,3 | 141,6 |170,8|213,2| -267 | 99,4 : 16 - 10
6,5 | 14,53 15,18 | 101,7 | 142,0 |171,3|213,2| -261 | 994 ¢ 15
70| 11,92 12,57 | 102,0 | 142,3 |171,8|213,2| -235| 99,5 i 14
75| 982 1048|1024 ( 142,7 [172,3|213,2| -1,86 | 99,6 : 13
80| 812 8,77 | 102,8 | 143,1 |172,9(213,2 -109 | 99,6 ; 4, F 15
85| 671 7,36 | 103,2 | 143,5 |173,5|213,2| 0,02 | 99,7 : 1
90| 553 6,18 | 103,7 | 1440 |174,2|213,2| 1,51 | 99,8 :
95| 454 519 | 1041 | 144,5 | 174,9|213,2| 3,44 | 99,8 | 10
10,0| 3,69 4,34 | 104,6 | 1450 |175,6(213,2| 587 | 99,9 i 2 - 20
10,5| 2,97 3,62 | 1051 | 1455 |176,4|213,2( 887 | 999 i 8
11,0| 2,34 2,99 | 1056 | 146,1 |177,2(213,2| 12,50 99,2 : 7
11,5| 1,79 2,44 | 106,1 | 146,6 | 178,0(213,2| 16,83 999 ! 5
12,0 1,31 1,87 | 1066 | 147,6 |178,9(213,2| 20,98 | 99,9 | ¢ 25
12,5| 0,86 1,23 | 107,2 | 147,7 | 179,0(213,2| 24,45 99,9 | 4
13,0| 0,45 0,65 | 107,8 | 1481 |178,6(213,2| 28,28 | 99,9 :
13,5| 0,09 0,13 | 1084 | 147,8 (178,2|213,2| 32,54 | 99,9 : 3
14,0| -0,23 -0,33 | 1085 | 147,5 | 177,8(213,2| 37,28 | 100,0: 2 L 30
14,5 i1
15,0 0 U
15,5 1
150 2 35
L= I = T = T = = T = T = = I =T = I =T T = I = ¥ =
N oo~ aagg e ol of ofof o
qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + WO*yQ*qko.2 ECO CSN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b ~
qd(kN/m2) = yG*§*(g0 + 1,5) + yQ*gko.2 EC2 €SN EN 1992 -1-1 (CZ); €SN EN 1168+A3  Rozmery
¥G (1,35).. navrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m). moment na mezi dekomprese vyka/3irka/skladebné/uloZeni
£(0,85) .. .. redukéni soucinital XC2/XC3 265/1190/1200 /150 mm
g0 (kN/m2). . vlastni tiha Mr,cr (kNm/1,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin
¥Q(1,50) . . . ndvrhovy koeficient Mro,2 (kNmj/1,2m) . . moment na mezi girky trhlin Kryti lan
1,5 (kN/m2) . gl tiha Llptra}l' o Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi dnosnosti dolni Ffada/stfedni/harni
gk (kN/m2) .. charakteristické zatiZeni *=*g(mm). ... ... prihyb 29/-/30 mm
wa(L,0).... sklady *Vrdctl (kNm/1,2m) . smykova (nosnost pro oblast bez
W0 (0,7)... . ostastni trhlin :
Hmotnosti
manipulaénifse zalivkou/zélivka
* Pro oblast s trhlinami se doporuéuje redukovat smyk. Unosnost na B0% 411;432;21 kg,"mb
** Skutecné hodnoty se mohou lifit od zde odhadnutych hodnot, skutecny prihyb zavisi od historie zatifeni apod. (EC2 &l 7.4.1)
Obwykle s prihybem spirolll nebyvaji #8dné problémy. Beton
C45/55 XC1
+6
" 1190 o : 45 MPa
T L] Ocel
80 3=140 4é=1401» 525 ’ fpk/ fpko,1%
= 300 A=140, 1770/1520 MPa
T 1 il
Tepelny odpor
0,23 m2K/wW
REI PoZarni odolnost
50 minut
- g minu
PQ o~
Vzduchovd neprizvuénost
l L Sy : 54 db
"""""""""""" SO " - - - . .
Vazend, normalizovand hlading
8 lan @12,5mm krocejoveho zvuku

#3205 9 209 ., 224 ., 209 g9 209 Jg 82 db
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Staticky vypocet PPD 270 (Lana: Dole: 8*12,5 + Nahore: 2*12,5)
s 57 i
Wwo=1,0 wD=0,7 26 I i [ B sklad wo=1,0 gko,2
L | qkoz qkoz |mrdek| mrer | mroz | mrd [t |tvrdeni 25 e keifma
m |kn/m2 kN/m2| knm | knm | kNm [ kNm | mm | kw |24
7.0 | 25,00 25,00 2 —
2,5 | 2500 25,00 22
30 | 2500 2500 979 | 837 [122,2)139,1] -0,30 | 1001} 21
3,5 | 2500 2500 97,1 | 1074 |144,7|164,0] -0,16 | 1001} 20
4,0 | 25,00 2500]| 963 | 121,3 | 166,7|188,3| 0,02 | 1000} 19
45 | 2500 2500] 965 | 133,6 |171,7]212,6| 0,41 | 1000 18 I B
50 |22,74 2339 968 | 137,1 |172,0|213.8| 0,76 | 1000 7 | | A T W S

e Y0=0,7 00,2 kN2 |

55| 19,85 2050| 97,1 | 137,4 |172,4|213,8| 1,25 [ 1002} |
6,0 | 17,52 1817 97,4 | 137,7 [172,8(213,8 1,92 | 1002 | |o
6,5 | 14,75 1540 97,7 | 1381 |173,3|213,8| 2,82 | 1002

7,0 | 12,11 12,76 | 98,1 | 1384 |173,8|213.8| 398 | 1003 ¢
75| 9,90 1064 985 | 1388 [174,3|213,8| 544 | 1003 | 13 :
80| 826 891 | 989 | 1392 |174,8|213,8| 7,26 | 1004 12 I s

85| 68 748 | 993 | 139,7 [175,4|213,8) 949 | 1004} 11 |1 e —

+ 1
80| 564 6,29 | 998 | 140,2 |176,1|213,8| 12,18 | 100,5: 10 |
95| 463 5,29 | 100,2 | 140,7 | 176,8 | 213,8| 15,38 | 100,6 ] i
100( 3,78 4,43 | 100,7 | 141,2 |177,5(|213,8| 19,17 | 100,6 8 : -
10,5| 3,04 3,69 | 101,2 [ 141,8 | 178,2|213,8| 23,60 | 100,7 | 5 !
11,0( 2,40 3,06 | 101,7 | 142,3 |179,0]213,8] 28,74 | 1006 } 5 i
115( 1,85 2,50 | 102,2 | 142,8 | 179,8|213,8| 34,66 | 100,6 5 i
12,0 1,30 1,86 | 102,8 | 143,4 | 180,6|213,8| 40,72 | 100,5 ;
125 060 0,8 | 103,4 | 1439 |180,3|213,8| 45,87 | 100,6 4 '
130| -0,01 -0,02 | 104,0 | 144,3 | 180,0|213,8| 51,50 | 100,6 3 1
135( -0,53 -0,76 | 104,6 | 144,0 | 179,6|213,8| 57,63 | 100,6 2 T
140| -0,99 -1,41 | 1046 | 1438 |179,3|213,8| 64,34 | 1006 : 1 ! 5
14,5 H Sz
15,0 1 ~
15,5 2
16,0 3
L= = T =T T = =T = T =T = =T = I = =T =T =]
N erreddaaggdddomos
qd{kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + Wo*yQ*gko,2 ECO €SN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b B
qd(kN/m2) =yG*£*(g0 + 1,5) + yQ*gko.2 EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ); CSN EN 1168+A3 _ Rozmery
¥G(1,35).. navrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m) . moment na mezi dekomprese vyzka/Sirka/skladebné&/uloZeni
£(0,85) .... redukéni souéinital XC2/XC3 265/1190/1200 /150 mm
g0 (kN/m2] . . vlastni tiha Mr,cr (kNm/1,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin
yQ(1,50). . . navrhovy koeficient Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi Zitky trhlin Kryti lan
1,5 (kWN/m2) . gltiha L'Jp_ra_\l' o Mr,d (kNm/1,2m). . . moment na mezi Gnosnosti dolni fada/stfednifhorni
gk (kN/m2) .. charakteristické zatiZeni **E(mm).. ... prihyb 29/-/30 mm
W0 (1,0).... sklady *Wrdctl (kNmy/1,2m) . smykova Gnosnost pro oblast bez
wo (0,7) ... . ostastni trhlin :
Hmotnosti
manipulaéni/se zélivkou/zalivka
* Pro oblast s trhlinami se doporuéuje redukovat smyk. Unosnost na 80% 411/432/21 kg/mb
** Skuteéné hodnoty se mohou lifit od 2de edhadnutych hodnot, skuteény priihyb zévisi od historie zatifeni apod. (EC2 8. 7.4.1)
Obvykle 5 prithybem spirolld nebyvaji #3dné problémy. Beton
+6 C45/55 XC1
= 11900 s 45 MPa
I 1
(80 2=140, 2=140, 525 g . f‘;“‘:{’} »
- L L 1 pk/ fpko,
F 300 = 14 01- 1770/1520 MPa
N 259 N 672 N 259 N
| 1 T | .
2 lana @12, 5m Tepelny odpor
~ Y T 0,23 m2K/wW
REI PoZarni odolnost
w w 50 minut
?9] (2]
—
Vzduchowd neprizvuénost
IIIIII A op o Iy it 54 db
8 lan @1 2, smm VdZend, normalizovanad hladina
33 209 30 209 L 224 ., 209 3Q 209 35 krocejového zvuku

35 -+ * L i 82 db

15
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55

65

75
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Staticky vypocet PPD 272 (Lana: Dole: 10*12,5 + Nahofe: 2*12,5)
0 27

T s et oavedn 5
Wo=1,0 W0=0,7 I e S B Bl e s £ T skiad W0=10 akD 2

L | qko,2 qkoz | Mrdek| Mrer | Mro2 | Mrd | #%E | *urdetii 25 A i Lot RN

m | kN/m2 kN/m2] kNm kNm kNm | kNm mm kN F 24 5

—— 0=, 7 gk,2
kM/m2

7,0 | 25,00 25,00 : 23 boved TR S
2,5 | 25,00 25,00
30 | 25,00 2500| 121,6 | 96,0 |150,2| 170,0| -0,64 | 102,6 :
3,5 | 2500 2500/ 120,3 | 107,7 | 177,5| 200,0| -0,63 | 102,5 ;
4,0 | 25,00 25,00 119,1 | 119,7 |203,6| 229,2| -0,60 | 102,4: 20
45 | 25,00 2500|1193 | 132,0 [ 208,8| 2584 -0,38 | 102,4 19
50| 2295 23,61 1196 | 1445 |209,1| 261,5| -0,24 | 1025} 15
55| 20,04 20,70 120,0 | 157,1 [209,6| 261,5| 0,04 | 1025
6,0 | 17,69 1835|1203 | 161,1 |210,1| 261,5| 0,47 | 102,6
6,5 | 1576 16,41 120,7 | 161,5 | 210,6| 261,5| 1,10 | 1026 | 1°
7,0 | 14,14 14,79 | 121,2 | 162,0 |211,2| 261,5| 1,956 | 102,7 i 15
75 | 12,77 1342|1216 | 162,4 |211,8| 261,5| 3,11 | 102,8 14
80| 1097 11,62 1221 | 1629 |212,8|2615| 4,58 [ 1028} .
85| 923 989 |1226| 163,5 |213,1| 261,5| 6,44 | 102,9

90| 778 844 | 1232 | 1640 |213,9] 2615 8,72 | 1030 12
95| 656 7,21 | 123,8| 1646 | 214,7| 261,5| 11,50 | 103,0; 11 =t
10,0| 552 6,17 | 124,4 | 1652 |215,5| 261,5| 14,83 | 103,1} 10
10,5| 4,62 5,28 | 1250 | 1659 |216,4| 261,5| 18,77 | 103,2 ¢

g9 b
11,0| 3,85 4,50 | 1256 | 1666 |217,3| 261,51 23,39 103,3 ; s
11,5| 3,18 3,83 | 126,2 | 167,3 | 218,2| 261,5| 28,76 | 103,4 ¢ !
120| 259 3,24 | 1269 | 1680 |219,2| 261,5| 34,96 | 103,5; 7 —
12,5| 1,92 2,57 | 127,6 | 1686 |220,3|261,5|42,05| 1034 & } }
130 1,12 1,60 | 1283 | 1694 |221,3| 261,5|50,04| 1033} 5 | |
135) 053 0,75 | 129,1 | 1701 [222,4| 2615|5689 | 103,3§ i
140( 002 002 | 1298 | 1709 |2220| 2615 | 6350|1033} |
14,5 : R
15,0 2
15,5 1
16,0 0 i

L= = I =T = I =T =T ]

e = B 5
qd{kN/mz} = yG*{gﬂ+ 1‘5} + LUO*yQ"qku‘}_ ECO (ESN EN 1990 rovnice 6.%03 6.10b Rozmé
qd(kN/m2) = yG*E* (g0 + 1,5) + yQ*qko.2 EC2 ESN EN 1992 -1-1 (CZ); €SN EN 1168+A3 o v
¥G(1,35).. navrhowy kosficient Mr,dek (kNm/1,2m} . moment na mezi dekomprese vyska/3irka/skladebné/uloZen
£(0,85) .... redukcni soucinitel XC2/%C3 265/1150/1200 /150 mm

Mr,cr (kNm/1,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin

0 (kN/m2) . . vlastni tih e X
g0 (kN/m2) .. vlastni tiha MrQ,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi 3ifky trhlin

¥y (1,50} . . . ndwrhovy koeficient Kryti lan

1,5 (kN/m2) . g1 tiha dprav E‘l'i‘:r{ﬂ]mf 12'“} o 'p':;]rgsnt na mezl unosnost dolni Fada/stfedni/horni
ak (kN/m2) .. charakteristické zatiZeni *vrdet1 {(kNm/1,2m) . smykovd dnosnost pro oblast bez 29/-/30 mm
Wo(L,0).... sklady trhlin

wo (0,7)... . ostastni Hmotnosti

manipulaéni/se zilivkou/zalivka

* Pro oblast s trhlinami se doporuuje redukovat smyk. Gnosnost na 80% 411/432/21 kg)"mb

** skutecné hodnoty se mohou lifit od zde odhadnutych hodnot, skuteény prihyb zévisi od historie zatifeni apod. (EC2 1. 7.4.1)

Obvykle s prihybem spirolld nebyvaji Z2dné problémy. Beton
C45/55 XC1
+6
. 11900 , 45 Mpa
1 1 Ocel
ISU I§=140| r3=1401, 525 4 fpk/ fpk0,1%
B 300 A=140, 1770/1520 MPa
I T L
t 259 + 672 + 259 y reveln od
epelny odpor
2 lana @12, Smm o "’:MPW
1 I/ s V REI PoZdrni odolnost
50 minut

195

Vzduchovad neprizvuénost
54 db

B y I VdZend, normalizovand hladina
10 lan ©12,5mm krocejového zvuku
209 194 194 194 209 g2 db
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