Ptiloha Spiroll PPD 410 - PPD 439

PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

2.7vyp: PREDPJATY DUTINOVY STROPNi PANEL SPIROLL
PPD 410 - PPD 439

3. ZAMYSLENE POUZITI:
pro vnitfni pouZiti, k vytvofeni stropnich a stfe$nich konstrukci pozemnich a priimyslovych staveb.

4. VYROBCE:
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IC: 46 90 10 78, zavod Kufim

5. SYSTEM POSUZOVANI: 2+

6. IDENTIFIKACNI CiSLO OZNAMENEHO SUBJEKTU:

Technicky a zkuSebni Ustav stavebni Praha, s.p., notifikovana osoba 1020, pobo¢ka 0600-Brno,
Hnévkovského 77, 617 00 Brno vydal podle systému 2+

ES certifikat systému fizeni vyroby €. 1020 — CPD - 060026522

7. VLASTNOSTI VYROBKU

Harmonizovana technicka dokumentace:

Betonové prefabrikaty — Dutinové panely CSN EN 1168: 2005 +A3:2011

Stavebni akustika — Vypocet akustickych vlastnosti budov z vlastnosti stavebnich prvka — ¢ast 1:
vzduchova nepriizvuénost mezi mistnostmi CSN EN 12354-1/2001

Stavebni akustika — Vypocet akustickych vlastnosti budov z vliastnosti stavebnich prvki — ¢ast 2:
Kroéejova nepriizvuénost mezi mistnostmi CSN EN 12354-2/2001

Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach — éast 1: Vzduchova
nepruzvuénost CSN EN ISO 717-1/2013

Akustika — Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach — ¢ast 2: Kro¢ejova
neprizvuénost CSN EN ISO 717-2/2013

Zakladni charakteristiky Vlastnosti
Vyska panelu (mm) 400
PPD 410 — PPD 416 PPD 430- PPD 439

pevnost betonu v tlaku valcova/krychelna

45 55
(N/mm?)
mezni pevnost oceli v tahu (N/mm?) 1770
smluvni mez kluzu 0,1 % (N/mm?) 1520
pozarni odolnost (min) * 50 | 60
vzduchova neprizvuénost (dB) 56
vazena normalizovand hladina 79
kro¢ejového hluku (dB)
podrobnosti technické dokumentace
trvanlivost XC1
mechanickd unosnost (kN/m”) viz grafy




Pfiloha Spiroll PPD 410 - PPD 439

SR

Wo=1,0 W0=0,7 { 26
L | qko2  qko2 |Mrdek | Mrer | Mro2 [ Mrd | **8 | fvedan i 25
m | kN/m2 kN/m2 | kNm [ knmo | knm | knm | omm | e § 24
202 : ;2
2,5 | 2500 25,00 {2
3,0 | 25,00 25,00 i
3,5 | 2500 2500 163,7 | 1968 |211,7(238,3] -0,62 | 160,9 i 29
4,0 [ 2500 25,00 162,3 | 219,7 | 245,9|278,8| -0,75 | 160,9 i 4
4,5 | 2500 25,00| 161,8 | 231,2 | 267,0/319,2| -0,84 | 160,9 | ©
50 | 2500 25,00 | 162,1 | 2315 |267,3(347,2| -0,95 | 160,9
55 | 25,00 25,00 | 162,4 | 231,8 | 267,7(347,2 1,02 | 160,9¢ 7 |
6,0 | 2500 25,00 | 162,7 | 232,2 |268,2(347,2| -1,05 | 161,0 | 16
6,5 | 24,58 25,00 163,1 | 232,6 |268,7[347,2| -1,01 | 161,0 | 15
7,0 | 20,47 21,23 163,5 | 233,0 |269,3(347,2| -0,90 | 161,1 | 14
7,5 [ 17,17 17,92 | 164,0 | 233,4 | 269,9(347,2 0,70 | 161,1 | 13
8,0 | 14,48 1523 164,4 | 2339 |270,5|347,2| -0,38 | 161,2 ;| |,
85 |12,25 1301|1649 | 2344 |271,2(347,2| 0,08 | 1612} ||
9,0 [ 10,39 11,15 | 165,5 | 234,9 | 272,0|347,2| 0,69 | 161,3
95| 883 9,58 | 1660 | 2355 |272,7(347,2| 1,49 | 1613} 1°
100( 7,49 825 | 166,6 | 236,1 |273,6|347,2| 2,48 | 161,4 °
105 635 7,10 | 167,2 | 236,7 |274,4|347,2| 3,71 | 1615} &
11,0| 536 611 | 167,8 | 237,4 | 275,3|347,2| 520 [161,5¢ 7
11,5( 449 525 | 168,4 | 2380 |276,3|347,2| 697 | 1615} ¢
12,0( 3,74 449 | 19,1 | 238,8 |277,2|347,2| 9,05 | 161,5; 5
125| 3,07 3,83 | 169,7 | 239,5 |278,3|347,2[ 11,48 | 1615 | ,
13,0( 2,48 3,24 | 170,4 | 240,2 | 279,3|347,2| 14,30 | 161,5 |
13,5| 1,95 2,71 | 171,1 | 240,9 |280,5|347,2[ 17,52 | 1615 | 3
140 1,47 210 | 171,9 | 241,7 |281,1|347,2| 20,36 | 1615 2
145( 1,02 1,45 | 172,6 | 242,4 | 280,6 |347,2| 22,90 | 161,5} 1
150 0,61 0,87 | 173,4 | 242,1 | 280,2|347,2| 25,67 | 1616 o0
155( 024 034 | 174,2 | 241,8 |279,7|347,2| 28,71 | 161,6 i
16,0| 010 -0,14 ] 1739 | 2415 |279,2|347,2| 32,01 | 1616 i _,

=] < < o

qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + WO*yQ*qko.2
qd(kN/m2) = yG*E*(g0 + 1,5) + yQ*qko,2

,
60

B wi

ECO CSN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b
EC2 CSN EN 1992 -1-

1(CZ) €SN EN 1168+A3

vG(L,35).. ndvrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m} . moment na mezi dekomprese
PSS XC2/%C3
E‘g]{fﬁ}mz} ' ﬁ::tl;cirll”s]gucmnel Mr,cr (kNm/1,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin
g R . i Mr,0,2 {(kNm/1,2m) . . mement na mezi Sitky trhlin
¥Q(1,30). . . naw'hov:',r koeficient Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi Gnosnosti
1,5 (kN/m2) . g1 tiha dprav **E(mm). . ... .. rihyb
qk (kN/m2) . . charakteristické zatizeni *Wrdetl (kNm/1,2m) . smykova dnosnost pro oblast bez
wo (1,0).... sklady trhlin
Wo (0,7) ... . ostastni
PPD.../410
» / 11900 ¥
1 i
=17 2= 175 , 365 ¥
P 312 ’ 566 + 312 ¥
. 2 lana @9,3mm
= V = ]
. (LS

400

16

D e A, s b

8 lan ®12,5mm

232 233

L

L)

50, 233 50,

* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. unosnost na 80%

** Skutedné hodnoty se mohou lidit od zde odhadnutych hodnot, skuteény prihyb zdvisi od historie zatiZeni apod. (EC2 &l 7.4.1)

Obwykle s prihybem spirolll nebyvaji Zadné problémy.

Sklad W0=1,0
akD,2 kNfm32

e W0=0,7 qkO,2
kN/m2

2 2 2 2 2 2 2 =2
o g 9 9 9 3 4 9
Rozméry

wyika/sirka/skladebné&/uloZeni
400/1190/1200 /150 mm

Kryti lan
dolni fada/stfedni/horni
29/-/30 mm

Hmotnosti
manipulaénifse zélivkou/zélivka
528/560/32 kg/mb

Beton
C45/55 XC1
45 MPa
Ocel
fpk/ fpk0,1%
1770/1520 MPa

Tepelny odpor
0,29 m2K/W
REI PoZarni odolnost
50 minut

Vzduchovd nepriizvuénost
56 db
VdZend, normalizovanad hladina
kroéejového zvuku
79db
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Priloha Spiroll PPD 410 - PPD 439
Staticky vypocet PPD 412 (Lana: Dole: 10*12,5 + Nahore: 2*9,3)
e I BT e s 27 =
Wwo=1,0 W0=0,7 {26 | Ll Sklad W0=1,0 qk0,2 [
L | qko2  gko2z |Mrdek| Mrer | MrO2 | Mrd [ **E | *vederai 25 A kN/rs2
m | kN/m2 kN/m2| kNm kNm kNm | kNm | mm kN 24 0
2,0 | 25,00 25,00 i 23 :‘;’;"j ez
2,5 | 2500 25,00 i n o
3,0 | 25,00 25,00 P |
3,5 | 25,00 25,00 202,9 | 1909 | 259,1(293,3| -0,88 | 161,6 : i {jakMrd 5
4,0 | 25,00 25,00| 200,9 | 208,2 |303,3|342,6| -1,10 | 161,6 : 20 R
45 | 25,00 2500| 200,0| 2265 |326,5(391,7| -1,32 | 161,6 | 19
50 | 25,00 25,00 200,3 | 2452 |327,0(428,7| -1,54 | 1616} 13
5,5 | 25,00 25,00 200,7 | 264,3 | 327,5|428,7| -1,75 | 161,6 : 17 10
6,0 | 25,00 25,00) 201,1 | 271,3 |328,0(428,7| -1,92 | 161,6 :
6,5 | 25,00 25,00 201,6 | 2717 |328,7(428,7| -2,05 | 161,6 : 18
7,0 [ 2500 2500 202,0 | 272,2 |329,3|428,7| 2,11 | 161,6 | 15
7,5 | 22,12 22,87 202,6 | 272,7 | 330,0|428,7( -2,00 | 161,6 | 1a
8,0 | 18,82 19,58 203,1 | 273,3 | 330,8|428,7| -1,98 161,6E 13 15
85 | 16,10 16,86 | 203,7 | 2735 | 331,6|428,7| -1,74 | 1616 :
9,0 | 13,83 14,59 | 204,4 | 2745 |332,5|428,7| -1,36 | 161,61 12
9,5 | 11,91 12,67 | 205,0 | 275,2 | 333,4|428,7| -0,82 | 161,6 } 11
10,0| 10,28 11,04 | 205,7 | 2759 |334,4|428,7| -0,00 | 1616 10 20
10,5| 8,88 9,63 | 206,5 | 2766 |335,4|428,7| 0,86 | 1616 g
11,0 7,66 842 | 207,2 | 2774 | 336,5(428,7| 2,04 | 161,6 ; s
15| 6,61 7,36 | 208,1 | 278,2 |337,6 (428,7| 3,49 | 161,6 :
12,0| 568 6,44 | 208,9 | 279,1 |338,7(428,7| 5,24 | 161,6 : 7 25
12,5| 4,87 5,62 | 209,7 | 280,0 |340,0|428,7| 7,32 | 1616 &
13,0| 415 490 | 2105 | 2809 |341,2|428,7| 9,76 | 1616 | 5
135( 3,50 4,26 | 211,3 | 2819 |342,5(428,7/ 12,50 [ 161,61
14,0( 293 3,68 | 212,2 | 282,8 | 343,9|428,7( 15,85 | 161,6 ; .\ 30
14,5] 2,41 3,17 | 213,1 | 283,7 |345,3 |428,7| 19,57 | 161,6 : 3 ol
150| 1,95 2,71 | 214,1 | 284,7 |346,8|428,7| 23,79 | 161,6 i 2 .
155| 1,53 2,8 | 2150 | 2856 |348,2|428,7| 27,54 | 161,6 1 1
16,0| 1,11 1,50 | 216,1 | 286,7 | 347,8(428,7| 30,76 | 161,6 i i 35
o o o o o o o o o o o o o O
B L B T T S S o o oS o M o= o
qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + WO*yQ*qko,2 ECO (ESN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b )
qd(kN/m2) = yG*£*(g0 + 1,5} + yQ*qko,2 EC2 CSN EN 1992 -1-1(CZ) Rozmery
¥G (1,35).. ndwrhovy koeficient ;‘gg;'ge{'mmflﬁm} . moment na mezi dekomprese vy3ka/3irka/skladebn&/uloZeni
£(0,85) .... redukc'nl'soucmnel Mrcr (N2 . . moment na mezi vaniku trhlin 400/1190/1200/150 mm
g0 (kN/m2) . . vlastni tiha e .
. . 3 Mr, 0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi Sitky trhlin
¥Q(1,50). . . ndvrhowy koeficient Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi Gnosnosti Kryti fan
L5 (kN/m2) . g1 tiha dprav *E(mm). .. ... rithyb dolni Fada/stfedni/horni
qk (kN/m2) . . charakteristické zatizeni *Wrdetl (kNm/1,2m) . smykova dnosnost pro oblast bez 29/-/30 mm
wo(1,0).... sklady trhlin Hmotnosti
W0 (0,7)... . ostastni  Hmotnosti
manipulaénifse zilivkou/zalivka
P‘P‘E{..J412 1190°€ ) 528/560,/32 kg/mb
180, a=175 £2=175 365 N Beton
312 . 566 312 C45/55 XC1
! ! 2 lana 39,3mm ! ! 45 MPa
- —— g' Ocel
i fpk/ fpko,1%

400

290

L

AP

i
e S —_—
10 lan @12,5mm
55, 232 25,25 233 o1t 233 25,25 232 25,

* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk.

** Skutecné hodnoty se mohou lidit od zde odhadnutych hodnot, skutecny prihyb zdvisi od historie zatiZeni apod. (EC2 &1. 7.4.1)

Obwykle s prihybem spirolll nebyvaji #adné problémy.

dnosnost na 80%

1770/1520 MPa

Tepeiny odpor
0,29 m2K/W
REI Poidrni odolnost
50 minut

Vzduchovd neprizvuénost
56 db
VdZend, normalizovana hladina
krocejového zvuku
79db



Ptiloha Spiroll PPD 410 - PPD 439
Staticky vypocet PPD 414 (Lana: Dole: 11*12,5 + Nahofe: 3*9,3)
B A C oot i ;27
wo=1,0 w0=0,7 i 26
L gko,2  qko.2 | Mrdek| Mrer | Mr0,2 | Mr,d *EE *u;d{ﬂi 25 A
m | kN/m2 kN/m2 ] kNm kNm kNm | kNm | mm kN 24
7,0 | 25,00 25,00 P 23
2,5 | 25,00 25,00 )
3,0 | 25,00 25,00 .
3,5 | 25,00 25,00 :
4,0 | 25,00 2500|2175 | 2354 |331,9|374,2| -0,97 | 163,5: 20
4,5 | 2500 25,00| 216,5 | 258,7 | 356,4|427,4| -1,16 | 163,4 } 19
50| 25,00 25,00] 216,8 | 280,2 | 356,8 |468,5( -1,35 | 163,5: 43
55| 2500 2500|2173 | 287,8 |357,4|468,5| -1,51 | 163,5: |~
6,0 | 25,00 25,00 217,7 | 288,3 | 358,0 | 468,5| -1,64 | 163,6 ;
6,5 | 2500 2500|2182 | 2888 |358,6|468,5| -1,72 | 163,6 | 1°
7,0 | 25,00 25,00 | 218,7 | 289,3 | 359,4 (468,5| -1,73 | 163,7 ; 15
7,5 | 23,38 24,14 219,3 | 289,9 | 360,1|468,5| -1,65 | 163,7 | 14
80| 21,00 21,75] 2199 | 290,5 | 360,9 | 468,5| -147 163,8E 13
g5 | 18,03 18,78 | 220,5 | 291,1 | 361,8|468,5| -1,17 | 163,8 !
9,0 | 1555 16,30 221,2 | 291,8 | 362,7 | 468,5| 0,72 | 1639 ¢ 12
9,5 | 13,45 14,21 2219 | 292,5 | 363,7|468,5| -0,11 | 163,9: 11
10,0| 11,67 12,43 | 222,7 | 293,3 | 364,7|468,5| 0,70 | 164,0: 10
10,5( 10,14 10,89 | 223,5 | 294,1 | 365,8 [468,5| 1,72 [ 1641} ¢
11,0| 881 957 | 2244 | 2949 |366,9|468,5| 2,98 | 1641; _ |
11,5 7,66 842 | 2252 | 2958 |368,1|468,5( 4,52 | 164,2 |
12,0| 6,65 7,41 | 226,2 | 296,7 | 369,3|468,5| 6,36 | 164,3 ! 7
12,5| 576 6,52 | 227,1 | 297,7 | 370,6 |468,5( 853 | 1644 &
13,0 497 573 | 2280 | 2987 |372,0|468,5| 11,06 | 1644 | 5
13,5| 4,27 5,03 | 2289 | 299,7 3734 |468,5| 13,99 | 1645}
140 3,65 4,40 | 2298 | 300,8 |374,8|468,5(17,35| 164,6 :
14,5 3,08 3,84 | 2308 | 3019 |376,3|468,5| 21,17 | 1646 : 3
15,0 2,58 3,33 | 231,9 | 3029 |377,9|468,5| 2550 | 164,61 2
15,5| 2,12 2,87 | 232,9 | 304,0 | 379,5|468,5( 30,37 | 1645 1
160| 1,70 2,43 | 234,0 | 3051 |381,1|468,5| 3551|1646 | -
(=] (=] k=] (=]

== === Skiad W0=1,0 k0,2
kN/m2

—t— W0=0,7 gk0,2
KN/m2

qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + W0*yQ*qko,2
qd{kN/m2) = yG*£*(g0 + 1,5) + yO*gko.2
yG(1.33).. ndvrhowy koeficient

£(0,85) . ... redukéni soudinitel

g0 (kN/m2) . . vlastni tiha

¥ (1,50} . . . navrhovy koeficient

1,5 (kN/m2} . gl tiha Gprav

gk (kN/m2) . . charakteristické zatizeni

60

L - T

ECO CSN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b
EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ) CSN EN 1168+A3

Mr,dek (kNm/1,2m) .
XC2/XC3

Mr,er (kNm/1,2mj. .
Mr0,2 (kNm/1,2m) . .
Mr,d (kNm/1,2m). . .
Ll mm
*Wrdetl (kNm/1,2m) .

moment na mezi dekomprese

moment na mezi vzniku trhlin

moment na mezi Sirky trhlin
moment na mezi Unosnosti
rihyb

smiykova Unosnost pro oblast bez

wo (1,0).... sklady trhlin
WO (0,7} ... . ostastni
PPDI..J414 1190-'-05 .,
1|:80 a=175 (25175, 365 1
. 312 - 283 r 283 " 312 .
N ’ ! 3 lana dQ,ZBmm ! !

400

7

L

a3

232

233

* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. (nosnost na 80%

** Skutedné hodnoty se mohou lidit od zde odhadnutych hodnot, skutegny prihyb zavisi od historie zatiZeni apod. (EC2 £.7.4.1)
Obvykle 5 prihybem spirolll nebyvaji 2adné problémy.

S

70

BO

90
12,0
13,0

0

g 3
| =

Rozméry
vyika/sirka/skladebné&fuloZeni
400/1190/1200 /150 mm

Kryti lan
dolni fada/stfedni/horni
29/-/30 mm

Hmotnosti
manipulaéni/se zalivkou/zalivka
528/560/32 kg/mb

Beton
C€45/55 XC1
45 MPa
Ocel
fpk/ fpko,1%
1770/1520 MPa

Tepeiny odpor
0,29 m2K/W
REI PoZdrni odolnost
50 minut

Vzduchovd neprizvuénost
56db
Vazend, normalizovana hladina
kroéejového zvuku
79db

10

15

20

25

30

35

40



Priloha Spiroll PPD 410 - PPD 439
Staticky vypocet PPD 416 (Lana: Dole: 13*12,5 + Nahore: 3%9,3)
S phreiesld v . 27 -~
wo=1,0 Wo=0,7 i 26 Sklad W0=1,0 qk0,2
L gko,2 gko,2 | Mrdek | Mrer | Mr0,2 | Mrd **E | *vrdet1 25 kN/fm2
m | kN/m2 kN/m2] kNm kNm kNm | kNm | mm kN 24
20 | 25,00 25,00 P 23 o
25 | 2500 25,00 -
30 | 2500 25,00 L o)
35 | 2500 25,00 :
40 | 25,00 25,00 249,1 | 2408 |377,9|429,5| -1,20 | 160,3 | 20
4,5 | 2500 25,00| 247,8 | 264,7 | 403,1|489,6| -1,46 | 160,3 | 19
50 | 25,00 25,00) 2482 | 286,7 |402,5]|5357| 1,75 | 1603} 13
55| 2500 2500|2486 | 3091 |403,1/5357( 2,00 | 1604 : .
6,0 | 25,00 25,00] 2431 | 320,1 | 403,8|535,7| -2,22 | 160,4
6,5 | 25,00 25,00] 2496 | 3206 | 404,5|535,7| -2,40 | 160,4 16
7,0 | 25,00 25,00] 250,2 | 321,2 | 405,3|535,7| -2,52 | 160,5: 15
75| 22,83 23,58 2508 | 321,8 | 406,1|535,7| -257 | 160,5: 14
8,0 | 20,82 21,57 2514 | 322,5 |407,0|535,7| -2,52 | 160,6 13 r
85| 1508 19,83] 2521 | 323,2 | 407,5|535,7| -2,36 | 160,6 :
9,0 | 1756 18,31 | 252,9 | 323,9 | 409,0|535,7| 2,06 | 160,7 | 12
9,5 | 15,81 16,56 | 253,7 | 324,7 | 410,0535,7| -1,61 | 160,7 i 11
10,0 13,80 14,55| 254,5 | 325,5 | 411,1|535,7| -0,97 | 160,8 : 10
10,5 12,07 12,83 ] 2554 | 326,4 | 412,3|535,7| -0,13 | 160,8 9
11,0| 10,58 11,33 | 2563 | 327,3 | 413,6/535,7) 0,95 | 160,9 8
11,5 9,27 10,03 | 257,2 | 3282 | 414,9|535,7| 2,28 | 160,9
12,0| 8,13 8,89 | 258,2 | 329,2 | 416,2|535,7( 3,91 | 161,0 7
12,5 7,13 7,89 | 259,3 | 330,3 | 417,6|535,7| 5,86 | 161,1 6
13,0| 6,24 700 | 2603 | 3314 |419,1(5357| 816 | 1611 s
13,5| 5,45 6,21 | 261,4 | 332,5 | 420,6|535,7| 10,84 | 161,2 4
140| 474 550 | 2624 | 333,7 | 422,2|535,7| 13,95 | 1613 N
14,5] 4,11 4,87 | 2635 | 334,9 | 423,9|535,7( 17,51 | 161,3 3
150| 3,54 429 | 2646 | 3361 | 425,6|535,7| 21,56 | 1614 2
15,5 3,02 3,78 | 265,7 | 3373 |427,3]|535,7| 26,14 | 1615: 1
16,0| 2,55 3,31 | 2669 | 3385 |429,1|535,7[ 31,20 1615 L. . . |
S 8% 35S S S339332¢§ ¢
qd(kN/m2) = yG*{g0 + 1,5) + W0*yQ*qko.2 ECO (:ZSN EN 1990 rovnice 6."103 6.10b .
qd(kN/m2) = yG*E*(20 + 1,5) + ya* gko,2 EC2 €SN EN 1992 -1-1 (CZ) €SN EN 1168+A3 Rozméry
VG (1,35).. navrhowy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m) . moment na mezi dekomprese vyska/3irka/skladebné/ulozeni
£(0,85) .. .. redukéni soudinitel XC2/XC3 o ) 400/1190/1200 /150 mm
g0 (kN/m2) . . viastni tiha Mr,cr (kNm/1,2m). . moment na mezi “\.Emku tr_hlln
. . . Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi Sitky trhlin .
¥Q{L,50). . . nédwrhovy koeficient Mr,d (kNmy/1,2m) . . . moment na mezi Gnosnosti Kryti lan
1,5 (kN/m2} . g1 tiha tprav L mm). ... prithybs dolni fada/stiedni/horni
ak (kN/m2).. charakteristické zatizeni *Vrdct1 (kNm/1,2m) . smykova Gnosnost pro oblast bez 29/69/30 mm
wo(1,0).... sklady trhlin
wa (0,7)... . ostastni .
Hmotnosti
PPD.../416 6 manipulaéni/se zdlivkou/zalivka
P 11900 " 528/560/32 kg/mb
80, a=175 La=175 365 ,
| I E—
L 312 , 283 . ' 283 312 . o
! ! 3 lana £9,3mm ! K 45 MP
-— ™ urt a
:/ Ko 34 Ocel
3 fpk/ fpko,1%

400

+

3549 290

234

13lan
232 25,25 233 25,25 233 25,25 232 55,

* Pro oblast s trhlinami se doporuduje redukovat smyk. inosnost na 80%
** Skutedné hodnoty se mohou lisit od zde odhadnutych hodnot, skutecny prihyb zavisi od historie zatizeni apod. (EC2 &l. 7.4.1) kroéejového zvuku

Obwykle s prihybem spirolli nebyvaji Zadné problémy.

1770/1520 MPa

Tepelny odpor
0,29 m2K/W
REI PoZarni odolnost
50 minut

Vzduchovd neprizvuénost
56db

Vazend, normalizovanad hladina

79db
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25

30

35



Ptiloha Spiroll PPD 410 - PPD 439

Staticky vypocet PPD 430 (Lana2:7Dole: 8*12,5 + Nahore: 2*9,3) Datum

Skiad ot [
wo=ao wo=0zd | | | | | iU =a=-- Sklad W0=1,0
X & 25 et oo e 22 qk0,2 kN/m2
L qko,2  gko2 | Mrdek| Mrer | Mr0,2 | Mrd *Vrdetl i 3

24
m | kN/m2 kN/m2] kNm kNm kNm kNm | **§mm| kN 23

T0 [ 25,00 2500 1633 | 2285 2280 | 2822 | 046 [ 15,7 o, o T

B L) s i Sy M

’ kN/m2
4,5 | 2500 2500 | 162,9 | 240,1 | 275,2 | 3230 | -0,40 | 1756 § 5; i
50 | 2500 2500|1632 (2403 [ 2755|3471 | -040 [ 175755 | A ¥ . NI ...
55 | 2500 2500 | 1635 [ 240,6 [ 275,9  347,1 [ 0,35 [ 1758 { | i

6,0 | 25,00 2500 1638 | 2410 | 2764 | 3471 | -0,25 | 1758
6,5 | 2500 25,00 164,2 | 241,3 | 276,9 | 347,1 | -0,07 | 175,9 ; 18
7,0 | 2001 21,72 | 164,6 | 241,7 | 277,4 | 347,1 | 0,20 | 176,0 i 17 !
75 | 1751 1831 1650 | 242,1 | 278,0 | 347,1 | 0,57 | 176,1 i 16 !
8,0 | 14,73 1554 165,5 | 242,6 | 278,6 | 347,1 | 1,07 | 176,2 i 15 !
85 | 12,44 13,24 165,9 | 243,1 | 279,3 | 347,1 | 1,72 | 176,3 i 14 '
9,0 | 1052 11,33 166,4 | 243,6 | 280,0 | 347,1 | 2,54 | 176,4 i 13
95 | 890 9,71 | 167,0 | 244,1 | 280,8 | 347,1 | 3,55 | 1765 12
100| 753 833 | 167,5| 244,7 | 281,6 | 347,1 | 4,78 | 176,6 | 11
10,5| 635 7,15 | 168,1 | 245,3 | 282,4 | 347,1 | 6,25 | 176,7 | 10
11,0| 532 6,13 | 168,7 | 245,9 | 283,3 | 347,1 | 8,00 | 176,8
11,5| 443 524 | 169,2 | 246,6 | 284,2 | 347,1 | 10,04 | 176,7
12,0| 3,65 4,46 | 169,8 | 247,2 | 2851 | 347,1 | 12,41 | 176,6
12,5| 2,97 3,77 | 170,5 | 248,0 | 286,1 | 347,1 | 15,14 | 176,5
13,0| 236 3,36 | 171,1 | 248,6 | 287,2 | 347,1 | 18,26 | 176,5
13,5| 1,81 2,58 | 171,8 | 249,3 | 287,8 | 347,1 | 21,64 | 176,5
14,0| 1,29 1,88 | 172,5 | 249,9 | 287,4 | 347,1 | 24,24 | 176,5
14,5| 0,82 1,18 | 173,2 | 249,7 | 287,0 | 347,1 | 27,06 | 176,6
150| 0,41 0,58 | 174,0 | 249,4 | 286,6 | 347,1 | 30,14 | 176,6
15,5| 0,03 0,08 | 173,8 | 249,1 | 286,2 | 347,1 | 33,49 | 176,6
16,0| -0,32 -0,45 | 173,8 | 248,9 | 285,8 | 347,1 | 37,11 | 176,6
16,5| -0,61 -0,88 | 173,5 | 248,6 | 286,2 | 347,1 | 41,11 | 176,7 | 1 i
17,0 -0,96 -1,37 | 173,2 | 248,9 | 286,6 | 347,1 | 45,43 | 176,7 : -2 {

e P e

17,5( -1,39 -1,98 | 173,1 | 249,3 | 287,0 | 347,1 | 50,10 | 176,7 ;: -3 i i [
18,0| -1,77 -2,54 | 173,4 | 249,6 | 287,5 | 347,1 | 55,14 | 1768 : 4 s 2 g 2 8 s s s a 3 s a s
qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + W0*yQ*qko,2 £C0 €SN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b
qd{kN/m2) = yG*£*(g0 + 1,5) + yQ*qko,2 EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ) €SN EN 1168+A3 Rozméry
VG (1,35).. navrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m).. moment namezi dekomprese vyika/3irka/skladebné/ulozeni
£(0,85) .... redukéni soucinitel XC2/XC3 . ’ 400/1190/1200 /150 mm
g0 (kN/m2) . . viastni tiha Mr,cr (kNm/1,2m). . moment na mezi vzniku trhlin
1.50 Reavi b koehicat Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi 3ifky trhlin "
¥Q(1,50). . . navrhovy koeficien Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi inosnosti Kryti lan
L5 (kN/m2). gltihaGprav **g(mm). L. prihyb dolni fada/stfedni/horni
gk (kN/m2) . . charakteristické zatiZeni *Vrdctl (kNm/1,2m) . smykova Gnosnost pro oblast bez
x 29/69/30 mm
W0 (1,0).... sklady trhlin
w0 (0,7)... .ostastni ot
PPD.../430 0
& / 1200-6 , manipulacni/se zélivkou/zlivka
1105 ,a=150 a=160 380 § RO Ehel
e — L § + T
N 317 . 566 N 317 e Beton
! " 2 lana 39,3mm 2 ! 45/55XC1
3 3 45 MPa
Ocel
fpk/ fpko,1%
1770/1520 MPa
Tepelny odpor
0,29 m2K/W
REI PoZarni odolnost
60 minut
-~ - Aitinn Vzduchova nepriazvuénost
2
8 lan ©12,5mm 744mm ot
234 76 207 76 207 76 234 r— : ; .
Vazena, normalizovana hladi-
* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. Gnosnost na 80% na krocejoveho zvuku
** Skutecné hodnoty se mohou lidit od zde odhadnutych hodnot, skutecny prihyb zavisi od historie zatiZzeni apod. (EC2 ¢I. 79 db

7.4.1) Obvykle s prihybem spirolld nebyvaiji Zadné problémy.
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Spiroll PPD 410 - PPD 439

kN

181,3
181,3
181,4
1815
181,6
181,7
181,8
181,9
182,0
1821
182,3
182,4
182,5
182,7
182,8
182,9
183,1
183,0
182,9
182,8
182,8
182,8
182,8
182,9
182,9

Priloha

e SRt St L S st

wo=1,0 Wo=0,7
L qko,2 gqko,2 | Mrdek | Mrer | MrD,2 Mr,d
mo | kN/m2  kN/m2 | kNm kNm kNm kNm | **E mm
30 | 25,00 25,00 | 202,5 | 231,7 | 306,0 | 346,8 | -0,/6 |
45 | 2500 25,00 201,7 | 252,2 | 336,83 | 396,5 | -0,79
50 | 2500 25,00 202,1 | 273,4 | 337,2 | 4286 | -0,88
5,5 | 2500 25,00 202,4 | 280,3 | 337,7 | 4286 | -0,95
60 | 2500 2500 2028 | 280,7 | 3383 | 4286 | -0,96
6,5 | 2500 25,00 203,2 | 281,1 | 338,9 | 4286 | -0,91
7,0 | 2500 25,00 203,7 | 281,6 | 339,5 | 4286 | -0,79
75 | 2262 2343 204,2 | 282,1 | 340,2 | 4286 | -0,57
80 | 19,22 20,03 | 204,7 | 282,6 | 340,9 | 4286 | -0,23
85 | 1642 17,22| 205,3 | 283,2 | 341,7 | 4286 | 0,24
9,0 | 1407 1488|2059 | 283,8 | 342,6 | 4286 | 0,87
95 | 1200 12,90 | 206,6 | 284,4 | 343,5 | 4286 | 1,62
10,0| 10,41 11,21 ] 207,2 | 285,1 | 344,4 | 4286 | 2,69
10,5| 896 9,77 | 207,9 | 285,8 | 345,4 | 4286 | 3,93
11,0 7,71 8,552 | 208,7 | 286,6 | 346,4 | 4286 | 5,43
11,5| 6,62 7,43 | 209,5 | 287,4 | 347,5 | 4286 | 7,21
12,0| 5,66 6,47 | 210,2 | 288,2 | 348,7 | 4286 | 9,31
12,5| 4,82 5,63 | 211,0 | 289,0 | 349,8 | 4286 | 11,75
13,0| 4,08 4,88 | 211,8 | 289,9 | 351,1 | 4286 | 14,57
13,5| 3,42 4,22 | 212,6 | 290,8 | 352,3 | 4286 | 17,80
14,0| 2,82 3,63 | 213,4 | 291,7 | 353,7 | 4286 | 21,48
14,5| 2,29 3,10 | 214,3 | 202,6 | 355,0 | 428,6 | 25,64
15,0 1,81 2,59 | 2152 | 293,5 | 356,4 | 428,6 | 30,07
15,5| 1,33 1,92 | 216,2 | 294,4 | 355,9 | 428,6 | 33,40
16,0 0,92 1,31 | 217,1 | 295,1 | 355,4 | 428,6 | 37,00
16,5| 0,53 0,76 | 218,1 | 294,7 | 354,9 | 428,6 | 40,90
17,0| 0,12 0,17 | 218,7 | 204,3 | 354,3 | 4286 | 45,11
17,5| -0,38 -0,54 | 218,3 | 293,9 | 354,0 | 428,6 | 49,65
18,0| -0,82 -1,18 | 218,2 | 293,6 | 354,5 | 428,6 | 54,64

qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + WO*yQ*qko,2

qd{kN/m2) = yG*E*(g0 + 1,5) + yQ*qko,2

1

*Vrdetl §

182,9 i
183,0 |
183,0

£CO €SN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b
EC2 €SN EN 1992 -1-1 (CZ) CSN EN 1168+A3

=
o

100

VG (1,35).. ndvrhovy koeficient Mr,dek (kNm/L,2m). moment namezi dekomprese
£(0,85) .... redukéni soudinitel )I':EI:HXE?NWI 2m) " i vaniku trhii
- r,cr ,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin
g0 {I;stgnz] o Vlfmgl ti!‘i ficient Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi Sifky trhlin
Y@(1,50). . . névrhovy koeficien Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi Gnosnosti
1,5 (kN/m2) . gl tiha dprav e mm). ... prihyb
gk (kN/m2) . . charakteristické zatizeni *Vrdctl (kNm/1,2m) . smykovd Gnosnost pro oblast bez
WO (1,0).... sklady trhlin
wo(0,7) ... .ostastni
PPD...[432 0
\ 1200-6 }
1 1
105  a=150 'r£= 160 , 380 2
‘i 1 " 1 1
- 317 _ 566 " 317 o
1 1 1

400

2lana §9,3mm 104mm?2

SIS S

* Pro oblast s trhlinami se doporuduje redukovat smyk. Unosnost na 80%
** Skutecné hodnoty se mohou lidit od zde odhadnutych hodnot, skutecny prihyb zavisi od historie zatiZeni apod. (EC2 &
7.4.1) Obvykle s prihybem spirolll nebyvaji #2dné problémy.

10

manipulaéni/se zalivkou/zalivka

----- Sklad W0=1,0 [
qk0,2 kNfm2

I
!

|

| e 1) (3=, 7 qk 0,2
i kN/m2

|

cevberear gk Mr,d

2 2 2 =2 o 2 o
g 9 =2 49 8 5 38
Rozméry

vyika/sirka/skladebné/uloZeni
400/1190/1200 /150 mm

Kryti lan
dolni fada/stfedni/horni
29/63/30 mm

Hmotnosti
577/609/32 kg/mb

Beton
C45/55 XC1
45 MPa
Ocel
fpk/ fpko,1%
1770/1520 MPa

Tepelny odpor
0,29 m2K/W
REI PoZdarni odolnost
60 minut

Vzduchovd neprizvucnost
56db
VaZend, normalizovand hladi-
na krocejového zvuku
79 db
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Priloha Spiroll PPD 410 - PPD 439
Staticky vypocet PPD 434 {Lana:ﬂDoIe: 11*12,5 + Nahore: 3*9,3) Datum
Skiad E
L|JID=1,D I.U0=0)? 26 [ Sklad WO=1,0 ’V
L | gko2 qgko2 | Mrdek| Mrer [ Mr0,2 | Mrd Vrdet1 | ;i ) . qk0,2 kN/m2
m | kN/m2_ kN/m2 ] kNm | kNm | KNm | kNm [**€mm| kNP0 ; oot 7 oxire
40 [ 2500 2500 [ 2191 [ 2354 3358 [ 3788 | 060 | 1847 ; , E | Njm2
4,5 | 2500 25,00 | 218,2 | 256,2 | 367,6 | 432,6 | -0,58 | 184,1 ; 5 !
50 | 2500 2500 | 2186 | 277,8 | 368,0 | 468,0 | 0,63 | 1842 ; A : R
55 | 2500 25,00 | 2189 | 297,2 | 368,5 | 468,0 | -0,63 | 184,3 | 20 - i
6,0 | 25,00 2500|2104 | 2976 | 369,1 | 4620 [ 050 | 1844 : 19 T
6,5 | 25,00 25,001 219,8 | 298,1 | 369,28 | 468,0 | -0,47 | 1845 : 18 ! :
7,0 | 25,00 25,00 | 220,3 | 298,6 | 370,4 | 468,0 | -0,28 | 184,6 : 17 E :
7,5 | 2500 25002209 | 299,1| 371,2 | 468,0 | 0,02 | 184,7 | 15 -
80 | 2146 22,27| 2215| 299,7| 372,0| 4680 | 044 | 1848 15 i
85| 1840 19,20 | 222,1 | 3004 | 372,8 | 468,0 | 1,00 | 184,9: 14 i i
9,0 | 1584 16,65 222,8 | 301,0 [ 373,7 | 468,0 | 1,72 | 1850} . b
9,5 | 13,68 1449 223,4 | 301,7 | 374,7 | 468,0 | 2,63 | 185,2 12 i :
10,0| 11,84 12,65 | 224,2 | 302,4 | 375,7 | 468,0 | 3,74 | 1853 | e
10,5| 10,26 11,07 | 225,0 | 303,2 | 376,7 | 468,0 | 5,00 | 1854 | 1 i i
11,0| 889 9,70 | 225,8 | 304,0 | 377,8 | 468,0 | 6,70 | 1856 ; 10 —
11,5| 7,71 851 | 226,6 | 304,9 | 379,0 | 468,0 | 860 | 1857 : 9 .
12,0] 6,66 7,47 | 227,5 | 305,8 | 380,2 | 468,0 | 10,81 | 1859 : 8 ' :
12,5| 574 6,55 | 228,3 | 306,7 | 381,4 | 468,0 | 13,38 | 1860 : 7 ]
13,0] 4,93 574 | 229,2 | 307,7 | 382,8 | 468,0 | 16,33 | 1862 5 i !
13,5] 4,21 501 | 230,1 | 308,7 | 384,1 | 468,0 | 19,69 | 1862 5 i | i
14,0| 3,56 4,37 | 231,0 | 309,7 | 385,5 | 468,0 | 23,51 | 1861 , 5
14,5] 2,98 3,79 | 2319 | 310,7 | 387,0 | 468,0 | 27,81 | 186,0 3 i i
150 2,46 3,26 | 232,9 | 311,6  388,5 | 468,0 | 32,63 | 1859 i P
15,5| 1,99 2,79 | 2339 | 312,7 | 390,1 | 468,0 | 38,02 | 186,0 ; T L
16,0 1,53 2,19 | 2350 | 313,7 | 390,1 | 468,0 | 42,43 | 186,0 ¢ 1 i !
16,5 0,93 1,38 | 236,1 | 314,8 | 389,6 | 468,0 | 46,67 | 186,0 i © —
17,0| 0,36 0,51 | 2372 3149 | 389,0 | 468,0 | 51,22 | 186,1 ;: -1 et [
17,5| -0,16 -0,22 | 2384 | 314,6 | 388,4 | 468,0 | 56,12 | 186,1 } 2 {
18,0| -0,62 -0,88 | 2383 | 314,1 | 387,9 | 468,0 | 61,38 | 186,2 ;| -3 3222333333 3¢23s
qd{kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + WO*yQ*qko.2 ECO €SN EN 1990 rovnice 6.10z 6.10b
qd{kN/m3) = yG*EX(gD + 1,5) + yO*qko.2 EC2 CSN EN 1992-1-1 (CZ) CSN EN 1168+A3 Rozméry

VG (1,35).. ndvrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m}. moment namezi dekomprase vyska/girka/skladebné&/uloieni
£(0,85) .... redukéni souéinitel ﬁﬂxfﬁlwl o) . R 400/1190/1200 /150 mm
B r,cr ,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin
€0 “ZN;?Z] ' 'Vl?ﬁzl tﬂ,‘i ficient Mro0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi Siky trhlin .
ya(L,50). . - navrhovy koeficien Mr,d (kNmf1,2m) . . . moment na mezi (nosnosti Kryti lan
1,5 (kN/m2). gl tiha dprav FEEmm) . L. rithyb dolni Fada/stFedni/horni
gk (kN/m2) . . charakteristické zatizeni *Vrdctl (kNm/1,2m) . smykovd Gnosnost pro oblast bez 29/69/30 mm
WO (1,0).... sklady trhlin
W0 (0,7) ... . ostastni Hmotnosti
PPD.../434 0 motnosti
. 1200-6 , manipulaéni/se zalivkou/zélivka
1 — — 577/609/32 kg/mb
1 317 283 . 283 317 ' seton
" 3 lana 99,3mm 153mm?2 C45/55 XC1
i e 45 MPa
Ocel
fpk/ fpko,1%
1770/1520 MPa
o &
= ~ .
Tepelny odpor
0,29 m2K/wW
. G REf PoZarni odolnost
. e > 60 minut
. e G
11 lan ©12,5mm 1023mm?2

207

234

jepy 207

Bre

Pry

* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. Unosnost na 80%

Vzduchovd neprizvuénost
56 db
Vazend, normalizovana hladi-
na krocejového zvuku
79 db

** Skutecné hodnoty se mohou lidit od zde odhadnutych hodnot, skutecny prihyb zavisi od historie zatiZeni apod. (EC2 &

7.4.1) Obvykle s prihybem spirclll nebyvaji #2dné problémy.
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Ptiloha Spiroll PPD 410 - PPD 439

Y e CETIN PR St St e _
Wo=1,0 Wo=0,7 FR 2 T i I M i B B e Sklad WO-1,0
L gkoz  gko,2z | Mrdek | Mrer | Mroz | mrd rdet1 | 27 ! Fopeey HED.2 kb /e
mo | kNfm2 kN/m2 ] kNm | kNm | kNm | kNm [ **gmm| kN P24 i e
a0 | 25,00 25,00 | 251,1 | 237,1| 382,3 | 4348 | 0,78 | 185,6 ; 23 i , * e
4,5 | 25,00 25,00] 250,0 ( 258,0 | 415,9 | 4939 | -0,80 | 185,5 : 22 S S .
50 | 25,00 25,00 | 250,4 | 279,8 | 415,3 | 532,1 | -0,92 [ 1855} 53 i Wi
H H A & qk,Mr,d
55 | 2500 25,00 | 250,8 | 301,9 | 415,8 | 532,1 | -1,00 | 18556 ¢ 20 ; A
60 | 2500 2500 251,31 3242 | 4165 | 5321 | -1,02 | 1857 i v
6,5 | 25,00 25,00 | 251,8 | 330,4 | 417,2 | 532,1 | -0,99 | 185,8 : 19 I i o
7,0 | 25,00 25,00 | 252,3 | 331,0 | 417,9 | 532,1 | -0,87 | 1859 : 18 fervenend B S i
7,5 | 2500 25,00 252,9 | 331,6 | 418,8 | 532,1 | -0,67 | 186,0 : |5 L I i
8,0 | 2459 25,00 253,5 | 332,2 | 419,6 | 532,1 | -0,35 | 186,1 : 16 . Y i
85 | 21,44 22,25| 254,2 | 332,9 | 4206 | 532,1 | 0,10 | 186,2 : : Py J
90| 1855 19,36 | 254,9 | 3336 | 421,5| 532,1 | 0,71 | 186,3 : 15 H [
9,5 | 16,11 16,92 | 255,7 | 334,3 | 422,6 | 532,1 | 1,49 | 186,5: 14 ! S
10,0 14,04 14,84 | 256,5 | 335,1 | 423,7 | 532,1 | 2,48 | 186,6 : 13 ' . T R
10,5 12,26 13,06 | 257,3 | 336,0 | 424,8 | 532,1 | 3,69 | 186,7 : 5 i ! A
14,0 10,71 11,52 | 258,2 | 336,8 | 426,0 | 532,1 | 516 | 1869 : 11 P o
11,5 9,37 10,18 259,1 | 3378 427,3 [ 532,1 | 6,91 | 1870 : [ AE
12,0| 820 9,00 | 260,0 | 338,7 | 428,6 | 532,1 | 8,97 | 1871 : 10 A N
125 7,16 7,97 | 261,1 | 339,7 | 430,0 | 532,1 | 11,37 | 1873 9 : : LA
13,0 624 7,05 | 262,0 | 340,8 | 431,5 | 532,1 | 14,14 | 1874 g i i %
135 543 6,23 | 263,0  341,9 | 432,9 | 532,1 | 17,33 | 1876 7 : ! !
14,0 470 550 | 264,0 [ 343,0| 434,5 | 532,1 | 20,95 | 1878 ¢ i ! !
145 4,08 4,85 | 265,0 | 344,2 | 436,1 | 532,1 | 25,05 | 187,9 ¢ 6 o 0 B
15,0 3,45 4,26 | 266,1 | 345,3 | 437,8 | 532,1 | 29,67 | 1879 S =it T N
155| 2,92 3,72 | 267,2 | 346,4 | 439,5 | 532,1 | 34,84 | 187,7 | 4 b S
16,0 2,43 3,24 | 268,3 | 347,5 | 441,3 | 532,1 | 40,60 | 1876 | 4 [ [ O T
16,5 1,76 2,52 | 269,5 | 348,7 | 443,1 | 532,1 | 47,00 | 1876 § N . N A
17,01 1,15 1,65 | 270,7 | 3499 | 444,3 | 532,1 | 52,35 | 187,7 ; o I S,
17,5| 0,61 0,87 | 272,0 | 351,2 | 443,7 | 532,1 | 57,23 [ 187,7: 1 A [ ™
80| 010 0,15 | 273,3 [ 352,5| 443,0 | 5321 [ 6248 [ 1877 0 -~~~ L5 55 a4 = & = =
$ 9 o g g4 4 8 3 49 § 5 %
qd{kN/m2) = yG*{g0 + 1,5) + WO*yQ*gko,2 ECO €SN EN 1930 rovnice 6.10a 6.10b
qd{knN/m2) = yG*£*(g0 + 1,5) + yQ*qko,2 EC2 CSN EN 1992 -1-1 {CZ) CSN EN 1168+A3 Rozméry
¥G(1,35).. névrhowy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m). moment namezi dekomprese vyika/3irka/skladebné/uloZeni
£(0,85) .... redukéni souinitel 3;:32!*5(3“”1 ) ’ ik 400/1190/1200 /150 mm
. r,cr ,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin
€0 {klNéén 2). .vl?st? tit‘i ficient Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi Sifky trhlin .
ya(L,50). . - NAVrovy Koeticien Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi Gnosnosti Kryti lan
15 (kN/m2). gltiha dprav **g{mm). .. .. .. prihyb dolni fada/stfedni/horni
gk (kN/m2) . . charakteristické zatiZeni *Vrdctl (kNm/1,2m) . smykova dnosnost pro ablast bez 29/69/30 mm
WO {L0).... sklady trhlin
wo(0,7)... .ostastni Hmotnosti
FPD." /436 1200,2 = manipulaénifse zalivkou/zalivka
1 1 577/609/32 kg/mb
105 .a=150 '_a= 160 , 380 -
. E— 1 1
= 317 = 283 = 283 a 317 = Beton
a 1 1 1
. 3 lana @9, 3mm 153mm? C45/55 XC1
- 45 MPa
Ocel
fpk/ fpko,1%
1770/1520 MPa
o
3 ™~ Tepelny odpor
0,29 m2K/W
REI PoZarni odolnost
& & ) -3 60 minut
o B e e N
13 lan ©12,5m 1209mm Vzduchovd neprizvuénost
$#S 234 383§ 207 383§ 207 383§ 234 g5 56db

Vdzena, normalizovana hladi-
na krocejového zvuku

* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. inosnost na 80% 79 db

** Skutedné hodnoty se mohou lidit od zde odhadnutych hodnet, skutedny prithyb zévisi od historie zatiZeni apod. (EC2 £l

7.4.1) Obwvkle 5 prihvbem spiralld nebvvaii #5dné problémy.
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Priloha Spiroll PPD 410 - PPD 439
Staticky vypocet PPD 438 {Lana:ﬂDoIe: 15*12,5 + Nahore: 3*9,3) Datum
Skiad H
W0=1,0 W0=0,7 L e R B ST Skiad W0=1,0
L gko,2 gk | Mrdek | Mreor | MrD,2 | Mrd Svrdert | 25 L SEDAKN/ B2
m | kN/m2 kN/m2 | kNm | kNm | kNm | kNm | **¢mm| kN 24 R
T0 [ 2500 25,00 2552 | 2406 | 4325 | 4008 | 00 [ 188323 | | e e
4,5 | 25,00 25,00) 283,8| 2619 | 467,8 | 5525 | -1,11 | 188,2 i 22 |-
50 | 2500 25,00 284,2 | 283,9 | 466,7 | 593,7 | -1,31 [ 1883 { 5; o N R S
55 | 2500 2500|2847 | 3063 | 467,4 | 5937 | -1,47 | 1884 i P T
6,0 | 25,00 25,00 285,2 | 320,1 | 468,1 | 503,7 | -1,58 | 188,5 T
6,5 | 2500 25,00 | 285,7 | 352,0 | 468,8 | 593,7 | -1,65 | 188,6 : 19 P “og i
7,0 | 25,00 25,00 ] 286,3 | 365,5 | 469,7 | 593,7 | -1,65 | 188,7 : 12 R
7,5 | 25,00 25,00 ] 287,0 | 366,2 [ 470,6 | 593,7 | -1,56 | 188,8 i {7 i i i
8,0 | 25,00 25,00 257,06 | 366,9 | 471,5 | 593,7 | -1,37 | 188,9 16 i ! i
85 | 23,01 23,81 | 288,4 | 367,6 | 472,5 | 593,7 | -1,06 | 189,0 [
9,0 | 21,22 22,03)| 289,2 | 368,4 | 473,6 | 593,7 | -0,60 | 189,14 § 15 N
95 | 18,77 19,57 | 290,0 | 369,2 | 474,7 | 593,7 | 0,02 | 189,3 | 14 frerecfeeeed
10,0 | 16,43 17,24 ] 290,9 | 370,1 | 475,9 | 593,7 | 0,84 | 189,84 ; 13 J
10,5( 14,43 15,24 | 291,8 | 371,0 | 477,2 | 593,7 | 1,87 | 1895 ,, ; ;
11,01 12,70 13,50 | 292,7 | 372,0 | 478,5 | 593,7 | 3,15 | 189,7 | Lo
11,5| 11,19 11,99 ] 293,7 | 373,0 | 479,9 | 593,7 | 4,70 | 189,8 [
12,0| 9,87 10,67 ] 294,8 | 374,0 | 481,4 | 593,7 | 6,55 | 190,0: 10 I
12,5 8,70 9,51 | 295,9 | 375,1 | 4828 | 593,7 | 872 | 190,1: 9 i ! i
13,0 7,67 8,47 | 297,0 | 376,3 | 484,4 | 593,7 | 11,26 | 190,3 : ¢ i | i
13,5| 675 7,56 | 298,2 | 377,5 | 486,0 | 593,7 [ 14,19 | 190,4 | .
14,0| 593 674 | 299,4 | 378,7 | 487,7 | 593,7 | 17,56 | 190,6 ; r
145| 519 6,00 | 300,5 | 380,0 | 489,4 | 503,7 | 21,38 | 100,8 ¢ © 1 i
15,0| 4,53 534 | 301,6 | 381,3 | 491,2 | 593,7 | 25,71 | 191,0 5 e ’
15,5| 3,93 4,74 | 302,9 | 382,6 | 493,1 | 593,7 | 30,57 | 191,2 4 Ao i
16,0| 3,39 4,19 | 304,1 | 383,9 | 495,0 | 593,7 | 36,02 | 191,3 | 1 N E
16,5 2,89 3,70 | 305,4 | 3852 | 496,9 | 593,7 | 42,08 | 191,1 | o !
17,0 2,08 2,89 | 306,7 | 386,5 | 498,9 | 593,7 | 48,80 | 191,0 Lo ! |
17,5 1,43 2,04 | 308,1 | 387,9 | 501,1 | 593,7 | 56,24 | 191,0 1 | ! ! | E
180] 090 1,28 | 309,5 | 389,3 | 503,1 | 593,7 [ 62,68 [ 191,0{ 0 it
¢ N @ d g o 8 T 4 9§ &5 2
qd{kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + W0*yQ*qko,2 ECO €SN EN 1990 rovnice 6.10z 6.10b
qd(kN/m2) = yG*E*(g0 + 1,5) + yQ*qko,.2 EC2 €SN EN 1592 -1-1 (CZ) €SN EN 1168+A3 Rozméry
¥G(1,35).. ndvrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m). moment na mezi dekomprase vyska/Sirka/skladebné/ulozeni
£(0,85) .... redukéni soucinitel i%’:‘%wl AN —— 400/1190/1200 /150 mm
€0 (kN/m2). .V|?5tl"|l ti!m . Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi Sifky trhlin .
¥Q(1,50). . .navthov:\r koeficient Mr,d (kNmf1,2m) . . . moment na mezi inosnosti Krytilan
L5 (kN/m2). gltiha Gprav =Emm). ... rihyb - dolni fada/stfednifhorni
gk (kN/m2) . . charakteristicke zatizeni *Vrdctl (kNm/1,2m) . smykova dnosnost pro oblast bez 29/69/30 mm
Wo (1,0).... sklady trhlin
wo(0,7)... . ostastni )
Hmotnosti
WD...}'438 200’0 manipulaénifse zalivkou/zalivka
105 a=150 — 160 380 ’ ieosfse/me
a= a=
" " .
17 7 ae3 . Toea T 317 N Beton
% 1 £ C45/55 XC1
N 3 lana @9,3mm 153mm? 45 MPa
Ocel
fpk/ fpko,1%

400

207388

* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. Unosnost na 80%
** Skutecné hodnoty se mohou lisit od zde odhadnutjch hodnot, skutecny prihyb zavisi od historie zatizeni apod. (EC2 €1
7.4.1) Obvykle s prihybem spirclll nebyvaji #2dné problémy.

196 _38g5,

1770/1520 MPa

Tepeliny odpor
0,29 m2K/W
REI PoZarni odolnost
60 minut

Vzduchovd neprizvuénost
56 db
VidZend, normalizovand hladi-
na kroéejového zvuku
79 db
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Ptiloha Spiroll PPD 410 - PPD 439

ki 5
W0=1,0 W0=0,7 Sl i e S e Sklad W0=1,0
L gko,2  gko,2 | Mrdek | Mrer | Mro2 | Mrd *rdetl qk02 kh/ra2

m | kN/m2 kN/m2] kNm kNm kNm kNm | **Emm| kN ¢
T0 [ 25,00 25,00 | 3030 | 2436 | 450,0 | 5182 | -L,14 | 190,7 e
4,5 | 25,00 25,00 | 301,7 | 265,1 | 495,4 | 581,3 | -1,30 | 190,5 :
50 | 2500 2500|3022 | 287,4 | 494,5 | 624,1 | -1,55 | 190,6 | LI S
5,5 | 25,00 25,00 | 302,7 | 310,1 | 495,1 | 6241 | -1,75 | 190,7 : T
60 | 2500 25001] 303,21} 3331 | 4958 | 6241 | -1,93 | 190,8 ' 15
6,5 | 25,00 25,00 | 303,8 | 356,3 | 496,6 | 624,1 | -2,06 | 190,9 : o
7,0 | 25,00 25,00 304,4 | 379,7 | 497,5 | 624,1 | -2,13 | 191,0 :
7,5 | 2500 25,00 305,1 | 3846 | 498,4 [ 624,1 | -2,12 | 1911
8,0 | 2500 2500 305,8 | 3854 | 499,4 | 624,1 | -2,01 | 191,2
85 | 23,36 24,16 | 306,6 | 386,1 | 500,4 | 624,1 | -1,79 | 191,84 : 25
9,0 | 21,56 22,36 3074 | 386,9 | 501,5 | 624,1 | -1,42 | 191,5 |
95 | 19,97 20,78 | 308,3 | 387,8 | 502,7 | 624,1 | -0,90 | 191,6 :
10,0| 17,72 1852 | 309,2 | 388,7 | 504,0 | 624,1 | -0,18 | 191,8 :
10,5| 1559 16,40 | 310,1 | 389,7 | 505,3 | 624,1 | 0,74 | 191,9 :
11,0| 13,76 14,56 | 311,1 | 390,7 | 506,6 | 624,1 | 1,89 | 192,0: 35
11,5| 12,16 12,97 | 312,2 | 391,8 | 5081 | 624,1 | 3,31 | 192,2:
12,0| 10,76 11,56 | 313,3 | 392,9 | 509,6 | 624,1 | 5,02 | 192,4 : 1 ]
12,5| 9,52 10,33 | 314,5| 394,0 | 511,01 | 6241 | 7,05 | 1925: 9 : :
13,0| 843 9,23 | 315,7 | 395,2 | 512,7 | 624,1 | 943 [ 192,7: g i '
135| 7,45 826 | 3169 | 3965 | 514,4 | 624,1 | 12,19 [ 192,9; .
140| 658 7,39 | 318,2 | 397,8 | 516,1 | 624,1 | 15,38 | 193,0: | ]
14,5 573 654 | 319,4 [ 399,1 | 515,9 | 624,1 | 1854 | 1932 © I
15,0 5,01 582 | 320,7 | 400,5 | 514,5 | 624,1 | 2245 | 1934 5 !
155 4,36 516 | 321,9 | 402,0 | 513,5 | 624,1 | 26,87 | 1936 | 4 ! I
16,0| 3,77 4,57 | 3233|4034 5149 | 624,1 | 31,79 | 193,8 | 4 i i
16,5| 3,22 4,03 | 3246 | 404,8 | 516,9 | 624,1 | 37,21 | 194,0 ¢ 2 i
17,0 2,72 3,52 | 326,0 | 406,2 | 516,9 | 624,1 | 43,17 | 1939 ; [
17,5 1,90 2,71 | 3275 | 407,6 | 516,9 | 624,1 | 49,76 | 1937 1
180| 1,34 1,91 | 3289 | 409,1 | 516,9 | 624,1 [ 56,69 [ 193,7{ 0 i 65
w = ® & 8 4 4 8 3 8 5 &5 37
qd{kijZ] = vG*th + 1}5} + WO’\JQ'qu,Z ECO CSN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b
qd (kN/m2) = yG*£*(g0 + 1,5) + yQ*gko,2 EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ) €SN EN 1168+A3 Rozméry
VG (1,35).. navrhovy koeficient Mr,dek (kNm/L,2m}). moment namezi dekomprese vyska/sirka/skladebné&/ulozeni
£(0,85) .... redukéni soudinitel ﬁm%wl o) y vk thii 400/1190/1200 /150 mm
B r,cr ,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin
80 (kN/m2) . 'Vlfmm ti!ua - Mr0,2 (kNmj/1,2m) . . moment na mezi 3itky trhlin .
ya(L,50). . .navthou:y koeficient Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi (nosnosti Krytilan
1,5 (kN/m2) . gl tiha prav *=*E(mm). ... . . prihyb dolni fada/stredni/horni
gk (kN/m2) . . charakteristické zatizeni *Wrdctl (kNm/1,2m) . smykova dnasnost pro oblast bez 29/69/30 mm
WO (L0).... sklady trhlin
W0 (0,7). .. . ostastni )
Hmaotnosti
PPD.../439 1200_2 manipulaénifse zilivkou/zélivka
£ T 577/609/32 kg/mb
105 |a=150 1.4«'=|= 160¢ 380 ¥
+ 317 " 283 t 283 - 317 4 Beton
3 lana ©9,3mm 153mm? Cas/55 X1
e 7 . utk 45 MPa
/ s Ocel
’ fpk/ fpko,1%
1770/1520 MPa
= &
Er’ ™~ Tepelny odpor
0,29 m2K/W
REI PoZarni odolnost
g 9" 60 minut
= - o . o -
16 lan g12'5mm 1488mm?2 Vzduchovd neprizvuénost

56db
#ﬁ 196 3% 207 wg 207 m 196 m VdZend, normalizovanad hladi-
na kroéejového zvuku
79 db

* Pro oblast s trhlinami se doporuduje redukovat smyk. Gnosnost na 80%
** skutecné hodnoty se mohou liit od zde odhadnutych hodnot, skutecny prihyb zdvisi od historie zatiZeni apod. (EC2 &,
7.4.1) Obvykle s prihybem spiroll nebyvaji 73dné problémy.
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