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3 NAVRZENO DLE CSN EN 1992-1-1

DELKY JSOU VZTAZENY K WNEJSMU Lol PRUU
POLOMERY OBLOUK{ JSOU POLOMERY OHYBACICH TRND
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Drmin (EC2).
1750 150 NEZNACENE OHLY JSOU 45', 90" resp 160"
CELKOVE DELKY. VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY
KOTVENT (CHYTU PROVEST DLE PROVDECICH SMERNIC
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POKUD NENI OZNACENI UVEDENO NA WYKRESE,
PREDPOKLADA SE ZKOSENI VSECH HRAN
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OBJEKT

POZNAMKA PNK-Q.1 220/... BZP

POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400 . VYPRACOVAL:
PRO MAX. HLOUBKU ULOZENI 6m POZADOVANA GNOSNOST PODLOZI 100 kP, fe. NEEC
ULOZENI NA STERKOVY PODSYP TL. 250 mm gmegmm%
PRO NADRZ PRESYPANOU MAX. 3,0 m POZADOVANA UNOSNOST PODLOZI 150 kPa ,

ULOZENI NA BETONOVOU DESKU TL. 200 mm , ODP. PROJEKTANT-

nyPARAMETRY PRVKU: TP PRUKU (WKRESU)~ NAZEV PRVKU

POCET [ OBJEW | FWOTN. | DELKA | SRKA | VVSKA | PLOCHR PNK-Q.1 220/175 BZP
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PNK-Q.1 NNO\:u BZP 1 2,62 | 6,549 | 2500 | 2500 | 1900 01.11.2016 1:95 Iy
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