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2500 150 NAVRZENO DLE CSN EN 1992-1-1

DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU Lol PRV~
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNO
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Drmin (EC2).
NEZNACENE GHLY JSQU 45', 90" resp 180"
———=—===== < CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY
K KOTVENI OCHYTU PROVEST DLE PROVADECICH SMERNIC
PRUMYSLOVE KOVANI MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNYM
JINEHO VYROBCE
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POKUD NENI OZNACEN' UVEDENO NA VYKRESE,
PREDPOKLADA SE ZKOSENI VSECH HRAN
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KRUHOVE NADRZE
POZNAMKA : OB
POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400 ) . PNK-Q.1 250/... BZP
PRO MAX. HLOUBKU ULOZENi 6m POZADOVANA UNOSNOST PODLOZI 100 kPa, VYPRACOVAL:
ULOZENI NA STERKOVY PODSYP TL. 250 mm Be. NENEC
" B PRO NADRZ PRESYPANOU MAX. 3,0 m POZADOVANA UNOSNOST PODLOZI 150 kPa, PROJEKTANT:
ULOZENI NA BETONOVOU DESKU TL. 200 mm . RICHOV
Z0DP. PROJEKTANT:
ING. LUKAC
. TYP PRKU (WKRESU)  NAZEV PRVKU
nyPARAMETRY PRVKU:
o POCET | OBJEM | FWOTN. | DELKA | SRKA | ViaKA | PLOCHA PNK-Q.1 250/250 BzP
o o | () | (O 1 (om) | (om) | (o) | (m2) AN NERTKO_ FORWAT
PNK-Q.1 250/250 BZP 1 3,984 | 9,96 | 2800 | 2800 | 2650 01.11.2016 7 195 I
CISLO WKRESU | TVAR - wyzTUZ
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>KOVANI, GCHYTY, V¥ZTUZ: -
OINAE POPIS HMOTN. poceT | POZNAKA - ARCHIVACNI CISLO | REVIZE WKRESU
A DH1 [0116-540 — Tyeovd kotva se zdv. Rd 30x540mm-4,0t 3 |- : - -
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