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POZNAMKA

POJIZDENY POVRCH — TRIDA B125(ZELENY PAS)
(D400 NUTNO POSOUDIT STATIKEM-ZAKLADOVA DESKA, OBETONOVAT NADRZ, ZESILENA ROZPERKA)

MAX. HLOUBKA ULOZENI POD POVRCHEM TERENU 4,0 m

ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA STERKOWY PODSYP

NEBO ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA
V' PRIPADE VYSKYTU HLADINY SPODNI VODY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI
NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU

NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2)

»PARAMETRY PRVKU:
CEN POCET | OBJEM | HMOTN. | DELKA | SIRKA | VYSKA [ PLOCHA
OZNACEN (k) | m3) [ @ | (om) | (m) | (mm) | (m2)
PN280_30_30 RP - PNO 1 0,248 | 0,619 | 2750 300 300
PN280_330_25 ZDP - PNO 1 2,471 | 6,178 | 3500 1956 2511
PN280_330_87 BZP - PNO 1 2,491 | 6,226 | 3500 | 3000 990
PN280_330_95 SW1 - PNO 1 1,351 | 3,377 | 3500 3000 995
PN280_330_95 SW2 - PNO 1 1,394 | 3,484 | 3500 3000 995

@ PREFA BRNO a5
PRAVOCHLE NADRZE NIZKE

OBJEKT

PNO 280/33)

VYPRACOVAL:
BC. NEWEC

PROVEKTANT:
ING. IMRICHOVA

Z00P. PROJEKTANT
ING. LUKAC

TIP PR (VHRESL) ™ NAZEV PRVKU

SKLADBA  PUDORYS

DATUM MERITKO  [FORMAT
28112016 150 ud
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