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POZNAMKA

POJIZDENY POVRCH — TRIDA B125(ZELENY PAS)
(D400 NUTNO POSOUDIT STATIKEM—ZAKLADOVA DESKA, OBETONOVAT NADRZ, ZESILENA ROZPERKA)

MAX. HLOUBKA ULOZENI POD POVRCHEM TERENU 4,0 m

ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA STERKOW PODSYP
NEBO ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA

V PRIPADE WYSKYTU HLADINY SPODNI VODY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI
NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO GPLNEM ZASYPANI ZEMINOU

NA WZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2)

>PARAMETRY PRVKU:
OZNACEN POCET | OBJEM | HMOTN. | DELKA | SIRKA | VYSKA [PLOCHA
(ks) | m3) | ® | (mm) | (mm) | (mm) | (m2)
PN280_30_30 RP - PNO 2 | 0248 | 0,619 | 2750 | 300 | 300

PN280_580_25 ZDP - PNO
PN280_580_87 BZP - PNO
PN280_580_95 SVP1 - PNO

4,313 | 10,783 | 6000 | 3000 | 250
3,881 | 9,702 | 6000 | 3000 | 990
1,894 | 4735 | 6000 | 3000 | 995

—_—= ==

PN280_580_95 SVP2 - PNO 1,953 | 4,883 | 6000 | 3000 | 995
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