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/!Nm_.mNowﬂozoi, DESKA BETON C 25/30
AQ 60 u spodntho a horntho okraje s min. presahy 300 mm

[ +piflozky u okrajti desky — R8/250, délka ramene 800mm
POD 7B ZAKLADOVOU DESKU VYROVNAVACT VRSTVA ZE ZHUTNENEHO STERKOVEHO PODSYPU

POZN.A

ZHUTNENY STERKOPISKOWY POLSTAR
EKKE LOZE
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»PARAMETRY PRVKU:
EEN POCET | OBJEM | HMOTN. | DELKA | SIRKA | VYSKA | PLOCHA
ORCN o) | 3) | ® | (om) | (mm) | () | (m2)
PRO1 — PROPUSTEX 1 4,814 112,035 | 2221 | 3580 | 2800
PRO2 — PROPUSTEK 1 5,623 | 14,058 | 2161 | 3580 | 2800
PRO2.1 — PROPUSTEK 1 5614 | 14,036 | 2140 | 3580 | 2800
A1 - ZKLAD 1 6,414 | 16,035 | 7322 | 4380 | 200
POZNAMKA
POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400
MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m
ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA ZAKLADOVOU DESKU, ROST
POPR. STERKOVY NASYP—DLE NAVRHU STATIKA
HLADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA-
V PRIPADE WYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI
NA WYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESMTU PROSTREDI (NAPR. XA2)
jbcwq? STEN, DNA A STROPU SE MOHOU LISIT DLE ZATEZOVACICH PODMINEK
~VYSKA z>c_.oM_. HLADINA SPODNI VODY (LZE VYROBIT TL. STEN 200 mm)
POZNAMKA A
V pripadé nerovnosti podkladu nutno vytvofit
mékké loZe (suchj cement). To miZe byt vykondno lokdlng—
po celém obvodg v ifce 400mm od venkovni hrany stén P
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(0CEL: WMOO m
C40/50 - XA

BETON:
C16/20

Min. manipulatni pevnost:

NAVRZENO DIE CSN EN 109211

DELKY JSOU VETAZENY K WESSIW Lici PRUTU
POLOVERY OBLOUKD JSOU POLOMERY CHTBACICH TRNO

PRUMYSLOVE KOVANT NOZNO NARADT ROWNOCENNTM
JNEHO VIROBCE

& PREFA BRNO a5
PRAVOCHLE NADRZE RAMOVE

OBJEKT
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ING. INRICHOVA

PROVEKTANT:
ING. IMRICHOVA

Z00P. PROJEKTANT
G, LUK

TIP PR (VHRESL) ™ NAZEV PRVKU
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