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BETON: _
PARAMETRY_PRVKU: Min. manipulaéni R%S\mc QM»A_.
S -y POCET | OBJEM | FMOTN. | DELKA | SIRKA | VYSKA |PLOCHA | [\urieio 0 (of B W
& g g T%@NA OZNACEN ks) | (m3) | ® | (mm) | (mm) | (mm) | (m2) DELKY JSOU VITAZENY K WNES L PRUTU
PRO1 — PROPUSTEK 1| 358 | 8949 | 2221 | 2180 | 2800 %%?@é@ﬁ%%%
PRO2 - PROPUSTEX 1 | 3952 | 9,881 | 2161 | 2180 | 2800 _g%ma%ﬁ 5,9 m_ﬁw o .
PRO2.1 - PROPUSTEK 1 3945 | 9,864 | 2140 | 2180 | 2800 CELKOVE DELKY VLOZEK 50U
001 - ZAUAD 1 4364 | 1091 | 7322 | 2380 | 200 IO (3L S L P St
N0 VRORCE
S —— & PREFA BRNO as.—
S K N
S T e POUIZDENY POVRCH — TRIDA D400 Wwﬁocz_ﬁ NRIE RAVOVE
/A0 MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m PR 190 \MS-_ 4
ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA ZAKLADOVOU DESKU, ROST
POZN.A ZHUTNENY STERKOPISKOVY POLSTAR POPR. STERKOVY NASYP-DLE NAVRHU STATIKA %gm%g
EKKE LOZE ZELEZOBETONOVA DESKA BETON C 25/30 HLADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA- RO
AQ 60 u spodniho a horniho okraje s min. pfesahy 300 mm V' PRIPADE WYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI NG, DRCHOV
_ +pHilozky u okraji desky — R8/250, délka ramene 800mm NA VYZADENI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO T00P. PROVEKTANT:
POD 7B ZAKLADOVOU DESKU VYROVNAVACI VRSTVA ZE ZHUTNENEHO STERKOVEHO PODSYPU JNOU AGRESMITU PROSTREDI (NAPR. XA2) . LU
TLOUSTKY STEN, DNA A STROPU SE MOHOU LISIT DLE ZATEZOVACICH PODMINEK 1P PR (WHRESL) | WAZEV PRKU
—VYSKA NADLOZI, HLADINA SPODNI VODY (LZE VYROBIT TL. STEN 200 mm) SKLADBA  PUDORYS n_ﬂ
)
DATU MERTKO  [FORMAT
vON\z>z_A> A : . 01122016 150 D
V pripadé nerovnosti podkladu nutno vytvofit
mekké loze (suchj cement). To mize byt vykondno lokdln— | USLO VAKRESU | VAR - VYZIUZ
po celém obvods v &frce 400mm od venkovnf hrany stén PUDORYS, _,Mg _.\<
prefabrikdtu smérem ke stfedu nddrZe -
ARCHNACNT CISLO | REVIZE WKRESU

www.prefo.cz +420 541 583 111




