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POZN.A

EKKE LOZE

ZFLEZOBETONOVA DESKA BETON C 25/30

AQ 60 u spodniho a hornfho okraje s min. pFesahy 300 mm
[ +pilozky u okraju desky — R8/250, délka ramene 800mm
POD 7B ZAKLADOVOU DESKU UDELAT VYROVNAVACI VRSTVU ZE ZHUTNENEHO STERKOVEHO PODSYPU
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ZHUTNENY STERKOPISKOWY POLSTAR

PARAMETRY PRVKU:
J— POCET | OBJEM | FIVOTN. | DELKA | SIRKA | VISKA | PLOCHA
(ks) | (m3) | (®) | (mm) | (mm) | (mm) | (m2)
DEO1 — DESKA 1| 3107 | 7,767 | 6080 | 2096 | 250
DE02.1 - DESKA 1 | 2957 | 7,394 | 2149 | 6080 | 250
DE02.2 — DESKA 1| 2,957 | 7,304 | 2149 | 6080 | 250
KRO1 — KRAJ 1| 3859 | 9,648 | 6080 | 1090 | 2540
KRO2 — KRAJ 1 | 3868 | 9669 | 6080 | 1111 | 2540
R0O1 — ROZPERKA 2 | 0574 | 1284 | 5840 | 250 | 2305
ST01 - STRED 2 | 352 | 8801 | 2121 | 6080 | 2540
N1 - ZAAD 1 | 9966 | 24,916 | 7243 | 6880 | 200
O B500 B
e 040/50 - i
Min._ manipulatni pevnost: (16/20
NAVRZENO OLE CSN EN 1992-1-1
DFLKY JS0U VEIAEENY K VNESSMU L ROV~
POLONERY OBLOUKD JSOU POLOMERY CHYBACICH TRND
NEINACENE POLONERY SO0 1/2 Drmin (EC2).
NEZNACENE CHLY 500 45, 9 resp 160
CHLKOVE DAY WOEE JS0U SENE ALY
KOTVENT CCHYTO PROVEST DLE PROVADECICH SNERNIC
PRUMYSLOVE KOVAN MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNTM
JINEHO ViROBCE
POZNAMKA
POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400 ?@\ PREFA BRNO a.5.
MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m PRAVOCHLE NADRZE SKLADANE
ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA ZAKLADOVOU DESKU, ROST OBJEKT
POPR. STERKOWY NASYP-DLE NAVRHU STATIKA PNS &c\&m
HLADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA— VIPRACOVAL
V PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI B, NEWEC
JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM ﬂzﬁm_m%w
NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU A7 PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU 7007, PROLERTAV:
NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO M. LUkAC
JINOU AGRESMTU PROSTREDI (NAPR. XA2) VP PRKU (FRRESL) " NAZEV PRKU

POZNAMKA A

V pripadé nerovnosti podkladu nutno vytvofit

mékké loZe (suchy cement). To mize bt wykondno lokding-

po celém obvodd v irce 400mm od venkovni hrany st&n
prefabrikdtu smérem ke stfedu nddrZe a v misté sloupkd 1,2x1,2m.

SKLADBA PUDORYS REzY

DATUM MERITKO  [FORMAT
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CISLO VKRESU | TVAR - ViZIUZ
PODORYS | TAV

ARCHNACNI CISLO | REVIZE VYKRESU

www.prefo.cz +420 541 583 111




