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1. IDENTIFIKACNI UDAIJE

Nazev stavby: Zemni jednokomorovy vodojem 1x15 m*
Misto stavby:
Investor:

Projektant:

2. VSEOBECNE

Hlavnimi stavebnimi prvky vodojemu jsou betonové prefabrikované nadrze a zakrytové
desky s typovym oznacenim PNO. Betonové prefabrikované prvky jsou vyrobeny metodou
zvonového liti vodostavebniho betonu, ktery je hutnén vysokofrekvencni vibraci. Vysledné
vyrobky jsou bezesparé, nepropustné, vodotésné a nevyZaduji Zadnou dodatecnou
hydroizolaci ani ochranu.

Betonové nadrze i zakrytové desky jsou vyrobeny z betonu C40/50.

3. STAVEBNI CAST

Po stavebni strdnce je objekt vodojemu feSen jako sestava Zelezobetonovych
prefabrikovanych prvk( (nadrzi) majici nadzemni a podzemni ¢ast.

V zavislosti na mistnich podminkach, se podzemni ¢asti vodojemu ukladaji na betonovou
zdkladovou desku s vyrovndavaci vrstvou suchého betonu (predpokladana tloustka 10-30
mm). Tloustku zadkladové desky a jeji vyztuZeni nutno navrhnout podle konkrétnich
podminek.
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jometam ki ot VDJ 015
prvek pocet (ks)
podzemni ¢ast akumulaéni nadrz nadrz PNO 240/430/193/14 BZP 1
zakrytova deska PNO 240/430/20 ZDP - 14 1
manipulaéni nadrz PNO 240/240/238/14 BzZP 1
komora zakrytova deska PNO 240/240/20 ZDP - 14 1
nadzemni ¢ast vstupni komora PNO 240/380/238/10 BzZP 1
stfedni konstrukce viz ddle 1

3.1 Akumulacni nadrz

Akumulacni nadrz je vyrobena s vnitfnimi rozméry 2400 x 4300 mm (pUdorysné) a vnitini
vyskou 1930 mm, tloustka stén ¢ini 140 mm a tloustka dna 140 mm. Zakrytova deska ma
pudorysné rozméry 4580 x 3080 mm a tloustku 250 mm. Sty¢né spary jsou utésnény a
opatfeny tésnénim proti prlniku tlakové vody. VSechny vnitini povrchy akumulaénich nadrzi
jsou opatreny natérem vyhovujicim pozadavkim pro styk s pitnou vodou.

Stény akumulacni nadrze jsou z vyroby vybaveny prostupy pro prichod trubniho vedeni.
Zakrytova deska ma prostupy pro odvétrani akumulaéni nadrze a vstupni otvor pro
kompozitni vodarensky poklop o rozmérech 900/900 mm. Sestup do akumulacni nadrze je
uvaZzovan prostiednictvim kompozitniho Zebtiku. Na prani zdkaznika mGZeme v zakrytové
desce vytvorit dalsi prostup napt. na hladinové cidlo.

Akumulaéni nadrz je spadovédna ve sklonu min. 1% kodtokové jimce. Odvétrani
akumulacéni komory je uvazovano mimo objekt vodojemu.

Objekt vodojemu lze osadit ¢astecné nad terén, je nutno zajistit dodatecny obsyp
akumulacnich nadrzi. Podzemni cast objektu se doporucuje vybavit tepelnou izolaci XPS
v tloustce 60 mm do hloubky 1,2 m a potahnout nopovou folii.

3.1.1 Zasobni objem a hladiny vody

U vodojemu v provedeni 1x15 m® se uvazuje se jmenovitym celkovym objemem
zasobniho prostoru vodojemu 15 m? v jedné akumulaéni komote, pficemz minimalni hladina
je vymezena horni hranou dna nddrZze a maximalni provozni hladina se nachazi o 1,48 m
vyse. Urovert minimalni provozni hladiny je volena projektantem podle mistnich podminek.
Maximalni hladina je pak vymezena dolni hranou prelivného potrubi.

3.2 Manipulacni komora

Manipula¢ni komora je umisténa tésné vedle akumulacni nadrze, avSak zakladova spara
je vySkové o 450 mm nize.

Vnitfni rozméry manipulaéni komory jsou 2400 x 2400 mm (padorysné) a vnitini vyska
pak 2380 mm, tloustka stén ¢ini 140 mm a tloustka dna 140 mm. Zakrytova deska ma
padorysné rozméry 2680 x 2680 mm a tloustku 250 mm. Styéné spary jsou utésnény a
opatreny tésnénim proti priniku tlakové vody.
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Stény manipulacéni komory jsou zvyroby vybaveny prostupy pro prichod trubniho
vedeni. Zakrytova deska ma prostupy pro odvétrani manipulacni komory a vstupni otvor
napojeny na vstupni komoru o rozmérech 600/800 mm. Dale je v kryci desce proveden
montazni otvor o rozmérech 1000/1000 mm, ktery bude prekryt pochliznym kompozitnim
rostem.

Manipula¢ni komora je spadovana ve sklonu min. 1% ke sbérné jimce. Je uvazovano
odvétrani mimo objekt vodojemu, avsak nezavisle na odvétrani akumulacni nadrze.

Manipulani nddrz zahrnuje podpérné pilirky pro osazeni potrubi.

V manipulacéni komore bude osazeno trubni vystrojeni a pfipadné i poZadovana
technologie (davkovani dezinfekce apod.).

3.3 Vstupni komora

Vstupni komora tvofi nadzemni ¢ast objektu a je osazena Casti nad akumulacéni nadrzi a
¢asti nad manipulacni komorou. Vnitfni rozméry vstupni komory jsou 2400 x 3800 mm
(pGdorysné) a vnitfni vyskou 2380 mm, tloustka stén ¢ini 100 mm a tloustka dna 140 mm.

Vnitfni povrch dna vstupni komory tvofi podlahu nadzemni ¢asti objektu. Vnitfni stény
objektu jsou provedeny bez povrchové Upravy. Po dohodé se zdkaznikem je mozné natfit
bilou barvou.

Vnéjsi nadzemni ¢ast plast objektu je opatfena kontaktnim zateplovacim systémem - je
uvazovana tepelnd izolace XPS o tloustce 60 mm, potazena vnéjsi vodoodpudivou
akrylatovou strukturovanou omitkou ve vybraném barevném odstinu. Na fasadé je proveden
sokl o vysce 400 mm, opét ve vybraném odstinu.

Vstup do objektu je skrz plastové dvere v provedeni plné, bilé s bezpe¢nostnim kovanim.

3.4 Stresni konstrukce

Stfesni konstrukce je uvaZovana v zakladnim provedeni jako sedlova, dfevénd a
pokladena palenou taskou nebo betonovou taskou v zakladnim provedeni. Stfecha je
zateplena mineralni vatou v tloustce 100 mm. Okapy a destové svody jsou pouZity plastové,
ukoncené vytokem nad terénem.

Alternativné lze pouzit plochou vanovou stfechu, na niz je pouzit prefabrikovany
Zelezobetonovy prvek. Tato varianta stfechy je opatfena nasypem z kacirku v tloustce cca.
100 mm, frakce 16/32 mm. Stfesni krytina ani klempifské prvky nejsou v této varianté
vyZzadovany. Vnitfni strop objektu je pak opatfen tepelnou izolaci XPS (tl. 80 mm),
tenkovrstvym Stukem a vnitfnim natérem ve vybraném odstinu.

3.5 Prostupy
Prefabrikované betonové prvky jsou z vyroby opatfeny prostupy pro trubni vedeni.

V typovém projektu se uvaZuje o zatésnéni otvorll tésnénim, pficemZ byly uvazovany
nasledujici priméry otvor( a vnéjsi rozméry potrubi:
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...jsme tam, kde vy stavite VDJ 015
akumulaéni nadrz <> manipulaéni komora \
oy vnéjsi oy
pramér . o pramér
- . o profil primér v
ozn. | ucel pocet otvoru otvoru , , pfiruby pozn.
(mm) potrubi potrubi (mm)
(mm)
1 prltoko've 1x otvor ve sténé 210 DN 80 98 200 clvankVO\'/e
potrubi tésnéni
o | 0dbEME | tvorve sténg | 210 DN8O |98 200
potrubi
3 | VYPOUSIE |y stvor ve sténg | 110 DN50 |66
potrubi
4 prellvnfe 1x otvor ve sténé 140 110
potrubi

Na strané manipulacni komory jsou otvory provedeny jako obdélnikové, rozsirené o montazni
prostor. U prostupu ozn. 1 a 2 je uvaZzovano pfi montazi i s protazenim pfiruby pres otvor.

akumulacni nadrz ¢ vstupni komora

vevs

primér rofil v:;::ér primér
ozn. | ucel pocet otvort otvoru P , P . pfiruby pozn.
potrubi potrubi
(mm) (mm)
(mm)
5 odvétrani 1x otvor ve sténé 160 125

manipulacni komora € vnéjsi prostor

ozn. | ucel pocet otvorti otvoru P , P , pFiruby pozn.
potrubi potrubi
(mm) (mm) (mm)
6 gg’adec' 1x otvor ve sténé | 140 DN8O |98
7 zasobnirad | 1x otvor ve sténé 140 DN 80 98
8 odtokolve 1x otvor ve sténé 160 125
potrubi
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..jsme tam, kde vy stavite VDJ 015
ostatni prostupy
ucel poklop / otvor rozméry pozn.
vstup do akumulacni vodarensky 900/900 mm uzamykatelny na kli¢,

nadrze kompozitovy poklop vzduchotésny

chranény kompozitnim
zabradlim

vstup do manipulacni

komory volny otvor 600/800 mm

montazni otvor mezi
vstupni a manipulaéni
komorou

pochizny kompozitovy

v 1000/1000 mm
rost

4. TECHNOLOGICKA CAST

Technologicka ¢ast projektu vodojemu zahrnuje navrh vodarenskych a elektro prvkl. Po
strance vodarenské uvaZuje typovy projekt vodojem zapojeny pred spotiebistém pro ucely
zasobovani vodou. Na zvlastni objednavku lze projekt upravit i pro jiné Ucely (vodojem za
spotiebistém, pozarni vodojem, prerusovaci vodojem, akumulace Cerpaci stanice, ...).

4.1 Trubni vystrojeni

Trubni vystrojeni vodojemu uvaZovaného typu, tedy pred spotiebistém a se zdsobni
funkci, zahrnuje v ramci typového projektu tato trubni vedeni v manipulacni komore pritok
(ze zdroje), odtok (do spotrebisté), vypust (odkalovani a vypousténi akumulace) a
bezpelnostni preliv.

Potrubi vypusté a bezpecnostniho pfelivu jsou spojena a vedena skrz sifon smérem ven z
manipulacéni komory jako odtokové potrubi. VSechna potrubi odchazeji z manipulaéni
komory pod urovni terénu. U vSech tfi potrubi je nutno fesit individudlné napojeni na
privadéci, resp. zasobni fad a kanalizaci popf. jiné odpadni potrubi.

v s v

4.1.1 Privadéci rad a pritok do vodojemu

Privadéci rad do vodojemu bude veden skrz predpfipraveny otvor pfi vyrobé o priméru
140 mm. Cast privadéciho fadu prochazejiciho sténou manipulaéni komory véetné napojeni
na pfrivodni potrubi uvnitf manipulacni komory musi byt feSena individudlné. Uvnitt
manipulacni komory bude ptrivadéci fad napojen na pritokové potrubi, které jiz je soucasti
typového projektu. V typovém projektu je uvaZzovano s armaturami z tvarné litiny o profilu
DN 80.

Pritokové potrubi v manipula¢ni komorfe na strané privadéciho fadu ukonceno
dvoupfirubovym kusem, dale obsahuje vodomérnou sestavu. Vodomérna sestava navrzena
ve skladbé:

e 2x uzaviraci meziptirubova klapka DN 80, volitelné se servopohonem (napf. Auma,

aj.)

e redukce 80/50
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* pfirubovy filtr s vypoustéci pfirubou a vlozkou z materialu nerez
e 2x uklidiiovaci kus
e prirubovy vodomér DN 50 vybaveny pulsnim vysilacem pro odecet objemu/pritoku

Smérem k akumulaéni nadrzi je osazen vytokovy kohout (profilu 1“) pro odbér vzork(
vody. Pfitokové potrubi nasledné prechazi skrze tésnény prostup do akumulacni nadrze, do
mista vhodného z pohledu miseni vody v komore. Na pritokovém potrubi uvnitf akumulaéni
nadrze je osazen T-kus pro s odsazenou prirubou pro ucely odvzdusnéni privadéciho radu,
mozno zaménit za koleno.

4.1.2 Odbér z vodojemu a zasobni fad

Odbér vody smérem ke spotrebisti je veden z akumulaéni nadrze skrz prirubovy vtokovy
kos, pricemz vedeni dale prostupuje sténou do manipulacni komory. Zde je provedena
rovnéz vodomeérna sestava ve stejném slozZeni jako u pritokového vedeni a rovnéz je osazen
kohout pro odbér vzork( vody. Profil odtoku je uvazovdn o DN 80 v tvarné litiné.

Odbérné potrubi je ukonteno v manipulac¢ni komore rovnéz dvouptirubovym kusem a
zde je nutno doresit individualné napojeni na zasobni rad, ktery bude prochazet sténou vné
vodojemu otvorem o priméru 140 mm, ktery je rovnéZ predpfipraven z vyroby.

4.1.3 Bezpecnostni preliv, vypust a odtokové potrubi

Akumulacni nadrz je vybavena bezpecnostnim prelivem v podobé vodorovné ulozeného
PVC potrubi o vnéjsim priméru 125 mm. Toto prelivné potrubi prochdzi otvorem o priméru
140 mm do manipulaéni komory. Spodni hrana prelivného potrubi ur¢uje maximalni hladinu
vody ve vodojemu.

Vypoustéci potrubi akumulaéni nadrze je vedeno z kalové jimky uvnitf akumulaéni nadrze
skrz otvor o prdméru 110 mm. Vypust je uvazovdna o DN 50 z materidlu tvarna litina. Na
strané manipulacni komory je vypust vybavena uzaviraci mezipfirubovou klapkou a dale
prostrednictvim prechodové armatury spojena potrubim bezpecnostniho prelivu.

Nasledné je vedeno spole¢né odtokové potrubi KG PVC DN 125, na némz je proveden
sifon pro zamezeni zpétného proudéni vzduchu do akumulaéni nadrze. Odtokové potrubi
odchazi zvodojemu skrz predpfipraveny otvor o priméru 140 mm. Zde opét treba
individualné resit napojeni na vnéjsi potrubi a rovnéz odtok odpadni vody z vodojemu.

Potrubi je po trase uvnitf vodojemu podepireno nerezovymi kotvami do stén a stropu.

4.1.4 Odvétrani

V typovém projektu je navrzeno potrubi pro odvétrani objektu vodojemu nezavisle pro
akumulaci, manipulaéni komoru a vstupni komoru. Vidy je uvazovano potrubi KG PVC DN
125.

VSechna potrubi jsou vedena vné objekt skrz vstupni komoru. Na vnéjsi strané objektu
jsou tato potrubi zakonéena na fasddé a osazena Zaluzii proti desti, sitkou proti vniknuti
hmyzu a hlodavc(, protipylovym filtrem. Do potrubi pro odvétrani akumulace je doporuéeno
navic vsadit vicenasobny filtr proti prlchodu jemnych prachovych ¢&astic. VSechna potrubi
jsou vedena v mirném sklonu sklesanim smérem ven zobjektu, na vétvi vedouci do
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akumulace je navic provedena ve vstupni komore shybka (ochrana proti stékani srazené
vody). Vétraci potrubi jsou kotvena do stén a stropu nerezovymi kotvami.

4.2

Elektro cast

V ramci elektro ¢asti bude vodojem vybaven nasledujicimi prvky:

uzemnéni objektu napojenim na zemni pasku FeZn 30x4 mm

ekvipotencidlni svorkovnice osazena ve vstupni komore pod rozvadécem

rozvadéc OCEP VDT pro svételné a zasuvkové okruhy, umistény ve vstupni komore
1x elektricky pfimotop ve vstupni komore

2x VDT zarivkové svitidlo 2x 36 W, montaz na strop nebo sténu;

VDT zasuvky 230 V / 400 V, kabely CYKY, montdz v LV listach

Dale volitelné Ize osadit:

4.3

automatika ovladani servoklapek v zavislosti na Urovni hladiny vody ve vodojemu
automaticka blokace Cerpadel na privadécim fadu

davkovaci zafizeni

méreni vybranych ukazatell jakosti vody

indukéni pritokoméry misto vodoméra s pulsnim vysilacem

dalkovy prenos dat, aj

Zamecnicka cast

Zamecnicka ¢ast zahrnuje:

kotvy trubniho vedeni do stén a stropl v provedeni nerez
Zebtik, madla a poch(zi rost v provedeni kompozit
vodarensky poklop na vstupu do akumulaéni nadrze
hromosvod

destové svody v materialu plast

PREDAVANE DOKUMENTY

Soucasti predani stavby vodojemu bude i vyhotoveni a pfedani nasledujici dokumentace:

1x predavaci protokol
1x prohlaseni o shodé na jednotlivé pouzité materialy

3x revizni zprava na vnitini elektro
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e 3x plan skute¢ného provedeni elektro

e 1x zarucni listy s podminkami dle vyrobcu

* protokol o tlakové zkousce a zkousSce tésnosti vnitfniho potrubi
e zapis o provedené dezinfekci akumulacnich nadrzi

e protokol o provozni zkousce 72 hod.

6. UVEDENiIi DO PROVOZU

Dodavatel zajisti v ramci uvedeni do provozu nasledujici:

e proplach akumulacnich nadrzi vodou z pfivadéciho rfadu (pitnou vodou) vC. jejich
mechanického vycisténi

* dezinfekci akumulacnich nadrzi a vnitfniho potrubi vodojemu

* uvedeni do zkuSebniho nebo trvalého provozu v¢. nastaveni instalovaného
automatického ovladani

e zakladni zaskoleni obsluhy

7. ZAVER

Pfipadné zmény od typového projektu a jiné poZzadované Upravy jsou reSeny individualné
dle pozadavku projektanta nebo investora.

V misté stavby je nutné upresnit a specifikovat uUroven hladiny podzemni vody.
Prefabrikované betonové prvky nejsou standardné navrhovany a dodavany s opatienim
proti vztlaku podzemni vody. V ptipadé vyskytu podzemni vody je nutno prvky posoudit na
vztlak a navrhnout ve spolupraci s dodavatelem.

V pfipadé prokazané agresivity podzemni vody v misté vystavby podle CSN EN 206 je
nutna uprava vnéjsiho povrchu prefabrikovanych prvkd ochrannym natérem. Tyto odchylky
jsou feSeny vzdy individudlné, a to i po strance cenové.

Soucdsti dodavky objektu vodojemu nejsou terénni Upravy, venkovni chodniky a
schodisté.

Zpracovatel: Ing. Tomas Kucera, Ph.D.
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