2 PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

www.prefa.cz

e-mail: prefa@prefa.cz
t. 541 583 111

Datum

Staticky vypocet PPD 169 (Lana: Dole: 7*%9,3 + Nahore: 2*9,3)
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W0=1,0 W0=0,7 P26
L gko,2  qko,2 | Mr,dek | Mrer | Mr0,2 | Mr,d **€ | syrdet1 i 25 4 i i
m | kN/m2 kN/m2] kNm kNm kNm | kNm mm kN 24 i i
2,0 | 25,00 25,00 22,7 | 32,7 | 31,0 | 3581 0,29 | 53,3 : 23 \ !
25 | 2500 2500] 23,2 | 37,3 | 393|452 080 [ 533 : ,, 1
302261 2312| 23,1 | 406 | 475|543 1,79 | 53,2 : ; |
3,5 | 1649 17,00| 232 | 406 | 50,2 | 586 3,26 | 53,2 i %! 3 :
4,0 | 11,73 12,24 233 | 40,7 | 50,4 | 58,8 | 4,79 | 53,2 i 20 3 ]
45| 849 9,00 | 233 | 40,8 | 50,6 |588] 6,72 | 53,2 19 3 ‘;
50| 619 670 | 23,4 | 409 | 50,7588 9,19 | 532} ;5 3 ;
55| 451 502 | 235 | 41,0 | 50,8 [588(12,32] 532 ¢ 3 ‘:
60| 324 3,75 | 236 | 41,1 | 510|588 (16,21 53,2 i ; ;
65| 226 2,77 | 23,7 | 41,2 | 51,2 5882101 53,2 16 i i
70| 1,48 198 | 238 | 413 | 51,4 | 58,8 |26,78| 53,2 | 15 3
75| 078 111 | 240 | 415 | 51,4 |588(32,26| 53,1 ¢ 14 i S
80| -010 -0,14| 24,1 | 41,6 | 50,7 588 |38,28| 53,1 | |, 3
8,5 : : ‘
9,0 12 i
9,5 11 ; !
10,0 10
115 ° S
11,5 8
12,0 7 3 ;
12,5 6 | |
135 ° B
14,0 4 | |
14,5 3 i ‘;
15,0 2 | |
15,5 1 : !
=0 0o = =
o~ o~ (a2} [22] <

qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + W0*yQ*qko,2
qd(kN/m2) = yG*£*(g0 + 1,5) + yQ*qko,2

vG (1,35) ...
£(0,85) ....

navrhovy koeficient
redukéni soucinitel

g0 (kN/m2) . . vlastni tiha

ECO CSN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b

EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ); €SN EN 1168+A3
Mr,dek (kNm/1,2m). moment na mezi dekomprese
XC2/XC3

Mr,cr (kNm/1,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin

vQ (1,50) . . . ndvrhovy koeficient Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi $iFky trhlin

1,5 (kN/m2) . gl tiha Gprav Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi Unosnosti

gk (kN/m2) .. charakteristické zatizeni **e(mm). . ... .. prahyb

WO (1,0) . ... sklady *Vrdctl (kNm/1,2m) . smykova Unosnost pro oblast bez
W0 (0,7) ... . ostastni trhlin

* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. inosnost na 80%

** Skutecné hodnoty se mohou lisit od zde odhadnutych hodnot, skutecny prahyb zavisi od historie zatizeni apod. (EC2 ¢l. 7.4.1)

Obvykle s prahybem spiroll( nebyvaji Zadné problémy.
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Ing. Siegel Ing. Lukac¢ Ing. Vranecka

St. vyp. spirolll

4,5

6,5
7,0

Rozméry
vyska/sirka/skladebné/ulozeni
160/1190/1200 /150 mm

Kryti lan
dolni fada/stfedni/horni
30/-/25 mm

Hmotnosti
manipulacni/se zélivkou/zalivka
272/285/13 kg/mb

Beton
C45/55 XC1
45 MPa
Ocel
fpk/ fpk0,1%
1770/1520 MPa

Tepelny odpor
0,17 m2K/W
REI PoZdrni odolnost
45 minut

Vzduchovd nepruzvucnost
49 db
VadZend, normalizovand hladina
krocCejového zvuku
85 db
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