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...jsme tam, kde vy stavite
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Datum

Staticky vypocet PPD 320 (Lana: Dole: 8%12,5 + Nahore: 2*9,3)

............ P (T (S N ek L it m
W0=1,0 W0=0,7 i 26
L gko,2  qko,2 | Mr,dek | Mrer | Mr0,2 | Mr,d **e | syrdet1 i 25
m | kN/m2 kN/m2] kNm kNm kNm | kNm mm kN i 24
2,0 | 25,00 25,00 23
2,5 | 25,00 25,00 22
3,0 | 25,00 25,00
3,5 | 25,00 25,00 P2l
4,0 | 25,00 25,00 123,4 | 161,1 |201,1|227,5|-0,63 | 124,3: 20
4,5 | 2500 25,00 123,4| 177,1 |210,6(258,6( -0,56 | 124,4 i 19
5,0 | 25,00 25,00 123,7 | 1781 | 211,0]|268,0( -0,54 | 1244} 44
55| 2500 2500|1240 | 1784 |211,4|268,0| 0,44 | 1244} .
6,0 | 22,82 2352|1243 | 178,7 | 211,8|268,0( -0,25 | 124,5 :
6,5 | 1871 19,41] 124,6 | 179,0 | 212,3|268,0| 0,06 | 124,55} 16
7,0 | 1546 16,17 | 125,0 | 179,4 | 212,8|268,0| 0,53 | 1246 i 15
7,5 | 12,86 13,56 | 1254 | 179,8 | 213,3|268,0| 1,17 | 1246} 14
8,0 [ 10,74 11,44| 1258 | 180,2 | 213,9(268,0( 2,02 | 124,7} 4
85| 898 9,69 | 126,3 | 180,7 | 214,6|268,0( 3,11 | 124,7 }
90 | 7,52 822 | 1268 | 181,2 | 215,2|268,0| 4,48 | 124,8: 12
95| 6,29 6,99 | 127,3 | 181,7 | 215,9(268,0| 6,16 | 124,9; 11
10,0| 5,23 594 | 127,8 | 182,2 | 216,7|268,0| 8,20 | 1249 : 10
10,5| 4,33 5,03 | 128,3 | 182,8 |217,5(268,0( 10,63 | 1250}
11,0( 355 425 | 1288 | 1834 |21831268,0(13,51 (1250
11,5| 2,87 3,57 | 129,4 | 184,0 | 219,2|268,0| 16,87 | 125,0 :
12,0 2,27 2,98 | 129,9 | 184,6 |220,1|268,0( 20,77 1249 7
12,5| 1,75 2,45 | 130,5 | 185,2 |221,0(268,0| 25,26 1249 6
13,0| 1,26 1,81 | 131,2 | 1858 |221,3|268,0|28,98| 1249 ¢
13,5| 0,82 1,17 | 131,8 | 1864 |221,0(268,0(32,63| 1249 ,
14,0| 0,42 0,60 | 132,5 | 186,1 | 220,6 | 268,0| 36,62 | 125,0 :
14,5| 0,06 0,08 | 133,0| 1858 |220,2|268,0| 40,99 | 1250 3
15,0| -0,41 -0,59 | 132,7 | 185,5 |219,8|268,0(45,75| 1250} 2
15,5| -0,87 -1,24 | 132,5 | 185,3 |220,1(268,0(51,03| 1250} 1
16,0 | -1,26  -1,80 | 132,2 | 185,55 | 220,4|268,0| 56,78 | 1251}

qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + W0*yQ*qko,2

qd(kN/m2) = yG*§*(g0 + 1,5) + yQ*qko,2
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ECO CSN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b

EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ); €SN EN 1168+A3

VG (1,35) .. ndvrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m) . moment na mezi dekomprese
£(0,85) .... redukénisoudinitel XC2/XC3

g0 (kN/m2) . . vlastni tiha Mr,cr (kNm/1,2m) .. moment na mezi vzniku trhlin
vQ (1,50) . . . ndvrhovy koeficient Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi $iFky trhlin

1,5 (kN/m2) . gl tiha Gprav Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi Ginosnosti

gk (kN/m2) .. charakteristické zatizeni **€(mm). . ... .. prahyb

WO (1,0) . ... sklady *Vrdctl (kNm/1,2m) . smykova Unosnost pro oblast bez
W0 (0,7) ... . ostastni trhlin

* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. inosnost na 80%

** Skutecné hodnoty se mohou lisit od zde odhadnutych hodnot, skute¢ny prahyb zavisi od historie zatizeni apod. (EC2 ¢l. 7.4.1)

Obvykle s prahybem spiroll( nebyvaji Zadné problémy.
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Ing. Siegel Ing. Lukac¢ Ing. Vranecka St. vyp. spirollt

Rozméry
vyska/sirka/skladebné/ulozeni
320/1190/1200 /150 mm

Kryti lan
dolni fada/stfedni/horni
29/-/30 mm

Hmotnosti
manipulacni/se zélivkou/zalivka
458/482/24 kg/mb

Beton
C45/55 XC1
45 MPa
Ocel
fpk/ fpk0,1%
1770/1520 MPa

Tepelny odpor
0,25 m2K/W
REI PoZdrni odolnost
50 minut

Vzduchovd nepruzvucnost
55 db
VadZend, normalizovand hladina
krocCejového zvuku
80db
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