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ZELEZOBETONOVA DESKA BETON C 25/30
T%_MZ_.%W AQ 60 u spodntho a hortho okraje s min. presahy 300 mm ZHUTNENY STERKOPISKOWY POLSTAR

[ +prilozky u okraji desky — R8/250, délka ramene 800mm
POD /B ZAKLADOVOU DESKU UDELAT VYROVNAVACI VRSTVU ZE ZHUTNENEHO STERKOVEHO PODSYPU

2PARAMETRY PRVKU:
OINACEN POCET | OBJEM | HMOTN. [ DELKA | SIRKA | WSKA [PLOCHA
(s) | (m3) | () | (om) | (mm) | (mm) | (m2)
DEO1 - DESKA 1 3,521 | 8801 | 6880 | 2096 | 250
DE02.1 — DESKA 1 3,377 | 8,443 | 2148 | 6880 250
DE02.2 — DESKA 1 3,377 | 8,443 | 2149 | 6880 250
KRO1 - KRAJ 1 3,697 | 9,243 | 6880 | 1090 | 2090
KRO2 - KRAJ 1 3,706 | 9,264 | 6880 | 1111 | 2090
RO01 - ROZPERKA 2 0,657 | 1,642 | 250 | 6640 | 1855
ST01 - STRED 2 391 | 8,776 | 2121 | 6880 | 2090
I - ZAQAD 1 11,125 | 27,813 | 7243 | 7680 | 200
et B500 B
e (40/50 -
Min._ manipulatni pevnost: (16/20
WAREEND DLE CSN BN 1990-1-1
DLRY JSOU VZZENY K VMESSMU L PR~
POLOMERY CBLOUKD JS0U POLOMERY CRABACCH TRAD
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Orymin (EC2).
NEZNACENE (LY JS0U 45, 80 esp 160
CELKOVE DELKY VLOZEK JOU STRIZNE DLKY
KONV OCHYTU) PROVEST OLE PROVADECCH SHERNI
PRUMYSLOVE KOVAN MOINO NAERADT ROVOCENNY
JNEHO VIROBCE
@ PREFA BRNO as.—
POZNAMKA PRAVOGHLE NADRZE SKLADMNE
POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400 mﬂw: 560/193
MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU A7 6,0 m <<_u§8<>_;\
ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA ZAKLADOVOU DESKU, ROST B
POPR. STERKOVY NASYP-DLE NAVRHU STATIKA DROVEKTANT
HLADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA- ING. IMRICHOVA
V PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI 100 FROIERA:
JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM ING. LUKAC
NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO GPLNEM ZASYPANI ZEMINOU P FRAU (VRESL) | NAZEV @M_e
NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO mx%g _u cgg. m«
JINOU AGRESMTU PROSTREDI (NAPR. XA2) T Vo o
28.11.2016 150 Iikd
POZNAMKA A Usto vikResy | TR - wWaui
V piipadé :Maéow: vo%_wa: nutno vytvofit PUDORYS ﬂ\<
mékké loZe (suchy cement). To miZe byt vykondno lokding- -
po celém obvodg v Sifce 400mm od venkovni hrany stén ARCHNACH] IS0 | REVZE VARESU
prefabrikdtu smérem ke stfedu nadrze a v misté sloupkd 1,2x1,2m. -

www.prefa.cz

+420 541 583 111




