PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢é. Str - 15/2017

1. IDENTIFIKACNI KOD TYPU VYROBKU

Trouby protlakové zelezobetonové DN 1200

1041 021 |TZT-Q 120-150/199 LM

1041 081 |TZT-Q 120-150/199 OM

1041 091 |TZT-Q 120-150/199 NM

1042 401 |TZT-Q 120-150/199 LM CV 120°
1042 421 |TZT-Q 120-150/199 OM CV 120°
1042 431 |TZT-Q 120-150/199 NM CV 120°
1042 402 |TZT-Q 120-150/199 LM CV 180°
1042 422 |TZT-Q 120-150/199 OM CV 180°
1042 432 | TZT-Q 120-150/199 NM CV 180°
1042 403 |TZT-Q 120-150/199 LM CV 360°
1042 423 | TZT-Q 120-150/199 OM CV 360°
1042 433 | TZT-Q 120-150/199 NM CV 360°

2.TYP. ~ TROUBA PROTLAKOVA ZELEZOBETONOVA DN 1200
S CEDICOVOU VYSTELKOU (CV), S MANZETOU SKLOLAMINATOVOU (LM),
OCELOVOU (OM), NEREZOVOU (NM)

3. ZAMYSLENE POUZITI:
Trouby jsou uréeny pro bezvykopové technologie gravitacniho odvadéni odpadnich,
dest'ovych a povrchovych vod. Uréeno do prostiedi XF4.

4. VYROBCE:
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IC: 46 90 10 78, zavod StraZnice

5. SYSTEM POSUZOVANI: 4

6. IDENTIFIKACNI CiSLO OZNAMENEHO SUBJEKTU: -

7. VLASTNOSTI VYROBKU:

Harmonizovana technicka dokumentace: y
Trouby a tvarovky z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu CSN EN 1916:2002

. . e Vlastnosti
Zakladni charakteristiky 7T | T7T s OV
. zadna netésnost spoje nebo trouby pfi 50 kPa vnitfniho
vodotésnost « .
zkuSebniho tlaku
trvanlivost dostate¢na pro bézné podminky pouziti
geometrické vlastnosti viz technicka dokumentace
pevnost betonu v tlaku f.. > 50 MPa
nasakavost A, < 6 % hmotnosti
agresivita prostfedi — standard XF4
unosnost ve vrcholovém tlaku Fn (kN/m) 137 137
protlaCovaci sila (kN) 3498 3498




Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7. Toto

prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.
Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Jaroslav Starosta

V Brnég, dne 12.1.2017 mistoptfedseda predstavenstva



