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Staticky vypocet PPD 258 (Lana: Dole: 8%12,5 + Nahore: 0)
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L | gko2 gko2 | Mrdek| Mrer |Mr0o2| Mrd #*g | *vrdety 25— : i 3 kN/m2
m | kN/m2 kN/m2]| kNm kNm kNm | kNm mm kN 24 i E i | : i L
2,0 | 25,00 25,00 ? 23 | | Ay i L W0=07 k0,2 kN/m2
2,5 | 25,00 25,00 P22 e e
3,0 | 25,00 2500 91,9 | 104,6 |114,3| 129,2 | -1,19 | 129,7 21 ! (SR TS BN SN S
3,5 | 2500 2500 91,1 | 117,2 |135,2| 152,8] -1,49 | 129,6 ; 39 o N ak,Mr.d |
4,0 | 2500 2500 90,5 | 1281 | 1559|1759 | -1,66 | 1295} S L ¥ T B |
4,5 12500 2500| 90,7 | 1283 |159,9| 1984 -1,71 | 1296 ¢ . . r
5,0 | 25,00 25,00 91,0 | 1285 |160,3| 198,4 | -1,84 | 129,7 : N I S i
55 | 2054 2120 91,2 | 1288 |160,7| 198,4 | -1,85 | 129,7 i %/ A e i
6,0 [ 16,51 17,17| 91,5 | 129,1 |161,1| 198,4| -1,70 | 129,8 : 16 1 M AN S S VA S St i
65 | 13,40 14,06 | 91,8 | 1294 |161,6| 1984 -1,35| 129,9; 15 T e . e N S B
7,0 [ 10,94 1160| 92,2 | 129,8 [162,1| 198,4| -0,76 | 130,0: 14 Sy RS N B ;‘-.. ; R
75| 897 9,63 ] 92,5 | 130,1 |162,6(198,4( 0,14 | 130,0 { 13 U NSO S W SO SRR NN WA SN S
80| 736 802 929 | 1305 |163,2| 1984 1,41 | 130,1} , U T T 10 N O . W S S O
85| 603 669 | 934 | 1309 |163,8| 1984 3,09 | 1302} |, N S R T W A e
90| 492 5,58 | 93,8 | 131,4 |164,5]| 198,4| 5,25 | 130,3 i A T\ WY R R B A
95| 398 464 | 942 | 131,9 | 1652|1984 7,96 | 130,3: 10 A T S R B
10,0| 3,19 3,85 | 94,6 | 132,4 |165,9| 198,4| 11,30| 130,2: 9 ! I N\ e e
10,5| 2,50 3,16 | 95,1 | 132,8 |166,7 | 198,4| 15,35 130,2i 8 T S SRR\ e Rt | WS S
11,0 1,91 257 | 955 | 133,3 |167,5| 198,4| 20,17 130,2: 7 | R ‘;\ E R SR L (S
11,5| 1,39 1,98 | 96,0 | 133,8 |168,2| 198,4| 25,17 130,2: ¢ RN NN SRR SRS S 3, LSS NS S W SO
12,0( 0,90 1,28 | 96,6 | 134,3 |167,9(198,4|29,12| 130,2: NN N SN SO TR SO . N NN U WO SO 0
125( 047 0,67 | 971 | 1345 |167,5| 198,433,554 | 1302 bbb b NN N
13,0 0,08 0,12 | 97,7 | 134,2 |167,1| 198,4 | 38,47 | 130,3 : -
13,5| -0,35 -0,50 | 97,5 | 133,9 |167,0| 198,4 | 43,98 130,3 ! 3 ! i i ! | i i N\ |
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O M QoMo monQnQ o WnQ Moo Q
qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + W0*yQ*qko,2 ECO CSN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10b .
qd(kN/m2) = yG*§*(g0 + 1,5) + yQ*qko,2 EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ); CSN EN 1168+A3 o Rozmery o
VG (1,35).. ndvrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m) . moment na mezi dekomprese Xc2/xc3  V¥3ka/3irka/skladebné/uloZeni
€(0,85) .... redukéni soucinitel Mr,cr (kNm/1,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin 250/1190/1200 /150 mm
g0 (kN/m2) . . vlastni tiha Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi $itky trhlin
vQ (1,50) . . . ndvrhovy koeficient Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi inosnosti Kryti lan
1,5 (kN/m2) . gl tiha Gprav **E(mm). . . ... prihyb dolni fada/stfedni/horni
ak (kN/m2) .. charakteristické zatizeni *Vrdctl (kNm/1,2m) . smykova Unosnost pro oblast bez trhlin 29/-/- mm
W0 (1,0).... sklady
W0 (0,7) ... . ostastni i
Hmotnosti
manipulacni/se zalivkou/zalivka
* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. inosnost na 80% 415/442/27 kg/mb
** Skutecné hodnoty se mohou lisit od zde odhadnutych hodnot, skute¢ny prahyb zavisi od historie zatizeni apod. (EC2 ¢l. 7.4.1)
Obvykle s prahybem spiroll( nebyvaji Zadné problémy. Beton
C45/55 XC1
) 11908 . 45 MPa
1 1 Ocel
80 a=140 1_,3—140; 525 ¥ fok/ fpk0,1%
F 300 ,fa= 1401,, 1770/1520 MPa
Tepelny odpor
Olan_ — B N 0,23 m2K/W
oyl REI PoZdrni odolnost
50 minut
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Vzduchovd nepruzvucnost
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