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qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + W0*yQ*qko,2 ECO CSN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10 .
qd(kN/m2) = yG*&*(g0 + 1,5) + yQ*qko,2 EC2 €SN EN 1992 -1-1 (CZ); CSN EN 1168+A3 Rozmery

VG (1,35) .. navrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m). moment na mezi dekomprese vyska/sirka/skladebné/ulozeni

£(0,85) .... redukéni soucinitel XC2/XC3 265/1190/1200 /150 mm

g0 (kN/m2) . . vlastni tiha Mr,cr (kNm/1,2m) . . moment na mezi vzniku trhlin

yQ (1,50) . . . ndvrhovy koeficient Mr0,2 (kNm/1,2m) . . moment na mezi 3iFky trhlin Kryti lan

1,5 (kN/m2). gltiha l]p.ra.v o Mr,d (kNm/1,2m) . . . moment na mezi Unosnosti dolni fada/stfedni/horni

gk (kN/m2) .. charakteristické zatiZeni **e(mm). ... ... pruhyb 29/-/30 mm

WO (1,0) . ... sklady *Vrdctl (kNm/1,2m) . smykova Unosnost pro oblast bez

W0 (0,7) ... . ostastni trhlin :
Hmotnosti

* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. inosnost na 80%

manipulacni/se zélivkou/zalivka
411/432/21 kg/mb

** Skutecné hodnoty se mohou lisit od zde odhadnutych hodnot, skute¢ny prahyb zavisi od historie zatizeni apod. (EC2 ¢l. 7.4.1)

Obvykle s prahybem spiroll( nebyvaji Zadné problémy.
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Tepelny odpor

0,23 m2K/W
REI PoZdrni odolnost
50 minut

Vzduchovd nepruzvucnost

Ing. Siegel Ing. Lukac¢ Ing. Vranecka

54 db
VadZend, normalizovand hladina
209 2Q 209 5 krocCejového zvuku
T T 82 db
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