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35 (2500 2500| 77,3 | 100,9 | 109,2]123,6] -1,18 | 96,5

40 | 2500 2500 76,8 | 113,7 | 126,4|1429| -1,37 | 96,4 i 20

45 | 2462 2500| 77,0 | 116,9 | 130,6|162,3| -1,40| 96,5 i 19

50| 20,38 21,03| 77,2 | 1171 |130,9[162,5| -1,50 | 96,5 | 18

55 (16,02 16,67 | 774 | 117,3 |131,2|162,5 -1,50 | 96,6 |

6,0 | 12,73 13,39 77,7 | 117,5 | 131,5|162,5| -1,36 | 96,6 i

6,5 | 10,19 10,84 77,9 | 117,8 |131,9|162,5| -1,05| 96,6 i 16

70| 818 883 | 782 | 1181 |132,3|162,5| -053| 96,7 i 15

75| 657 7,22 | 785 | 1184 |132,8(1625| 025 | 96,7 i 14

80| 526 591 | 788 | 1187 |133,2|1625( 1,34 | 968 | 4

85| 417 4,83 | 79,1 | 119,0 |133,7|162,5| 2,79 | 96,9

90| 327 392 | 794 | 1194 | 134,3|162,5| 464 | 96,9 | 12

95| 250 3,15 | 79,8 | 119,8 | 134,8|162,5| 6,97 | 96,9 i 11 i

100] 1,85 2,50 | 80,1 | 120,1 | 135,4|162,5| 9,82 | 96,8 i 10

105] 1,29 1,84 | 80,5 | 1205 | 136,0|162,5| 12,66 96,8 9

110| 0,78 1,11 | 80,9 | 1209 |135,9|162,5| 15,03| 96,8

115| 0,33 0,46 162,5 96,8 8
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qd(KN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + WO*yQ*qko,2 ECO SN EN 1990 rovnice 6.10a 6.10 o=

qd(kN/m2) = yG*£*(g0 + 1,5) + yQ*qko,2 Rozmery

VG (1,35).
£(0,85) ....

g0 (kN/m2). . vlastni tiha

vQ (1,50) . .

1,5 (kN/m2) . gltiha Gprav
gk (kN/m2) . . charakteristické zatizeni
w0 (1,0). ... sklady

w0 (0,7). .

. ostastni

navrhovy koeficient
redukéni soucinitel

. ndvrhovy koeficient

EC2 ¢SN EN 1992 -1-1 (CZ);CSN EN 1168+A3
Mr,dek (kNm/1,2m). moment na mezi dekomprese

XC2/XC3

Mr,cr (kNm/1,2m). .
Mr0,2 (kNm/1,2m).
Mr,d (kNm/1,2m). .
*=*E(mm). .. .. ..

moment na mezi vzniku trhlin
. moment na mezi §irky trhlin
. moment na mezi Gnosnosti
prahyb

*Vrdctl (kNm/1,2m) . smykova Unosnost pro oblast bez

trhlin

* Pro oblast s trhlinami se doporuéuje redukovat smyk. inosnost na 80%
** Skute¢né hodnoty se mohou liSit od zde odhadnutych hodnot, skute¢ny prihyb zavisi od historie zatizeni apod. (EC2 ¢l. 7.4.1)
Obvykle s prihybem spirollt nebyvaji Zadné problémy.
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St. vyp. spirollt

10

15

20

vySka/Sirka/skladebné/ulozeni

265/1190/1200 /150 mm

Krytilan

dolni rada/stredni/horni
29/-/- mm

Hmotnosti

manipula¢ni/se zalivkou/zélivka
411/432/21 kg/mb

Beton

C45/55 XC1

45 MPa
Ocel

fpk/ fpk0,1%

1770/1520 MPa

Tepelny odpor

0,23 m2K/W

REI Pozarniodolnost

50 minut

Vzduchovéneprazvuénost

54 db

VazZena, normalizovanéhladina
krocejového zvuku

82 db
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