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Staticky vypocet PPD 272 (Lana: Dole: 10¥12,5 + Nahore: 2*¥12,5)
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L | gko2 gko2 | Mrdek| Mrer |Mr0o2| Mrd **6 | wyrgers | 25
m | kN/m2 kN/m2]| kNm kNm kNm | kNm mm kN 124

kN/m2 |

—— W0=0,7 k0,2

2,0 | 25,00 25,00 i 23
2,5 | 25,00 25,00 F o)
3,0 | 25,00 2500 121,6 | 96,0 |150,2|170,0| -0,64 | 102,6 :
3,5 | 25,00 25,00 120,3 | 107,7 | 177,5|200,0 -0,63 | 102,5 :
4,0 | 25,00 25,00 119,1 | 119,7 | 203,6|229,2 | -0,60 | 102,4: 20
4,5 | 25,00 25,00 119,3 | 132,0 | 208,8| 258,4 | -0,38 | 102,4 i 19
50 | 22,95 23,61 | 119,6 | 144,5 [209,1| 261,5| -0,24 | 102,5} ;5
55 | 20,04 20,70 120,0 | 157,1 |209,6 [ 261,5| 0,04 | 102,5: .

kN/m2

21

T
|
|
|
I
i
|
|

T
1
1

I
1
I
I

T
I
I

1
I
I
I

Pl seeheneee
I
I

1
I
I
I

T

6,0 [ 17,69 1835|1203 | 161,1 |210,1| 261,5| 0,47 | 102,6 : A i
6,5 | 15,76 16,41] 120,7 | 161,5 | 210,6 | 261,5| 1,10 | 102,6 i 16 I R B
7,0 | 14,14 14,79 121,2 | 162,0 |211,2| 261,5| 1,96 | 102,7 i 15 L Ol S
7,5 | 12,77 13,42 1216 | 162,4 |211,8| 261,5] 3,11 | 102,8} 14 (S S -
8,0 [ 10,97 11,62 | 122,1| 162,9 |212,4| 261,5| 4,58 | 102,8} 5 I I -
85| 923 989 | 1226 | 1635 |213,1|2615| 6,44 | 102,9 } I
90| 7,78 844 | 1232 | 164,0 |213,9| 261,5| 8,72 | 1030 12 I S
95| 656 7,21 | 123,83 | 164,6 |214,7| 2615 11,50| 103,0; 11 e
10,0| 5,52 6,17 | 124,4 | 165,2 | 215,5] 261,5] 14,83 | 103,1: 10 R — -
10,5| 4,62 5,28 | 1250 | 165,9 |216,4| 261,5| 18,77 | 103,2} 4 S O
11,0 3,85 450 | 1256 | 1666 217,3|261,5(23,39( 1033 R
11,5| 3,18 3,83 | 126,2 | 167,3 | 218,2| 261,5| 28,76 | 103,4 : I
12,0 2,59 3,24 | 126,9 | 168,0 |219,2| 261,5 34,96 | 1035 7 e S L
12,5 1,92 2,57 | 127,6 | 168,6 | 220,3| 261,5( 42,05| 103,4: 6 e
13,0| 1,12 1,60 | 1283 | 169,4 |221,3| 261,5|50,14 | 1033} 5 SRR SO
13,5 0,53 0,75 | 129,1 | 170,1 | 222,4| 261,5 56,89 | 1033 , O N
14,0| 0,02 0,02 | 129,8 | 170,9 | 222,0| 261,5] 63,50 | 103,3 : A L
14,5 i3 R S
15,0 2 R
15,5 1 N
16,0 0 , RS
PSR S e S S B IS B B et = B = e i e
qd(kN/m2) = yG*(g0 + 1,5) + W0O*yQ*qko,2 ECO (:ZSN EN 1990 rovnice 6.%0a 6.10b Rozmér
qd(kN/m2) = yG*£*(g0 + 1,5) + yQ*qko,2 EC2 CSN EN 1992 -1-1 (CZ); CSN EN 1168+A3 N y . .
VG (1,35).. nédvrhovy koeficient Mr,dek (kNm/1,2m) . moment na mezi dekomprese vyska/sirka/skladebné/uloZeni
€(0,85) .... redukénisoudinitel XC2/XC3 . . . 265/1190/1200 /150 mm
g0 (kN/m2) . . viastni tiha Mr,cr (kNm/1,2m) ... moment na meglenlku tr.hlln
vQ (1,50) . . . ndvrhovy koeficient mro,z (kNm/1,2m) . . moment na me2|.5|’rky trhllr) Kryti lan
L r,d (kNm/1,2m). . - moment na mezi Unosnosti . N , ,
1,5 (kN/m2) . gl tiha Gprav S5E (mm) . . Pthyb dolni fada/stredni/horni
qk (FN/;‘nZ) . cl?lat;lakteristické zatizeni *Vrdetl (kNm/1,2m) . smykova Gnosnost pro oblast bez 29/-/30 mm
W0 (1,0).... sklady trhlin
W0 (0,7) ... . ostastni Hmotnosti

manipulaéni/se zélivkou/zélivka
411/432/21 kg/mb

* Pro oblast s trhlinami se doporucuje redukovat smyk. inosnost na 80%
** Skutecné hodnoty se mohou lisit od zde odhadnutych hodnot, skute¢ny prahyb zavisi od historie zatizeni apod. (EC2 ¢l. 7.4.1)
Obvykle s prahybem spiroll( nebyvaji Zadné problémy. Beton

C45/55 XC1

+6
- 11900 3 45 MPa
T 1 Ocel

80 a=140 a= 1401, 525 " fpk/ fpk0,1%
= 300 a=140, 1770/1520 MPa
£ 259 " 672 + 259 ¥ revelnd od
epelny odpor
e : 0,23 m2K/W

. V REI Pozdrni odolnost
50 minut

195 35

Vzduchovd nepriizvucnost
54 db
A e e Vdazend, normalizovand hladina
10 lan ©12,5mm krocejového zvuku
3?, 209 '30., 194 ;BQ, 194 ;Q, 194 ;Q 209 33 82db
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