[image: image1.png]PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite



W2

	;
	TECHNICKÁ ZPRÁVA


W2 
variantně W2p/W2v
Dvoukabinové toalety
9.12.2015
OBSAH

31.
Identifikační údaje


32.
Všeobecně


33.
Stavební část


43.1
Toalety


43.2
Technická místnost


53.3
Provozovna


53.4
Vodní hospodářství


63.5
Střešní konstrukce


63.6
Prostupy a trubní vedení


74.
TECHNICKO-Technologická část


74.1
Zařizovací předměty


74.1.1
Dveře a mincovní automaty


84.2
Trubní vystrojení


84.2.1
Vodní hospodářství


94.3
Elektro část


94.4
Zámečnická část


105.
Předávané dokumenty


106.
Uvedení do provozu a další podmínky


117.
Závěr




1. Identifikační údaje

Název stavby: 

Dvoukabinové toalety
Místo stavby:



Investor:



Projektant:



2. Všeobecně

Hlavními stavebními prvky sociálního zařízení jsou betonové prefabrikované nádrže a zákrytové desky s typovým označením PNO. Betonové prefabrikované prvky jsou vyrobeny metodou zvonového lití vodostavebního betonu, který je hutněn vysokofrekvenční vibrací. Výsledné výrobky jsou bezespáré, nepropustné, vodotěsné a nevyžadují žádnou dodatečnou hydroizolaci ani ochranu. 

Betonové nádrže i zákrytové desky jsou vyrobeny z betonu C40/50.
3. Stavební část

Po stavební stránce je objekt toalet řešen jako jednotlivá nebo jako sestava železobetonových prefabrikovaných prvků (nádrží) mající nadzemní a podzemní část (pouze u varianty W2v).

	Typové označení
	Umístění
	Funkce
	Prvek*
	Počet (ks)

	W2
	nadzemní část
	toalety
	PNO 240 480 238 10 BZP
	1

	W2p
	nadzemní část
	toalety
	PNO 240 580 238 10 BZP
	1

	
	
	provozovna
	PNO 240 240 238 10 BZP

(variantně až

PNO 240 610 238 10 BZP)
	1

	W2v
	nadzemní část
	toalety
	PNO 240 480 238 10 BZP
	1

	
	podzemní část
	armaturní komora
	PNO 240 140 278 14 BZP
	1

	
	
	dešťová jímka
	PNO 280 480 238 14 BZP
	1

	
	
	splašková jímka
	PNO 280 480 238 14 BZP
	1


Skladba konstrukce – využití prefabrikovaných prvků
Nadzemní části mají tloušťku stěn železobetonové konstrukce 100 mm, podzemí části pak 140 mm. 

Nadzemní část je osazena do mělkého výkopu na zhutněné štěrkové lože o mocnosti 250 mm (frakce 8/16 mm, hutnění 250 kN/m2, Edef = min 35 MPa) – v případě variant W2 a W2p, nebo na podzemní část objektu – u varianty W2v.

U varianty W2v je pak podzemní část je osazena do výkopu na zhutněné štěrkové lože o mocnosti 150 mm (frakce 8/16 mm, hutnění 250 kN/m2, Edef = min 35 MPa). Toto uložení plně postačuje v běžných zakládacích podmínkách, jelikož dodávané prefabrikované prvky jsou samonosné. V závislosti na místních podmínkách, mohou být podzemní části objektu toalet uloženy na betonovou základovou desku s vyrovnávací vrstvou suchého betonu (předpokládaná tloušťka 10-30 mm). Tloušťku základové desky a její vyztužení nutno navrhnout podle konkrétních podmínek. 
Fasáda objektu je řešena jako zateplená XPS 60 mm s volitelnou povrchovou úpravou (základní je cihlový obklad se soklem 200 mm).

Podlahy jsou objektu zateplené XPS 60 mm a opatřené vrstvou 100 betonové mazaniny.

Kolem stěn objektu, kde jsou vstupy, je veden dlážděný chodník šířky 1000 mm. Ostatní stěny jsou zvenčí lemovány okapovým pásem šířky 400 mm (kačírek).

3.1 Toalety
Objekt sociálního zařízení zahrnuje dva oddíly toalet:

· Jeden oddíl společný pro ženy a invalidy – vlastnosti oddílu jsou přizpůsobeny tak, aby byl přístupný imobilním osobám. Půdorysné rozměry oddílu jsou 2400 x 2200 mm. 
· Jeden oddíl pro muže – půdorysné rozměry oddílu jsou 2400 x 1400 mm
Světlá výška místnosti je 2160 mm. Veškeré povrchy jsou v úpravě beton. 

Místnosti je vybaveny nerezovými zařizovacími předměty (klozet, madla, automatické komfortní umyvadlo, pisoár) v provedení „antivandal“ (odolné proti poškození) a současně v provedení vhodném pro imobilní osoby. 
Kabiny jsou přístupné zvenčí, skrz zateplené nerezové dveře šířky 900 mm otvíravé ven. Dveře jsou ovládané (odemykané) prostřednictvím mincovního automatu (zpoplatněný vstup).

3.2 Technická místnost

Objekt je vybaven technickou místností o rozměrech 2400x1000 mm, kde jsou vedeny veškeré potrubní rozvody a elektroinstalace. Místnost slouží rovněž jako zázemí pro obsluhu objektu. Světlá výška místnosti je 2160 mm. Veškeré povrchy jsou v úpravě beton.
V podlaze technické místnosti je proveden otvor 1000x1000 mm, který je osazen kompozitním pochůzným roštem. Pod úrovní podlahy se nachází šachta (varianty W2 a W2p) pro účely napojení objektu na podzemní sítě nebo armaturní komora (varianta W2v) vodního hospodářství.

V prostoru šachty lze provést ukončení vodovodní a kanalizační přípojky (i umístění vodoměru podle místních podmínek). Šachta umístěná pod popsaným otvorem je tvořena betonovou skruží výšky 1000 mm a o vnitřním průměru 1000 mm. Dno šachty není upraveno. Do stěny skruže budou připraveny otvory podle umístění napojovaného vedení (v závislosti na místních podmínkách).
Technická místnost je přístupná skrz zateplené nerezové dveře šířky 700 mm přístupné zvenčí otvíravé ven.

3.3 Provozovna

Ve variantě W2p je objekt rozšířen o další místnost, která může sloužit různým účelům. Obecně je místnost označena jako provozovna (vrátnice, pokladna, prodejna, …).

Půdorysné rozměry oddílu jsou 2400 x 2400 mm (individuálně lze provést zvětšenou variantu až do maximálního rozměru 6100 x 2400 mm). Světlá výška místnosti je 2160 mm. Veškeré povrchy jsou v úpravě beton.

Provozovna je přístupná skrz zateplené nerezové dveře šířky 700 mm přístupné zvenčí otvíravé ven. V místnosti je osazeno plastové okno (světlost stavebního otvoru 1000x1200 mm), otvíravé podle individuálního požadavku.
3.4 Vodní hospodářství 

Pro situace, kde není možné napojení objektu na vodovodní a kanalizační sítě, popř. není k dispozici jiný zdroj vody, je připravena varianta W2v.
Vodní hospodářství (pouze ve variantě W2v) zahrnuje armaturní komoru a dvě jímky – na dešťovou vodu a splašky, přičemž jsou použity tři prefabrikované železobetonové nádrže osazené pod úrovní terénu. 

Podzemní část objektu je komunikačně napojena na nadzemní část objektu skrz otvor v podlaze technické místnosti vedoucí do armaturní komory. 
Dešťová jímka má využitelný objem 24,5 m3, splašková jímka pak 25,6 m3. Maximální hladina v obou jímkách je uvažována 300 mm pod úrovní stropu. Obě jímky mají vnitřní půdorysné rozměry 4800x2800 mm. Jímky lze na základě individuálního požadavku provést ve větších půdorysných rozměrech. Dno obou jímek je vyspádováno. Armaturní komora má půdorysné rozměry 2400x1400 mm a světlou výšku 2780 mm. Stěnou jímek a armaturní komory jsou vedena potrubí pro přívod dešťové vody, splašků, přívod užitkové vody k sanitárnímu zařízení, bezpečnostní přeliv. Prostupy jsou řešeny vodotěsným článkovým těsněním.
Dešťová i splašková jímka jsou přístupné zvenčí každé skrz samostatný vstupní otvor. Vstupní otvory jsou kruhové světlosti 1000 mm, otvory jsou uzavřeny kompozitními poklopy, oba vybaveny zámkem. Poklop nad dešťovou jímkou je navíc vybaven větracími průduchy.
Splašková jímka je navíc opatřena větracím otvorem kruhového průřezu o průměru 600 mm. Otvor je kryt kruhovým kompozitním poklopem se zámkem opatřený větracími průduchy. Pod poklopem je osazen závěsný biofiltr pro zamezení úniku zápachu z objektu (např. typ KSBF dodavatel Euroarmatúry.eu).
3.5 Střešní konstrukce

Střešní konstrukce je uvažována v základním provedení jako plochá osazená na stropní konstrukci – železobetonové zákrytové desce na nadzemní části objektu. Střecha je půdorysně vymezena nadezdívkou z pórobetonových tvárnic výšky 300 mm. Plocha střechy je vyspádována a současně zateplena polystyrenovými klíny, přičemž nejmenší tloušťka zateplení musí být alespoň 60 mm. Jako střešní krytina je použita PVC fólie tl. 1,5 mm (např. střešní fólie Fatrafol 810).

Střecha je odvodněna prostřednictvím střešní vpusti DN 100, která je napojena na svodné HT potrubí rovněž DN 100. Svodné potrubí odvádí dešťové vody ze střechy skrz technickou místnost a následně šachtu mimo objekt (např. do kanalizace) u variant W2 a  W2p nebo do dešťové jímky u varianty W2v. Kapacitu svodného potrubí se doporučuje individuálně posoudit podle místních podmínek.
Alternativně lze použít sedlovou střechu (kovová zateplená konstrukce pokladená pálenou taškou).
3.6 Prostupy a trubní vedení
Prefabrikované betonové prvky jsou z výroby opatřeny prostupy a chráničkami pro trubní vedení. Jsou uvažovány větrací otvory, otvory pro vedení rozvodů pitné/užitkové vody, splašků a chrániček elektrického vedení (230V i 12V).

U varianty W3v s vodním hospodářstvím jsou provedeny prostupy pod hladinou vody a do zemního prostředí. Tyto prostupy jsou opatřeny a zatěsněny článkovým těsněním (např. Link Seal, Taylor Seal, LU, aj.).

Trubní vedení a prostupy jsou uvažovány následovně:
· větrací průduchy – kruhové  150 mm, zvenčí opatřené mřížkou a lamelou proti dešti;

· odpadní potrubí vedené do kabin
· pro klozety – připraven odpad d = 110 mm s manžetou pro trubku d = 90 mm;

· pro umyvadlo – připraven odpad d = 40 mm;
· pro umyvadlo pro invalidy – obdélníkový otvor viz výkres;

· prostupy pro pisoár – připraven odpad d = 50 mm;

· potrubí pitné/užitkové vody – potrubí ½“ nebo ¾“ je provedeno skrz otvor ve zdi průměru50 mm, 

· odpadní potrubí vedení do splaškové jímky – potrubí je průměru 110 mm vedené skrz prostup o průměru 140 mm, prostup je opatřen článkovým těsněním;
· dešťové potrubí s počátkem na střeše – potrubí je průměru 110 mm, ve střešní konstrukci je osazena vpusť;
· dešťové potrubí vedené do dešťové jímky – potrubí je  110 mm vedené skrz prostup o  140 mm, prostup je opatřen článkovým těsněním;
· vedení slaboproudu je k zařizovacím předmětům vedeno skrz otvorem ve zdi  10 mm, případně vedeno v chráničce  13 mm;

· vedení elektrické energie k osvětlovacím tělesům je vedeno skrz stěny otvorem o průměru 15 mm.

4. TECHNICKO-Technologická část 
Technicko-technologická část projektu popisovaného objektu zahrnuje návrh trubního vedení, zařizovacích předmětů a v případě varianty W2v také čištění dešťové vody, čerpání užitkové vody.
4.1 Zařizovací předměty

Veškeré sanitární zařizovací předměty navržené v projektu jsou provedeny jako nerezové a v úpravě odolné proti úmyslnému poškození (tzv. „antivandal“), uchycení je uvažováno přímo do železobetonové konstrukce objektu, v níž jsou připraveny prostupy pro trubní vedení. Zařizovací předměty jsou vybaveny automatickým splachováním (klozety a pisoáry) a průtokem vody, případně dávkováním mýdla a vysoušečem (umyvadla). V oddíle pro invalidní osoby jsou navrženy předměty odpovídajících vlastností.

V objektu jsou použity tyto předměty:

· 1x … nerezový klozet AUZ 03 INV;

· 1x … nerezový klozet AUZ 03;

· 1x multifunkční nerezové automatické umyvadlo pro tělesně postižené AUM 026 INV;

· 1x multifunkční nerezové automatické umyvadlo AUM 026;

· 1x … nerezová madla (pár);

· 1x … nerezový pisoár AUP 02.

Pro osazení zařizovacích předmětů jsou z výroby připraveny montážní otvory, které musí odpovídat konkrétním použitým zařizovacím předmětům. V projektu jsou uvažovány výrobky AZP Brno. Při výběru jiných předmětů je nutno konzultovat umístění a velikost montážních otvorů!

 Zařizovací předměty jsou připojeny na rozvod pitné nebo užitkové vody. V případě přítoku užitkové vody jsou u všech výtokových armatur umyvadel osazeny tabulky s nápisem a piktogramem upozorňující, že voda není pitná.

Standardně jsou umyvadla napájena studenou vodou, volitelně lze do technické místnosti osadit ohřívač vody a umyvadla pak lze napájet směsnou vodou (cca. 45oC).

4.1.1 Dveře a mincovní automaty

Objekt je vybaven nerezovými zateplenými dveřmi o světlé šířce 900 a 700 mm. Ve variantě W2p jsou dveře do technické místnosti opatřeny větracími průduchy. 

Dveře do kabin toalet jsou ovládány mincovním automatem. Je navržen typ MAD 1 (AZP Brno), což je mincovní automat pro odblokování (odemčení) dveří – celkově 2 ks na popisovaný objekt. Na požadavek může být automat vybaven počítadlem mincí, případně rámečkem s krytem zámku.
Automat má nastavenu blokaci dveří, pokud je kabina obsazena.

Pro osazení mincovního automatu je z výroby připravena nika s přívodem slaboproudu 12V. V projektu jsou uvažovány dveře i mincovní automaty z nabídky AZP Brno.

4.2 Trubní vystrojení

Trubní vystrojení objektu sociálního zařízení zahrnuje v rámci typového projektu tato trubní vedení:

· přívod pitné vody (užitková ve variantě W2v);
· odvod splašků;
· svod dešťové vody;
· bezpečnostní přeliv (pouze u varianty W2v).

Pitná, resp. užitková voda je z vodovodní přípojky, resp. dešťové jímky skrz vodárnu (ve variantě W2v) vedena k zařizovacím předmětům potrubím z materiálu PE100 32 x 3 SDR11 PN16. Zdrojem pitné/užitkové vody je veřejná vodovodní síť, dešťová jímka (varianta W2v) nebo jiný zdroj.
Odvod splaškové vody z umyvadel je veden potrubím HT 40, z pisoárů HT 50, z klozetů pak HT 110. Splaškové vody jsou odváděny do veřejné kanalizace nebo do splaškové jímky (varianta W2v), popř. jinam dle místních podmínek.
Svod dešťové vody je veden potrubím PVC KG 110 v celé trase. Dešťové vody jsou vedeny k vsaku, do kanalizace nebo do dešťové jímky (varianta W2v).
4.2.1 Vodní hospodářství

U varianty W2v je svod dešťové vody zaústěn do dešťové jímky, na svodu je v horní úrovni armaturní komory osazen filtr dešťové vody vybavený systémem samočinného čištění (např. AS-PURAIN PR 100, dodavatel Asio) a s odbočkou pro odvádění přebytečných dešťových vod (přelivné potrubí).
Dešťové vody jsou akumulovány v dešťové jímce k zajištění provozu objektu toalet. Přebytečná dešťová voda je odváděna přelivným potrubím KG 110 mimo objekt (nutno vyřešit likvidaci podle místních podmínek (vsakování, recipient, aj.)
Z dešťové jímky je pak voda odebírána skrz odběrné potrubí vedoucí z jímky do armaturní komory. Potrubí je provedeno ve skladbě: vtokový koš, dvoupřírubová litinová tvarovka délky 600 mm, příruba s vnitřním závitem 1” – vše v DN 80. Na vnitřní závit je osazen kulový kohout a zpětná klapka 1”.  
Splaškové vody jsou vedeny potrubím HT 110 do splaškové jímky.
4.3 Elektro část

V rámci elektro části bude objekt vybaven následujícími prvky:

· uzemnění objektu napojením na zemní pásku FeZn 30x4 mm;
· ekvipotenciální svorkovnice osazená v technické místnosti pod rozvaděčem;
· rozvaděč OCEP VDT pro světelné a zásuvkové okruhy, slaboproud 12V, umístěný ve vstupní komoře;
· 1x elektrický přímotop v technické místnosti;
· 2x VDT zářivkové svítidlo 2x 36 W s PIR čidlem, montáž na stěnu v kabině;

· 1x VDT zářivkové svítidlo 2x 36 W, montáž na strop v technické místnosti;

· 1x VDT zářivkové svítidlo 2x 36 W, montáž na strop v provozovně (u varianty W2p);

· 1x VDT zářivkové svítidlo 2x 36 W, montáž na strop v armaturní komoře (u varianty W2v);

· VDT zásuvky 230 V, kabely CYKY, montáž v LV lištách/v chráničce – počet řešen individuálně.
V případě varianty W2v:

· bude osazena kontrola úrovně hladin v nádržích pomocí ultrazvukového senzoru;
· domácí vodárna;

· kontrola vstupu na toalety odvislá od stavu hladin v nádržích;

· kontrola provozu čerpadla odvislá od stavu hladin v nádržích;

Volitelně lze osadit

· ohřívač vody;

· IP kameru;
· solární napájení;

· Wi-Fi router;
· dálkový přenos dat, aj.
4.4 Zámečnická část

Zámečnická část zahrnuje:

· kotvy trubního vedení do stěn a stropů v provedení nerez;
· žebřík, madla, pochůzný rošt, poklopy (podle varianty) v provedení kompozit;
· hromosvod.
5. Předávané dokumenty

Součástí předání stavby objektu toalet bude i vyhotovení a předání následující dokumentace:

· 1x předávací protokol;
· 1x prohlášení o shodě na jednotlivé použité materiály;
· 3x revizní zpráva na vnitřní elektro;
· 3x plán skutečného provedení elektro;
· 1x záruční listy s podmínkami dle výrobců;
· 1x návod k domácí vodárně (podle varianty);

· protokol o tlakové zkoušce a zkoušce těsnosti vnitřního potrubí;
· protokol o provozní zkoušce 72 hod.

6. Uvedení do provozu a další podmínky
Dodavatel zajistí v rámci uvedení do provozu následující:
· uvedení do zkušebního nebo trvalého provozu vč. nastavení instalovaného automatického ovládání;
· základní zaškolení obsluhy.
Zvláštní upozornění pro variantu W2v – s vodním hospodářstvím:
1. V případě varianty s dešťovým hospodářstvím (W2v) je nutno dbát zejména na bezpečnost zamezením přístupu nepovolaným osobám do prostoru jímek. Hrozí utonutí a otrava nebezpečnými plyny! Zamezení vstupu do jímek je zabezpečeno zejména osazením uzamykatelných poklopů. 
2. Hladina vody v jímkách nesmí dosahovat výše než 300 mm pod strop jímky. Toto je zajištěno kontrolou úrovně hladin v nádrži pomocí čidel a následným uzamčením vstupu do kabin toalet (uvedení mimo provoz), dále výškovou úrovní bezpečnostního přelivu.
3. Uživatelé objektu musejí být upozorněni, že objekt je napájen užitkovou vodou – nevhodnou k pití. Toto je zajištěno informační tabulkou u všech výtokových armatur (umyvadel).

4. Je nutné zajistit pravidelné vyvážení a likvidaci akumulovaných splaškových vod odpovídajícím způsobem v souladu s legislativou. Rovněž je nutné počítat s omezenou zásobou dešťové vody a případně zajistit zavážení vodou cisternami.
7. Závěr

Případné změny od typového projektu a jiné požadované úpravy jsou řešeny individuálně dle požadavku projektanta nebo investora.

V místě stavby je nutné upřesnit a specifikovat úroveň hladiny podzemní vody. Prefabrikované betonové prvky nejsou standardně navrhovány a dodávány s  opatřením proti vztlaku podzemní vody. V případě výskytu podzemní vody je nutno prvky posoudit na vztlak a navrhnout ve spolupráci s dodavatelem. 
V případě prokázané agresivity podzemní vody v místě výstavby podle ČSN EN 206 je nutná úprava vnějšího povrchu prefabrikovaných prvků ochranným nátěrem. Tyto odchylky jsou řešeny vždy individuálně, a to i po stránce cenové.

Součástí dodávky objektu nejsou terénní úpravy, venkovní chodníky.
Zpracovatel: Ing. Tomáš Kučera, Ph.D.
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