% PREFA BRNO 800 260 003

UZIVATELSKA PRIRUCKA

STERBINOVE
ZLABY

jsme tam, www.prefa.cz
kde vy stavite www.betoneshop.cz

Prefa Brno a.s. * Kulkova 4231/10, 615 00 Brno * +420 541 583 111 « prefa@prefa.cz




OBSAH

1.

1.1
1.2

2.

PROFIL FIRMY

LVAVE o] T ATl o= - Ua o RPN 3
SYSEEIM JAKOSEE wovuvereerrserseesseeseesssessesssss s ss st ees st s8R 3

STERBINOVE ZLABY

2.1 SEEDINOVE ZIADY wevvvveseeeeeesseeeeesseseesesssseessssssssessssssssssssssssess st sssss sttt sesson 4
2.2 VZOPOVE SESTAVY oocieisiiiiisisiisiss st 5
2.3 Trouba Stérbinova s priibéznou Stérbinou ..6
2.4 TrOUD@ ZAKIQNT oot s bbb 7
2.5 TrOUD@ SPAAOVA .ouveverieiiieriseiseisiseessse st sesse bbb R
2.6 Trouba mezispadova .
2.7 Dl EISEICT = ZAKIAANT w.vvvvvieeiirisesissesssee st s
2.8 DIl EISEICT = VICROIOVY ovovieeiieticeeiseieiee st eeis i seess bbb
2.9 Dil UWEOKOWY = ZEKIAANT ..ot bbb s 19
2.10 Dl EISEICT = GZIADT ovvvuvivevsiecesecsiseeessesssse st esss st ss s st s8R 20
2.1 Trouba Stérbinova s preruSovanou SEEIDINOU ...t essssssssssans 21
2.12 TrOUD@ ZAKIAANT ...ttt s 22
2.13 TrOUD@ SPAAOVA .ouvverieriereiesieeese s sisse bbb bbb 23
2.14 TrOUD@ MEZISPAUOVA ...ouvvvmrirrireeseisieesssesissesssesissssse s ss st sessss sttt bbb bbbt 28
2.15 Dl EISEICT = ZAKIQANT 1.evvvveeeeieeiseeeseisisesssseesssse s ss s st bbb 32
2.16 T L=y T of 1 o] (6 VAT 33
2.17 Dil UJEOKOWY = ZEKIGANT w..vvvireeiiiririsiisiss sttt s 34
2.18 DIl VJEOKOWY = GZIADT vvuvvireeieieeisesisesiessissssisessss st ss bbbt 35
2.19 ZASIEPKA PIO AFTK covuivrsvesiiseisseisisesise e sseasssssse st ss st 36
2.20 ZASIEPKA PIO NIAID oottt bbb 36
2.21 Doplriky ke StErDINOVYM trOUDEM ...ttt sssst sttt sttt sssssssssns 37
2.22 Hydrotechnické charakteristiky a kapacitni posouzeni Stérbinovych ZIabu ... 39
2.23 Vzorovy hydraulicky N@urh 0dVOANENT ... sss s 45
2.24 Technologické zasady - Montaz StErbiNOVYCH trub ... e 45
UZIVATELSKA

STERBINOVE ZLABY

PRIRUCKA % PREFA BRNO @

Prefa Brno a.s. *+ Kulkova 4231/10 < 615 00 Brno
tel.: +420 541583 111 « e-mail: prefa@prefa.cz

1. PROFIL FIRMY
11 VYROBNI| PROGRAM

KANALIZACE

= vyrobky pro kanalizace
= trouby

» Sachty

= vpusti

DROBNE STAVEBNI|
MATERIALY
A KOMUNIKACE
= vyrobky pro komunikace, venkovni
architekturu a zdéné stavby
« dlazby
» zatraviovacidlazba
= obrubniky a pridlazba
= dilce pro vedeni povrchovych vod
» venkovniarchitektura
» plotové dilce
» drobné stavebnidilce
= panely pro zpevnéné plochy

PROFIL FIRMY

POZEMNI STAVBY
» vyrobky pro vystavbu pozemnich
staveb
» skeletovy systém
» atypicka vyroba
» stropnidilce
» predpjaté sténové panely
» vyrobky pro zdéné stavby
» prostorova prefabrikace
» doplikova vyroba

EKOLOGIE A NADRZE
» kruhové a pravodhlé nadrze
» prvky pro vedeni podzemnich siti
» protihlukové stény

Ve vSech téchto produktovych skupinach
nabizi Prefa Brno a.s. zakaznikovi
komplexni feseni od poradenstvi pres

1.2 SYSTEM JAKOST]

Spole¢nost Prefa Brno a.s. je drzitelem
certifikatu systému managementu
jakosti dle CSN EN I1SO 9001. Technické
a uzitné vlastnosti vyrobk( vyrabénych
a uvadénych na trh jsou posuzovany
podle zakona 22/97 Sb. v platném

Prefa Brno a.s. * Kulkova 4231/10 + 615 00 Brno
tel.: +420 541583 111 « e-mail: prefa@prefa.cz

znéni a narizeni vlady 312/2005 Sb.
Vlastnosti vyrobkd jsou ovéfovany
autorizovanymi zkusebnami a dolozeny
certifikaty a zkusebnimi protokoly.
Spole¢nost vydava na vsechny vyrobky
prohlaseni o shodg, které je poskytovano

projekéni podporu, dodavku vyrobky,
jejich dopravu i montaz.

Kromé vySe uvedenych produktovych
skupin nabizi spolec¢nost Prefa Brno tyto
dalSi vyrobky a sluzby:

» transportbeton

» prodej stavebnin

= strojnivyrobu

Cilem vSech zaméstnancd spolecnosti je
spokojeny zakaznik.

zakazniklm na vyzadani. VSechny
vyrobky spolecnosti podIéhaji v souladu
s firemnimi kontrolnimi a zkuSebnimi
plany kontrole jakosti, v ramci které
jsou pravidelné ovérovany pozadované
vlastnosti.
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2. STERBINOVE ZLABY
21 STERBINOVE ZLABY

POUZITI

Stérbinové Zlaby zajidtuji odvedeni po-
vrchové vody ze zpevnénych ploch, tzn.
vozovek, zpevnénych krajnic, dopravni
ploch, parkovist'apod. Mohou byt umis-
tény jak pfi okraji, tak i uvnitf odvodrio-
vané plochy. Nejsou urceny pro odvede-
ni srazkové vody z ploch nezpevnénych.
Kromé vrchni povrchové strany se
Stérbinou je cely zlab pod Grovni prilehlé
zpevnéneé plochy nebo terénu.

KONSTRUKCE

Stérbinové zlaby jsou sestaveny ze Zele-
zobetonovych dilcd, spojenych navzajem
pomoci tésnéni tak, Ze hotovy Zlab je pro
vodu i pfipadné ropné latky nepropustny.
Povrchova voda vtéka do zlabu podélnou
Stérbinou, ktera je bud priibézna, nebo
prerusovana. Povrch zlabd je plochy jen
s malym povrchovym sklonem k podélné
Stérbiné uprostred zlabu.

Podélny pohyb vody, ktera vtéka do zlabu
Stérbinou, se odehrava jiz uvnitr zlabu.
Voda je vétSinou odvadéna k vytokovym
dilctim a jimi napojena na desSt'ovou ka-
nalizaci. V nékterych pfipadech maze byt
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voda ze Zlabu pfimo vyisténa do pfikopu
nebo vodotete. Stérbinové Zlaby jsou
uzavrenéjsi nez zlaby s priibéznou mfizi
a to vyrazné omezuje moznost zamrznuti
Zlabu pfi nizkych teplotach. Pratocny pro-
fil Stérbinové trouby neni kruhovy, je tvo-
fen dvéma palkruhy se stfednimi svislymi
sténami. Takovy profil umoznuje vyrabét
i prvky s vnitfnim sklonem dna, které jsou
pouzitelné pri malych nebo nulovych po-
délnych sklonech povrchu Zlabu.

TYPY
1. STERBINOVY ZLAB
odvodnovaci zlab s priibéZnou nebo
prerusovanou stérbinou, sestaveny
ze zelezobetonovych Stérbinovych
trub

2. STERBINOVA TROUBA
zakladni stavebni prvek
Stérbinového Zlabu

cIsTicipiL

prvek s mfizi nebo poklopem,
ktery je umistén na zacatku nebo
v pribéhu Stérbinového zlabu a je
urcen jen pro jeho cisténi

w

4. VYTOKOVY DiL
prvek s mfizi nebo poklopem, ktery
umoznuje napojeni Stérbinového
Zlabu na kanalizacni sit' pres
sestavu dilch uli¢éni vpusti. Je osazen
kalovym koSem pro zachyceni
hrubych necistot. MZe zaroven

plnit funkci Cisticiho kusu.

5. ZASLEPKA PRO HRDLO A DRIK
umoznuje vodotésné ukonceni
Stérbinového zlabu

MATERIAL
Beton: CSN EN 206+A2
TKP 18a CSN EN 1433
Pevnostni tfida: C 45/55
Stupen vlivu prostiedi: XF4
Trida Gnosnosti: D400
(zkusebni zatizeni 400 kN
pro silnice a ddlnice)
E600

(zkusebni zatizeni 600 kN
pro téZky primyslovy provoz)
Fo00

(zkusebni zatizeni 900 kN
pro letiste)

Prefa Brno a.s. *+ Kulkova 4231/10 < 615 00 Brno
tel.: +420 541583 111 « e-mail: prefa@prefa.cz
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2.2 VZOROVE SESTAVY

cistici dil - zakladni

Stérbinova trouba - prabéznd / prerusovand stérbina

vyitokovy dil - zakladni

S=0,5%

max. 50 m
STERBINOVY ZLAB SE STRECHOVITYM SKLONEM DNA
cistici dil - vrcholovy 5=0% vyitokovy dil - Gzlabi S=0% cistici dil - vrcholovy
o o
o o o
~N 0,5% % 0,5% ~N
—C -
20/22 22/24 24/26 26/28 28/30 28/30 26/28 24/26 22/24 20/22
Stérbinova trouba spadova - pribézna / prerusovand stérbina Stérbinova trouba spadova - pribéznad / prerusovana Stérbina
20m 20m
STERBINOVY ZLAB SE STRECHOVITYM SKLONEM DNA
vytokovy dil - izlabi S=0% cistici dil - vrcholovy S=0% vyitokovy dil - izlabi
0,5% 0,5%
- —2C
28/30 26/28 24/26 22/24 20/22 20/22 22/24 24/26 26/28 28/30
Stérbinova trouba spadova - pribézna / prerusovand stérbina Stérbinova trouba spadova - pribézna / pferusovand stérbina
20m 20m
STERBINOVY ZLAB S PILOVITYM SKLONEM DNA
vytokovy dil - zakladni / Gzlabi 5=0% vyitokovy dil - zakladni S=0% cistici dil - vrcholovy
o 8
0,5% =} 0,5% ~N
- M -
28/30 26/28 24/26 22/24 20/22 28/30 26/28 24/26 22/24 20/22
Stérbinova trouba spadova - pribéZna / prerusovand stérbina Stérbinova trouba spadova - pribézna / prerusovand stérbina
20m 20m
vytokovy dil - zakladni / Gzlabi Stérbinova trouba spadova a mezispadova - prabéznd / prerusovana stérbina Cistici dil - vrcholovy
§ y . 0,5% . 0,5% 0% _05%
o _05% o _05% % - 0% —
30 28/30 28 26/28 26 24/26 24 22/24 22 20/22

Prefa Brno a.s. * Kulkova 4231/10 + 615 00 Brno
tel.: +420 541583 111 « e-mail: prefa@prefa.cz
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STERBINOVE ZLABY

2.3 TROUBA STERBINOVA
S PRUBEZNOU STERBINOU

v

Prvky jsou dimenzovany pro tfidu zatizeni D400 a nejsou urceny k pficnym pojezdim.

TZD-Q 40/50/400 4045 400 500 3995 400 500 1425 D400
Ctoubaspadovd-wnitfnispad0,5%
TZD-Q 40/50/400 20/22 4 045 400 500 3995 400 500 1600 D400
TZD-Q 40/50/400 22/24 4 045 400 500 3995 400 500 1560 D400
TZD-Q 40/50/400 24/26 4045 400 500 3995 400 500 1520 D400
TZD-Q 40/50/400 26/28 4045 400 500 3995 400 500 1480 D400
TZD-Q 40/50/400 28/30 4 045 400 500 3995 400 500 1440 D400
Coubamezispadova*
TZD-Q 40/50/400 22/22 4045 400 500 3995 400 500 1580 D400
TZD-Q 40/50/400 24/24 4 045 400 500 3995 400 500 1540 D400
TZD-Q 40/50/400 26/26 4 045 400 500 3995 400 500 1500 D400
TZD-Q 40/50/400 28/28 4 045 400 500 3995 400 500 1460 D400

TZC-Q 40/50/99 1040 400 500 990 400 500 310 D400

TZC-Q 40/50/109 V 1090 400 500 1090 400 500 375 D400

PUDORYS
3995
4045

TZV-Q 40/50/99 1040 400 500 990 400 500 235 D400

TZV-Q 40/50/89 U 990 400 500 890 400 500 235 D400

TZD-Q40H 150 400 500 150 400 500 70 D400

TZD-Q 40D 150 400 500 100 400 500 55 D400
D400
D400

2.4 TROUBA ZAKLADN
=

* trouby Ize dle prani zakaznika vyrobit v riznych délkdch (min. délka 500 mm)
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2.5 TROUBA SPADOVA

UZIVATELSKA
PRIRUCKA

STERBINOVE ZLABY

00s

po

082

OZ

00} 200 400

400

. 50

9
(a)
T

L
Dﬁl N
X
£ :@Q
L |
(@]
o

#

PUDORYS

3985

50 , .

ooz

oov

00s

po

4

00g

po

4045

00} 200 ji00)

400

POHLED DRIK
-

£ PREFA BRNO

REZ C-C

v

REZ B-B

v

REZ A-A

v

Prefa Brno a.s. °
tel.: +420 541583 111 -

005

400

|

Il

1

Il

11

I

I

I

Il

A

ooe

0.5%

N O r/{]
3

I,

/.

e

00s

00s

al

7%

400

Kulkova 4231/10 -
e-mail: prefa@prefa.cz

615 00 Brno

Prefa Brno a.s. °
tel.: +420 541583 111 -

9 005
% bt Gez 7|ovh .
=il
® |
TR NEE
- 3 |
I e
(@] R
o
gl B
Q T = |
% 2
o g%
o
L]
o
3 T 7
d ||k
7002 7
0¥
4 005
N bor| o8z 7oz
D 8‘
O g 2 j
T 8‘ |
@) ==
o

Kulkova 4231/10 -

615 00 Brno
e-mail: prefa@prefa.cz

&)

& \%
N
2
.1:,.:__ \r\_::r..l_
1 N
Mn su
TN
__\
N
2 BN
I\
2
1N
N
= N
7 N
~ N
NN
<C
< 8
N
e

£ PREFA BRNO

UZIVATELSKA

STERBINOVE ZLABY



9
D 005
n: po 0vZ 0aL
I 2
[=] /-_-“‘
B ! R ) 2l g
_l N j o o=
T 2]
O =
a
8 B
: 1 1 5
()]
E g 8
O (]
()
)
o
* I‘ il
gl b
ong
0o%
00s
\E 0 0ag (1} 4"
fa B
o e E\
o Tlbe |
a =z ))ds
= g
T 4
O
a

UZIVATELSKA
o PRIRUCKA %PREFA BRNO
STERBINOVE ZLABY

g 00S
:QE: por| oZz -| 08L )
© a A~y
b 4 e ) )|
N I 2
0 g ‘
ove :31 F
L[S Nat i
™ N\ M
N
] n
m >
& ﬁJ x B
3 BN 2
Had — o
\§
1 N
N
1 N\ d
N W g
g || k||
092
005 002
00F
\ >DD: hor] ovz 708t )
< \ g Q LN
N =
>IéI:J 8 B 3.
Prefa Brno a.s. *+ Kulkova 4231/10 < 615 00 Brno Prefa Brno a.s. * Kulkova 4231/10 « 615 00 Brno

tel.: +420 541583 111 « e-mail: prefa@prefa.cz

tel.: +420 541583 111

e-mail: prefa@prefa.cz

Q
O
N
L
e
Jo
e
m
m
N
L
e
<
<
N
L
e

00s

%

400

0zZz

V4

1

1l I
)

0000000000000

I

L1 1

/1

0,5%
-

14

00s

00s

]

UZIVATELSKA

STERBINOVE ZLABY



7oz¥

00F 082

O1ayH d31

HOd

SIS LIS SIIILs:
B T g
72 NN | N | N | VO | N | N Y| Y Y | | | O N R
E 2
g-9 Z3y V-V Z3Y
= SO 7 oor 1
666 00¥ 00z 700
Ag b - . - - - S - e 8ol s ﬁ T
=Jt=] m m
4 A \./m:

gl

05

SAJ0dnd Al4d d31HOd

VYAOAVYdSIZdN VENOdL 9°C

AGV1Z IAONIGHILS

[ 00¥

008

00%

oof 002

oot

)

ooz
™,

005

por| ooz

O1ayH d31

HOd

T T

—m %S0 N |8 g

77 N | N | | Y | Y | Y Y | | A Y Y O A Y | O | N 7%

q 4

g-9 z3y V-V Z3y

{ mMMMm ool M“ fooy

i B 2|
= —||-a |3 s -

” o S |n j

.J._ | | S %mH\
05 05 ﬂb\

SA40dnd Al4d d3THOd

UZIVATELSKA

@ £ PREFA BRNO

(=)

UZIVATELSKA

£ PREFA BRNO

PRIRUCKA

» Kulkova 4231/10 « 615 00 Brno
tel.: +420 541583 111 « e-mail: prefa@prefa.cz

Prefa Brno a.s.

* Kulkova 4231/10 < 615 00 Brno

tel.: +420 541583 111 « e-mail: prefa@prefa.cz

Prefa Brno a.s.

PRIRUCKA

STERBINOVE ZLABY

STERBINOVE ZLABY



O O o7
5' [0 QZT v 005 El o a::g 0al 008
N . TN API)=NE : W
2"&_ DMEE ¢ & : 2 X /)8 ¢ :
3 \ 3 ‘ 5 ‘ a3 ‘
] 092 2 JF ovz
él EI .Ja-:\_. f\ﬂl \\ill~r | 'bhi \QQ'L
N i
1IN 1\
] N
i\ 1\
= \ - §
\ 0\
= \ — \
(>/-) ol 2 m — \ 9 w2 m = \
o mé 1 @ gé | \
O s @ N o) @ o RN
a N H N a N AN
o L () L \
o o \ o oY - §
SN . §
— N i \
0\ 1\
i\ i\
I § 0\
= \ - \
1N 5 A
. { % %‘ 1= 7 N &'
gl B . gl b
= - = )00:2509 o0
>QD: Difﬂ : 005 >DD: ] =113 S\
8 Bl e ; : 8 Se))|ds ; §
a1 -/ ] 9 < ¥ | ¥ <
E:) 8\ m E:) 8\\ m ~
o o o e

UZIVATELSKA

UZIVATELSKA
B Prefa Brno a.s. * Kulkova 4231/10 < 615 00 Brno Prefa Brno a.s. * Kulkova 4231/10 < 615 00 Brno % PR
PRIRUCKA % PREFA BRNO @ tel.: +420 541583 111 « e-mail: prefa@prefa.cz tel.: +420 541583 111 « e-mail: prefa@prefa.cz @ PREFA BRNO PRIRUCKA

STERBINOVE ZLABY STERBINOVE ZLABY



o
5 Lo = STERBINOVE ZLABY
8 LETII > NN STl - A :
qORLLAE S ¢ 2.7 DIL CISTICI - ZAKLADNI
Ak =] REZ B-B
) N \‘ﬂl \ < (3 50 ;- 4450
b %A S 8 g :‘3\ 18 | }:i B
= N
\
1\
1\
" u § POHLED DRIK REZ A-A REZ C-C POHLED HRDLO
> " o K
% ‘f§3§ . - § e} 77 77T T————T ) g}
5 NN ~ | & v — —~_|§
o i - \ \ / y A g f .
\ WL %
i § 00, 200 g, o T ) T ) 00, 200 100, h
_ § , 400, L 40
L N
IEN
N
g ; LL.' I A
002 ozz
00% 00s
;E po U:Bng 08k 00§
gl | N
8 3 /3\) E 3 \ﬁ
5 < N !
(Al Y

STERBINOVE ZLABY STERBINOVE ZLABY

UZIVATELSKA UZIVATELSKA
T Prefa Brno a.s. * Kulkova 4231/10 « 615 00 Brno Prefa Brno a.s. * Kulkova 4231/10 < 615 00 Brno % % x
PRIRUCKA % PREFA BRNO tel.: +420 541583 111 » e-mail: prefa@prefa.cz tel.: +420 541583 111 - e-mail: prefa@prefa.cz @ PREFABRNO  PRIRUCKA



STERBINOVE ZLABY

STERBINOVE ZLABY

2.8 DIL CISTICI - VRCHOLOVY

2.9 DIL VYTOKOVY - ZAKLADNI
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2.10 DIL CISTICI - UZLABI 2.11 TROUBA STERBINOVA
S PRERUSOVANOU STERBINOU

Prvky jsou dimenzovany pro tfidu zatizeni D400; E600; F900 a jsou urceny k pficnym prejezddm.

50 , . 2290
¥ | TZD-Q 40/50/400 P 4 045 400 500 3995 400 500 1440 D400; E600; FS00
u = ———
g Ctoubaspadova-wnitfnispad05%
o [ &l i _ TZD-Q 40/50/400 P 20/22 4 045 400 500 3995 400 500 1615 D400; E600; FS00
2 @ ? K '1|§_ i i == —---!_B_T_ TZD-Q 40/50/400 P 22/24 4045 400 500 3995 400 500 1585 D400; E600; F900
| N T 1| TZD-Q 40/50/400 P 24/26 4045 400 500 3995 400 500 1535 D400; E600; F900
L o | & — & L] TZD-Q 40/50/400 P 26/28 4 045 400 500 3995 400 500 1495 D400; E600; F900
< = o ' 890 > TZD-Q 40/50/400 P 28/30 4045 400 500 3995 400 500 1455 D400; E600; F900
< ol | Cwewbamedspadovat
= TZD-Q 40/50/400 P 22/22 4 045 400 500 3995 400 500 1595 D400; E600; FS00
TZD-Q 40/50/400 P 24/24 4045 400 500 3995 400 500 1555 D400; E600; F900
TZD-Q 40/50/400 P 26/26 4045 400 500 3995 400 500 1515 D400; E600; F900
TZD-Q 40/50/400 P 28/28 4 045 400 500 3995 400 500 1475 D400; E600; FS00
Cdildistici- zakladni (hrdlo - dFK)
POHLED HRDLO I‘éEZ A-A I‘éEZ c-C TZC-Q 40/50/99 1040 400 500 990 400 500 310 D400; E600; FS00

TZC-Q 40/50/109 V 1090 400 500 1090 400 500 375 D400; E600; FS00

]
|
|
]

TZV-Q 40/50/99 1040 400 500 990 400 500 235 D400; E600; FS00

TZV-Q 40/50/89 U 990 400 500 890 400 500 235 D400; E600; F900

TZD-Q40H 150 400 500 150 400 500 70 D400; E600; F900

500
[“\T‘T\T&
500

e
3

TZD-Q40D 150 400 500 100 400 500 55 D400; E600; F900
D400
D400

&N

* trouby Ize dle prani zakaznika vyrobit v riznych délkdch (min. délka 500 mm)
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2.21DOPLNKY KE STERBINOVYM TROUBAM

ULICNI VPUST

Uli¢ni vpusti jsou vyrabény z betonu
C40/50 XF4 a svymi vlastnostmi
odpovidaji CSN EN 1917. Vyrabime dna
a skruze DN 450 a 500 (viz. KATALOG
KANALIZACE PREFA BRNO). Pfi montazi
je nutné presné rozmisténi uli¢nich
vpusti, protoze Stérbinovym zlabl nelze
ménit délku.

Prefa Brno a.s. * Kulkova 4231/10 -

A'4

POKLOPY A MRIZE

Poklopy a m¥ize spliuji normu CSN

EN 124 pro zatézovaci tfidu D400

a E600. Jsou uréeny k zakryti otvord
Cisticich a vytokovych dild Stérbinovych
Zlabd. Z hlediska materialu dodavame
litinové poklopy a mrize.

- tiida
material typ ECEf
miiz
litina D400

E600
poklop

: "i[l']'li]l[i'l'l__@__’ji]iliili]i
i
OoOoo0oooooo

O] Orzus exi24-2 naca [ ][]

oooon Oooood

Material poklopl a mFiZi je odolny proti
chemikaliim, vodé, ropnym produktdm,
soli a povétrnostnim vlivim. Vyznacuji
se: vysokou pevnosti, houZevnatosti,
otéruvzdornosti a stalosti mechanickych
vlastnosti.

Dale:

» jsou opatreny zajiSténim proti
svévolnému otevfeni vlivem okolni
dopravy

» umozAuji osazeni a vyjmuti
kalového koSe pfi Gdrzbé a ¢isténi

» umoznuji instalaci otevirani
.po sméru” dopravy

» litinové produkty jsou dodavany
s rameckem s polyuretanovou
vlozkou pro tlumeni dynamickych
a akustickych razt z dopravy

ONZ000]|
I00O000j

| KAs1 Lmoasw [_][]&

I

: PREFA BRNO;
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| O o !
073000
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KALOVE KOSE

Kalové kose se osazuji do vytokovych dill. Slouzi k zachyceni hrubych necistot
z odpadnich vod. Kalové kosSe jsou vyrobeny z Zarové zinkované oceli zaru€ujici jejich

dlouhou Zivotnost.

celkové rozméry [mm]

ELASTOMEROVE TESNENI
Vodotésny spoj Stérbinovych zlab
zajist'uje elastomerové tésnéni, které
se navléka na dfik Stérbinové trouby.
Elastomerové tésnéni mlze byt dodano
v nasledujicich variantach:

znatka hmotnost 3 B .
délka Sitka e [kgl » standartni provedeni (material SBR,
EPDM)
kalovy kos UD1 395 255 325 3 » s odolnosti vici ropnym latkam
kalovy ko UC3 395 255 575 4 (material NBR)

kalovy kos UC3

UZIVATELSKA
PRIRUCKA
STERBINOVE ZLABY

£ PREFA BRNO

Pro snadnou montaz Stérbinovych trub
(zasunuti jednotlivych trub do sebe) je
nutné pouzit kluzny prostredek.

KLUZNY PROSTREDEK

Kluzny prostfedek DS GLEITMITTEL
B0O5 nebo CONCRETEC GLEITMITTEL
UK170 zajist'uje snadné zasunuti
jednotlivych trub do sebe. Jedna se

o specialni kluzny prostfedek pro spoje
betonovych vyrobk(, které jsou tésnény
pomoci elastomerovych tésnéni.

Kluzny prostfredek je pouzitelny

pfi teplotach od -10°Cdo + 50 °C

a je mozné ho pouzivat i ve vlhkém
prostredi. Kluzny prostredek je nutné
nanaset jak na tésnéni, tak na betonové
¢asti spoja.

Prefa Brno a.s. *+ Kulkova 4231/10 < 615 00 Brno
tel.: +420 541583 111 « e-mail: prefa@prefa.cz
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2.22 HYDROTECHNICKE CHARAKTERISTIKY
A KAPACITNI POSOUZEN
STERBINOVYCH ZLLABU

NAVRH ODVODNENI
Hydraulicky navrh stérbinového zlabu musi vzdy vychazet z:

» konkrétnich podminek dané lokality

» hydrologickych Gdajd pro feSené Gzemi

» velikosti, typu a umisténi odvodrnované plochy
Ve vztahu k témto podminkam je pak nutno optimalnim zplsobem vyuzit kapacitu navrhovaného profilu.
Aby byl navrh odvodnéni Stérbinovym Zlabem hospodarny, je nutné optimalni umisténi v odvodiované plose. Ma byt v maximalni mite
vyuzita jeho kapacita pfi minimalizaci poctu vytokovych dilll. Pfi posuzovani je tfeba zhodnotit nejen profil vlastni Stérbinové trouby.
Kapacity vpusti nebo pfipojné potrubi mohou byt ¢asto v celém navrhu rozhoduijici. Je tfeba upozornit na to, Ze hlavné u trub vétsiho
profilu je dillezité i zhodnoceni pouzitych kot ve vytokovych dilech. Casto je tfeba pouzit kot prohloubenijch s vétsi plochou otvord.
V/ pripadé standardnich Stérbinovych trub se doporucuje, aby sklon zpevnéné plochy v linii odvodnovacich prvkd byl:

= pro Stérbinové Zlaby bez vnitfniho spadu minimalné 5 %.. Kapacita odvodnéni se méni se zménami tohoto sklonu.

» pro Stérbinové Zlaby s vnitfnim spadem 5 % minimalné 0 %..

VYPOCET ODTOKOVYCH MNOZSTVI

Zasady hydrotechnického vypoctu musi odpovidat pozadavkdm na dimenzovani destovych stok dle CSN 75 6101 (Stokové sité
a kanaliza¢ni p¥ipojky) a musi byt v souladu s pozadavky CSN 73 6101 (Projektovani silnic a dalnic). Vysledkem ma byt navrh
a posouzeni velikosti Stérbinové trouby, rozmisténi a pfipadné i situovani jednotlivych vytokovych dild. Souéasti mdze byt
i specifikace atypickych prvk( a prvk( se specifickou funkci (samozhaseci dil).

Stanoveni dest'ového odtoku z dané plochy se fesi pfi navrhu stérbinovych trub obvykle nejjednodussi racionalni metodou s ohle-
dem na malou velikost odvodriovaného Gzemi. Pfitom se pouziva hodnota navrhového desté dané intenzity a plocha se redukuje za
pouziti odtokovych soucinitel(, zavislych na druhu zpevnéni. V povodi se urcuji kanalizacni okrsky pro kazdy vypoctovy Gsek. Povodi
Gsekd se urcuji v zastavéném Gzemi do sklonu terénu 5% pomoci takzvanych idealnich stfech, v terénu s vétsim sklonem pak hyd-
rologickou metodou.

Nejvétsi ocekavané odtokové mnozstvivody Qv /s
se pocita ze vzorce :

Q=y.Ss.qgs

Kde: Q e je prtok dest'ovych vod v /s
W o s soucinitel odtoku
SS et plocha povodi stoky v ha
(o[- J intenzita smérodatného desté uvazované

periodicity p v I/(s . ha)

Soucinitel odtoku y se stanovi podle druhu pozemku

a zplsobu zastavby z doporucenych hodnot:

TP 83 (ministerstvo dopravy, odbor pozemnich komunikaci)
CSN 736101

CSN 75 6101

Prefa Brno a.s. * Kulkova 4231/10 « 615 00 Brno
tel.: +420 541583 111 « e-mail: prefa@prefa.cz

Intenzita navrhového desté gs se stanovi podle mista navrho-
vané stavby z doporucenych hodnot:

TP 83 (ministerstvo dopravy, odbor pozemnich komunikaci)
(SN 736101

(SN 73 6201

(SN 75 6101

Pouzit je mozné i publikované hodnoty kratkodobych dest'd,
pfipadné je mozné pozadat o jejich stanoveni v dané lokalité
Cesky hydrometeorologicky dstav.
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lm T PRUTOKOVE TABULKY

navrh. desté

periodicita opakovani urceni

drsnostni

_ " obytna dzemi, méstska centra, prdmyslova a komeréni Gzemi i ' kapacitni pratoky Qk (m3/s) a rychlosti vk (m/s) o 0,014
p=05 dvoulety s kontrolou povodfiového stavu od pfivalovych dest'd t=15min .
b1 jednolety venkovska tizemf t = 15 min podélné sklony v promilich difer. sklonu dJ 0,05
J %o 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45
PRI obytna Gzemi, méstska centra, primyslova a komeréni Gzemi :
p=0.2 pétilety s kbntrolot povodhoveho stavu od privalovych destd t=15min Q, 0,000 0,004 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 0,012
, ,, , v 0,000 0,080 0,113 0,139 0,160 0,179 0,196 0,212 0,227 0,240
p=0,5 dvoulety pro mostni objekty t =10 min .
. . . s ) J %o 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95
p=2 plllety pro komunikace v extravilanu t=15min
L I . , Q, 0,013 0,014 0,014 0,015 0,015 0,016 0,016 0,017 0,017 0,018
p=0,1 desetilety podzemni drahy, podjezdy t =15 min
. . ) v, 0,253 0,266 0,278 0,289 0,300 0,310 0,321 0,330 0,340 0,349
p=0,5 dvoulety pro pfedzarez tunelu t=10 min
%ho 1, 1, 11 1,1 1,2 1,2 1, 1, 1,4 1,4
dle TP 83 )% 00 05 0 5 0 5 30 35 0 5
Q, 0,018 0,019 0,019 0,020 0,020 0,021 0,021 0,021 0,022 0,022
v, 0,358 0,367 0,376 0,384 0,393 0,401 0,409 0,416 0,424 0,432
; v__ v ’ v ° J %o 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95
POSOUZENI KAPACITY STERBINOVYCH ZLABU
3 ) T ] . o L o L Q, 0,023 0,023 0,023 0,024 0,024 0,024 0,025 0,025 0,025 0,026
Dle stanovenych odtokovych mnozstvi srazkovych vod je potfeba posoudit pritok ve stérbinovych zlabech v Gsecich, kde se méni
o P - PNV, - . . o . v, 0,439 0,446 0,453 0,460 0,467 0,474 0,481 0,487 0,494 0,500
sklon a mezi vytokovymi dily. Pro posouzeni kapacity Stérbinovych Zlabl jsou zpracovany pritokové tabulky pritoku vody profilem
trouby bez vnitfniho spadu. Z téch Ize stanovit pro dany sklon jak kapacitni rychlost, tak kapacitni préitok pro piny profil trouby. ) %o 2,00 2,05 2,10 2,15 2,20 2,25 2,30 2,35 2,40 2,45
Porovnanim s vypoctovym mnozstvim v posuzovaném {seku pak Ize posoudit, zda je navrzeny profil dostatecny. Q, 0,026 0,026 0,027 0,027 0,027 0,028 0,028 0,028 0,029 0,029
v, 0,507 0,513 0,519 0,525 0,532 0,538 0,543 0,549 0,555 0,561
PFi sestaveni tabulek se vySlo z béznych hydraulickych podminek pro pritok vody potrubim, resp. v pritoéném tvaru dané Stér-
R o y yeh fy yehp pro prutoxvody potrt resp-vp LTI ) %o 2,50 2,55 2,60 2,65 2,70 2,75 2,80 2,85 2,90 2,95
binové trouby. \/ypocet byl proveden dle Chezyho rovnice a s ohledem na nej¢asté&ji uvazované podélné sklony Stérbinovych zlabd
. PP o ; o P < e . ; Q, 0,029 0,029 0,030 0,030 0,030 0,031 0,031 0,031 0,031 0,032
do 35 % bez uvazeni vlivu provzdusnéni vodniho proudu. Ten se uplatfuje zejména u vyssich podélnych spadd odvodnovaciho
systému a omezuje jeho kapacitu. Hodnota rychlostniho soucinitele ,c” stanovena dle Pavlovského. Drsnosti soucinitel n=0.014. vy 0,567 0,572 0,578 0,583 0,589 0,594 0,600 0,605 0.610 0,615
Uvazovano v souladu s hodnotou doporucenou pro priimérné stafi stok. Odpovida pfiblizné drsnosti k=2.5 mm. Vzhledem k ploSe J %o 3,00 3,05 3,10 3,15 3,20 3,25 3,30 3,35 3,40 3,45
pratocného profilu a plose vtokové Stérbiny (jak u priibézné tak u prerusované Stérbiny) je posuzovanym kritickym prifezem vlast- Q, 0,032 0,032 0,032 0,033 0,033 0,033 0,033 0,034 0,034 0,034
ni pratocny profil Stérbinového Zlabu.
v, 0,621 0,626 0,631 0,636 0,641 0,646 0,651 0,656 0,661 0,666
Pritocna rychlost nema prekrocit hodnotu 3 m/s, vyjimecné Ize, s ohledem na narazovy charakter srazkovych vod, pfipustit pfi L0 3,50 3,55 3,60 3,65 3,70 3,75 3,80 3,85 3,90 3,95
kapacitnim pInénf rychlost vody do 5 m/s. Q, 0,034 0,035 0,035 0,035 0,035 0,036 0,036 0,036 0,036 0,037
v, 0,670 0,675 0,680 0,685 0,689 0,694 0,699 0,703 0,708 0,712
Stérbinové zlaby s vnitfnim spadem maji danou maximalnivzdalenost vytokovych dilct celkovou délkou jedné sestavy dilcd s vniti- 1 % 4,00 4,10 4,20 4,30 4,40 4,50 4,60 4,70 4,80 4,90
nim spadem: tj. 20 m Kapi.aata profilu pOS|?an sterblf\ove ’Eroub\/‘pred vytokovym dllemv{e tcv)tozna s kapacitou Stérbinové trouby Q, 0,037 0,037 0.038 0.038 0,039 0,039 0,040 0,040 0,040 0.061
s konstantnim profilem pFi sklonu 5 %. (nepredpoklada se vysledny sklon dna prvku mensinez 5 %).
v, 0,717 0,726 0,734 0,743 0,752 0,760 0,769 0,777 0,785 0,793
J %o 5,00 5,10 5,20 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90
Q, 0,041 0,042 0,042 0,042 0,043 0,043 0,044 0,044 0,044 0,045
v, 0,801 0,809 0,817 0,825 0,833 0,840 0,848 0,856 0,863 0,870
J %o 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80 6,90
Q, 0,045 0,046 0,046 0,046 0,047 0,047 0,047 0,048 0,048 0,048
v, 0,878 0,885 0,892 0,899 0,907 0,914 0,921 0,928 0,934 0,941
J %o 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90
Q, 0,049 0,049 0,049 0,050 0,050 0,050 0,051 0,051 0,051 0,052
v, 0,948 0,955 0,962 0,968 0,975 0,981 0,988 0,994 1,001 1,007
J %o 8,00 8,10 8,20 8,30 8,40 8,50 8,60 8,70 8,80 8,90
Q, 0,052 0,052 0,053 0,053 0,053 0,054 0,054 0,054 0,055 0,055
v 1,014 1,020 1,026 1,032 1,039 1,045 1,051 1,057 1,063 1,069
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PRUTOKOVE TABULKY

PRUTOKOVE TABULKY

0,055 0,056 0,056 0,056 0,056 0,057 0,057 0,057 0,058 0,058
1,075 1,081 1,087 1,093 1,099 1,105 1,110 1,116 1,122 1,128
0,058 0,059 0,059 0,059 0,059 0,060 0,060 0,060 0,061 0,061
1,133 1,139 1,144 1,150 1,156 1,161 1,167 1172 1,178 1,183
0,061 0,061 0,062 0,062 0,062 0,062 0,063 0,063 0,063 0,064
1,189 1,194 1,199 1,205 1,210 1,215 1,221 1,226 1,231 1,236
0,064 0,065 0,066 0,068 0,069 0,070 0,071 0,073 0,074 0,075
1,241 1,267 1,292 1,317 1,341 1,365 1,388 1,411 1,433 1,456
0,076 0,077 0,078 0,079 0,080 0,081 0,082 0,083 0,084 0,085
1,478 1,499 1,520 1,541 1,562 1,582 1,603 1,623 1,642 1,662
0,086 0,087 0,088 0,089 0,090 0,091 0,092 0,093 0,094 0,095
1,681 1,700 1,719 1,737 1,756 1,774 1,792 1,810 1,827 1,845
0,096 0,097 0,097 0,098 0,099 0,100 0,101 0,102 0,103 0,103
1,862 1,879 1,896 1,913 1,930 1,946 1,963 1,979 1,995 2,011
0,104 0,105 0,106 0,107 0,107 0,108 0,109 0,110 0,111 0,111
2,027 2,043 2,059 2,074 2,090 2,105 2,120 2,135 2,150 2,165
0,112 0,113 0,114 0,114 0,115 0,116 0,117 0,117 0,118 0,119
2,180 2,194 2,209 2,224 2,238 2,252 2,266 2,281 2,295 2,309
0,119 0,120 0,121 0,122 0,122 0,123 0,124 0,124 0,125 0,126
2,322 2,336 2,350 2,364 2,377 2,391 2,404 2,417 2,430 2,444
0,126 0,127 0,128 0,128 0,129 0,130 0,130 0,131 0,132 0,132
2,457 2,470 2,483 2,496 2,508 2,521 2,534 2,547 2,559 2,572
0,133 0,134 0,135 0,137 0,138 0,139 0,140 0,142 0,143 0,144
2,584 2,609 2,633 2,658 2,682 2,706 2,729 2,753 2,776 2,799
0,145 0,146 0,147 0,149 0,150 0,151 0,152 0,153 0,154 0,155
v 2,822 2,844 2,867 2,889 2,911 2,933 2,955 2,977 2,998 3,020
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0,156 0,157 0,158 0,160 0,161 0,162 0,163 0,164 0,165 0,166
3,041 3,062 3,083 3,103 3,124 3,145 3,165 3,185 3,205 3,225
0,167 0,168 0,169 0,170 0,171 0,172 0,173 0,174 0,175 0,176
3,245 3,265 3,284 3,304 3,323 3,343 3,362 3,381 3,400 3,418
0,177 0,178 0,179 0,180 0,181 0,181 0,182 0,183 0,184 0,185
3,437 3,456 3,474 3,493 3,511 3,529 3,548 3,566 3,584 3,601
0,186 0,187 0,188 0,189 0,190 0,191 0,191 0,192 0,193 0,194
3,619 3,637 3,655 3,672 3,689 3,707 3,724 3,741 3,758 3,775
0,195 0,196 0,197 0,198 0,198 0,199 0,200 0,201 0,202 0,203
3,792 3,809 3,826 3,843 3,860 3,876 3,893 3,909 3,926 3,942
0,204 0,204 0,205 0,206 0,207 0,208 0,208 0,209 0,210 0,211
v 3,958 3,974 3,990 4,007 4,023 4,038 4,054 4,070 4,086 4,102
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STERBINOVE ZLABY

2.23 VZOROVY HYDRAULICKY NAVRH
ODVODNEN

Hydraulicky vypocet vychazi z fiktivnich predpoklad(, nejedna se o konkrétni navrh. Je v ném znazornén pripad pouziti Stérbino-
vych trub pro odvodnéni vozovky dalnice v mistech s konstantnim podélnym sklonem vozovky. Zadani odvodnéni predpoklada
umisténi komunikace v extravilanu, v lokalité charakterizované po strance deStovych sraZzek Gdaji srazkomérné stanice Brno.

Zadavaci adaje:
= vozovka Sitky 12 m a délky 150 m
» podélny sklon vozovky 10 %
= pFicny sklon vozovky k troubé 25 %.
» trouby umisténi pfi krajnici podélné s osou komunikace a v jejim podélném sklonu
= povrch vozovky je Zivice
» intenzita navrhového desté gs = 98,9 I/(s*ha) s periodicitou 2,0 a s dobou trvani srazek 15 min

= soucinitel odtoku w =0,8.

Odvodnovana plocha (plocha povodi stoky) Ss [ha]:
Ss = Sitka vozovky x délka vozovky
Ss=12x 150 =1800m? x 0,0001 ha=0,18 ha

Navrhovy pritok (pritok dest'ovyjch vod) Q [I/s]:
Q = soucinitel odtoku w x odvodfovana plocha Ss x intenzita navrhového desté gs
Q=0,8x0,18x98,9 = 14,241/s

Kapacitni prdtok Qk odecteny z ,Prétokovych tabulek” pro dany sklon 10 %. = 0,058 m3/s = 581/s

Posouzeni
Qk[I/s]=Ql/s]
581/s = 14,24 1/s
VYHOVUJE
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STERBINOVE ZLABY

2.24 TECHNOLOGICKE ZASADY -
MONTAZ STERBINOVYCH TRUB

1. UVOD
Tyto technologické zasady montaze stanovuji technické podminky pro dopravu, skladovani, manipulaci a montaz dilcd Stér-
binovych Zlabd.

\/yroba jednotlivych dilct Stérbinovych Zlabl probiha dle podnikové normy PNP 1.10.2 a tento postup na ni navazuje.

Stérbinové Zlaby zajist'uji odvedeni povrchové vody ze zpevnénych ploch, tzn. vozovek, zpevnénych krajnic, dopravni ploch, parkovist!
apod. k mistu napojeni na dalsi odvodnovaci systém (kanalizaci). Mohou byt umistény jak pri okraji, tak i uvnitf odvodfované plochy.
Nejsou urceny pro odvedeni srazkové vody z ploch nezpevnénych. Kromé vrchni povrchové strany se Stérbinou je cely Zlab pod Grov-
ni prilehlé zpevnéné plochy nebo terénu.

Pokladku stérbinovych Zlabd musi provadét odborna firma v souladu s timto postupem.

2. SEZNAM DILCU
VSechny dilce Stérbinovych Zlabd jsou uvedeny v ,Katalogu — Kanalizace” a ,Pfirucce Stérbinové zlaby”.
Stérbinové dilce s priibéznou Stérbinou
» jsou dimenzovany pro tfidu zatizeni D400 a nejsou urceny k pficnym pojezdim
Stérbinové dilce s prerusovanou Stérbinou
» jsou dimenzovany pro tfidu zatizeni D400; E600 a F900 a jsou urceny k pficnym pojezd@m

3. DOPRAVA

Stérbinové trouby se ukladaji na dopravni prostfedek podéiné ve sméru jizdy, a to maximalné ve 2 fadach. Trouby = 2 m a dopliikové
dilce (Cistici a vytokové) je mozné ukladat i kolmo ke sméru jizdy. VSechny dilce Stérbinového zlabu musi byt béhem prepravy ulozeny
na podklady, které jsou umisténé od krajd (hrdla a dfiku) ve vzdalenosti 1/5 z celkové délky dilce.

VSechny dilce je nutné zajistit proti posuvu (napf. kurtovanim). Zajisténi dilcd musi byt provedeno tak, aby po celou dobu prepravy

nedoslo k poskozeni jednotlivych dilcl jejich vzajemnym narazem, narazem do konstrukce dopravniho prostiredku, a zaroven ne-
mohlo dojit k padu dilct z dopravniho prostfedku.

Obr. ¢.1: Priklad dopravy dilci stérbinovych zlabu a jejich zajisténi proti posunu béhem prepravy.
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4. PREJIMKA

Dilce Stérbinovych Zlabt se pFejimaji, neni-li smluvné stanoveno jinak, pred slozenim kazdé dodavky na dopravnim prostfed-
ku. Kontroluji se zjevné vady dodanych dilct (vzhled, mechanicka poskozeni, rozmérové odchylky, mnozstvi atd.).

Zjisténé zavady se uvedou na dodacim listu a stvrdi podpisem (Citelné pfijmeni + vlastni podpis).

5. MANIPULACE

NalozZeni, slozeni a manipulace s dilci se provadi pomoci k tomu uréeného prostredku:
» zavésné zafizeni pro manipulaci s troubami Stérbinovych Zlabl (lopatky) viz. Obr. €.2
» zavésné zafizeni pro manipulaci s gisticimi a vytokovymi dilci Stérbinovych Zlabl (hokejky) viz. Obr. €.3
» vysokozdvizny vozik za pfedpokladu, Ze nedojde k poskozeni dilcll (napf. narazovému zatiZzeni nebo k padu z vysky) a proklady
jsou dostatecné vysoké nebo jsou prvky expedovany na paletach

Obr. ¢.3: Manipulacni pfipravek ,hokejky” pro

Zakazané manipulace

» manipulace s dilcem za hrdlo a dfik

= manipulace a zvedani pomoci lanové-
ho Gvazu protazeného skrz dilec

» smykanis dilcem po zemi

» pojezd manipulacni techniky se zavé-
Senym dilcem

» je zakazané pouzivat poskozené zdvi-
haci a manipulacni prostredky

STERBINOVE ZLABY

UZIVATELSKA
T Prefa Brno a.s. * Kulkova 4231/10 « 615 00 Brno
PRIRUCKA % PREFA BRNO tel.: +420 541583 111 » e-mail: prefa@prefa.cz

6. SKLADOVANI

Dilce Stérbinovych zlabl se skladuji na dvou pfi¢nych dfevénych tramech na rovném, zpevnéném a odvodnéném podlozi.
Pfipustné je skladovani v maximalné ctyrech vrstvach s prolozenim ve vzdalenosti 1/5 z celkové délky dilce. Proklady jed-
notlivych vrstev musi byt nad sebou.
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Obr. ¢.5: Skladovani dilcd Stérbinovych Zlabd.

7. MONTAZ
Pfed montazi musi byt kazdy dilec peclivé ociStén a prohlédnut, zejména dfik a hrdlo.
Veskeré poskozené dilce musi byt bezpodminecné vyrazeny.

Dno vykopové ryhy a podklad pro ulozeni dilct Stérbinovych zlabl musi byt vytvoren dle projektové dokumentace
a béhem pokladky musi byt ryha udrzovana v suchu.

7. 1. REALIZACE STERBINOVYCH ZLABU

Kazda realizace stavby vychazi z mistnich podminek a pro tyto podminky vypracovaného technologického predpisu zhotovitele.
\/ ném jsou zahrnuty tyto ¢innosti:

»  provéreni projektové dokumentace se zfetelem na Gplnost pfedepsanych Gdajd, pozadavk
a podrobnosti potrebnych pro realizaci, podklady pro vytyceni

»  kontrola pfipravenosti stavby k realizaci (zemni plan, Gnosnost, drenazni vrstva, kanalizace,
meziskladky dilc, koordinace s ostatni stavebni ¢innosti apod.)

» doprava, manipulace a skladovani dilct

=  kontrola Gplnosti dodavky a kvality dilct (vzhled, rozmérové tolerance, pfipadna mechanicka
poskozeni — zejména spoju, kontrola ostatnich dilcd pro sestaveni — vpusti, elastomerovych tésnéni atd.)

»  presné vytycenia provedeni vrstvy podkladniho betonu

»  provedenipodloZia kompletace spodni ¢asti vpusti

»  provedeniloZné vrstvy ze suché smési, fixace vytyceni pro osazeni prvkd

» vlastnimontaz pomoci montaznich prostfedk

= povolené tolerance pfi osazeni, eliminace povolenych toleranci prvk( pfi pokladce

» elastomerové tésnéni, kluzny prostredek, spojovaci tmel, opatfeni proti vniknuti podkladni suché
smési do spoje pfi montazi, poklopy a mfize

»  provedeni bo¢nich betonovych opér

= vypli spar v horni ¢asti Zlabu tmelem

»  konecna kompletace vytokovych a ¢isticich kusd

»  kontrola hotového Zlabu
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7. 2. POKLADKA
V priibéhu pokladky musi byt dodrzovany nasledujici pokyny:

»  pfed montazi Stérbinovych Zlabd je nutné zkontrolovat presné rozmisténi mist, kde se Stérbinové Zlaby napojuji na kanaliza¢ni
sit, véetné sestav vpusti a kanalizagnich pripojek, a to jak v pficném, tak podélném sméru. Pozornost je nutné vénovat prede-
vSim vytyéeni s ohledem na vyrobni rozméry a jejich tolerance a predepsané dilatacni spary. Pfesnym vytycenim osy zlab, &is-
ticich i vytokovych dilcd se zamezi pfipadnym potizim béhem pokladky, protoZze béhem montaze nelze upravit délku dodanyjch
dilct stérbinovyjch Zlabd.

» zhlediska Gdrzby odvodriovaci soustavy je nutné pravidelné osazovani Cisticich a vytokovych dilcd, které umoznuji Cisténi prii-
to¢ného profilu. Do vytokového dilce je mozné osadit kalovy koS, ktery zachycuje hrubé necistoty a brani jejich vniku do kana-
lizagnich stok. Vzdalenost mezi gisticimi anebo vytokovymi dilci (z hlediska ¢isténi) by neméla prfesahnout vzdalenost 50 m.

Pfiklady napojeni Stérbinového zlabu na kanalizacni sit'je na Obr. ¢.6.

VYTOKOVY DILEC VYTOKOVY DILEC - UZLABI

PRECHODOVY KONUS ULIENT VPUSTI PRECHODOVY KONUS ULICNI VPUSTI

OND ULIENT VPUSTI SKRUZ ULIENT vPUSTI

DNO ULIENT vPUSTI

Obr. ¢.6: Priklady napojeni Stérbinovych Zlabi
na kanalizacni sit' pres vytokové dilce.

»  Stérbinové Zlaby bez vnitfniho spadu se skladaji z jednotlivych dilcl tak, aby byl zajistén konecny sklon minimalné 0,5 % ve smé-
ru toku vody. PFi nizSich hodnotach sklonu plané (podloZi) se pouziji Stérbinové Zlaby s vnitfnim spadem, jejichz pokladka musi
probihat dle navrzeného klade¢ského planu.

»  Stérbinovy Zlab je soucasti zpevnéné plochy. PoZadavky na podlozZi, zejména na Gnosnost plané, jsou stejné jako pro vozovku.
Minimalni Edef.2 na plani je 45 MPa. V pripadé, Ze je pozadovan vyssi modul deformace pro vozovkuy, tyka se pozadovana hod-
nota i podloZzi pod zlabem.

»  minimalni tloustka ochranné vrstvy pod podkladnim betonem je 100 mm. Pokud neni mozZné v tloust'ce konstrukce vozovky
tuto hodnotu dodrzet, je treba provést podklad pfimo na zemni plan, ovsem z drenazniho betonu.

»  pokud je podklad na ochranné vrstvé, musi byt proveden z betonu min. C12/15 dle €SN EN 206 + A2, pokud je z drenazniho
betonu (MCB), musi jeho vlastnosti odpovidat €SN 73 6124-2. Minimalni tloust'ka podkladniho betonu je v obou pFipadech
100 mm viz. Obr. €.7.

= v pFicném sméru presahuje podkladni beton o 100 mm hranu stérbinového zlabu viz. Obr. ¢.7.

» podél podkladu pro Zlab je vhodné ve vétsiné pripadd polozit na plan pracovni drenaz, zalsténou do Stérbinovych vpusti.
Ta zachyti povrchovou vodu na plani v obdobi, kdy nejsou polozeny vSechny vrstvy vozovky a neni upravena spara mezi vozov-
kou a Zlabem.

» osazeni Stérbinovych Zlabl je mozné po zatvrdnuti podkladni vrstvy, tj. po dosaZeni alespon 60 % predepsané krychelné
pevnosti. Prvky se osazuji do 20-30 mm silné vrstvy suché smési pisku s cementem, odpovidajici betonu C12/15, aby bylo
dosednuti prefabrikatu po celé ploSe rovnomérné — viz. Obr. €.7.

»  pro zabranéni zaneseni stykové spary materialem z podkladni vrstvy je vyhodné pfed sesazovanim podlozit misto spoje na
celou Sitku Zlabu cca 200 mm Sirokym pasem plechu nebo kluzného plastu

»  konecna vyska horni plochy Zlabu nesmi prevysovat okolni plochu, v pfipadé asfaltovych nebo dlazdénych ploch maze byt na-
opak maximalné o 10 mm nize
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Obr. ¢.7: Osazeni stérbinového Zlabu.
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sucha smés pisku s cementem — | -
(odpovidajici pavnostni tidé C12/15) 100 400 100 '-,‘
C 12/156 CSN EN 206+A2 600 ' PRACOVNI DRENAZ
(MEZEROMITY BETON MCB CSN 73 6124-2) (zatsténa do kanalizace)

sestavovani Zlabu se provadi zasouvanim dfiku s tésnénim u zavéSeného dilce do hrdla jiz polozeného dilce

pokladka musi byt provadéna tak, aby vzajemny posun dvou sousednich prvkd (odskok sousednich hran) nepfesahoval jak
vyskovg, tak smérové 4 mm

do Stérbiny dilce zasunte montazni zafizeni a po jeho pootoceni o 90° zajistéte

montazni zarizeni pripevnéte k lanu zdvihaciho zarizeni

premistéte prvni dilec budouciho Zlabu do projektované pozice. Vyrovnejte prvek vyskové, v podélném i pricném sméru.

na kontaktni plochu hrdla naneste montazni kluzny prostredek DS GLEITMITTEL BO5 nebo CONCRETEC GLEITMITTEL UK170 —
viz. Obr. ¢.7.

na diik druhého dilce nasad'te elastomerové tésnéni, ai na néj naneste montazni kluzny prostredek DS GLEITMITTEL BO5 nebo
CONCRETEC GLEITMITTEL UK170 viz. Obr. €.8.

naneseny kluzny prostfedek chrante pred znecisténim (napf. prach, listi, zemina).

nenanesenim, nedostate¢nym mnozstvim a jinym typem kluzného prostiedku dojde pfi zasouvani dilce ke strzeni ¢i poSkozeni
tésnéni nebo k vytvoreni trhliny v betonu hrdla a tim k vytvoreni netésného spoj a ke zvyseni pracnosti montaze

KLUZNY PROSTREDEK _ ;TI“ESNENI'
{ h“"-—\

KLUZNY PROSTREDEK

f - |

Obr. ¢.8: Mista aplikace kluzného prostredku.
Pocet spojd
KLUZNY PROSTREDEK — BALENI 5 KG
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Tab. ¢. 1: orientacni spotfeba kluzného prostredku.

pomoci montazniho zafizeni premistéte druhy dilec 60 cm nad projektovanou pozici. Pomalu spoustéjte dilec smérem dol(.
kdyz druhy dilec svym dfikem dosahne Grovné hrdla prvniho prvku, pritlacte na troubu v misté spoje lehce smérem dold.
Tim dojde k lehkému podélnému naklonu prvku. V této poloze spoustéjte do pozice, kdy dfik a hrdlo trub budou nafizeny proti
sobé, a to jak vysSkové, tak smérové.

zatlacte dilec do hrdla uloZeného prvku pfi sou¢asném pozvolném spousténi

po sestaveni musi byt dodrzeny dilatacni spary mezi cely osazovanych dilcd 5 mm s povolenou toleranci -1 mm / +3 mm
(dilce nesmi byt ve spoji dorazeny az k sobé).
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- nizsi hodnota nez 4 mm zplsobuje nefunkénost podélné dilatace, coZ vede k rychlému poskozeni az zniceni dilct
- vySSihodnota nez 8 mm zplsobuje netésnost spoje dilcl

5 (-1mm /+3 mm)

Obr. ¢. 9: Spdra mezi dilci stérbinového Zlabu.

» vyrovnejte prvek vyskové, v podéiném i pricném smeéru. Postup opakujte pro dalsi prvky.

»  pfimontazi vytokovych dilll dbejte na Fadné napojeni na pfipravené vpusti

»  vytokové dilce osad'te kalovymi kosi a mFizi ¢i poklopem

»  mrize nebo poklopy musi byt osazeny tak, aby se uzaviraly ve sméru predpokladané jizdy

» dilce Stérbinovych Zlabll umisténé na koncich odvodnovacich sestav se uzaviraji pomoci zaslepek

«  bocnisténustérbinového zlabusousedicis konstrukcivozovky opatfete po montazivcelévyscedilatacniviozkou (napf. deskou
z extrudovaného polystyrenu XPS nebo impregnované hobry) tloust'ky min. 20 mm, ktera zaroven prekryva sparu mezi jed-
notlivymi dilci a zabranuje jejimu znecisténi. Spoje mezi deskami dilatace se prelepi paskou. Dilatace bo¢ni se nemusi provadét
pouze u stény sousedici se sypanou zeminou. \/ tomto pfipadé ale zpevriujici obetonovani pod zeminou mze dosahovat pouze
do vy3e dna prito¢ného profilu Stérbinové trouby. Pokud by mélo obetonovani zasahovat vy3e, provede se dilatace do jeho
vySe. Spoje bez prekryti deskami dilatace se ochrani proti znecisténi, napf. bitumenovym pasem viz. Obr. €.10.

NA OBOU STRANACH ZLABU SPOJOVACI NATER
_ (napf. N 1V; R 60 km CSN 73 6129)

__ DILATACE (vlozka napi. HOBRA, XPS tl. 20 mm)

25% | L25%
may
AR
AN
g
£d
)
/ £
sucha smés pisku s cementem — Eger2 mn = 45 MPa min. 3%
(odpovidajici pevnostni tridé C12/1 V 100 400 100
C 12/15 CSN EN 206+A2 600 PRACOVNI DRENAZ

(MEZEROVITY BETON MCB CSN 73 6124-2)

Obr. ¢. 10: Dilatace Stérbinového Zlabu.

STERBINOVE ZLABY

UZIVATELSKA
B Prefa Brno a.s. * Kulkova 4231/10 < 615 00 Brno
PRIRUCKA % PREFA BRNO tel.: +420 541583 111 « e-mail: prefa@prefa.cz

7. 3. ZASYP

»  zasyp vykopové ryhy musi byt proveden v souladu s projektovou dokumentaci

» obsyp se musi zhutnit dle projektové dokumentace

»  zasyp musi byt proveden rovnomérné po obou stranach Stérbinovych zlabl souc¢asné, aby nedoslo k jejich jednostrannému
pritéZovani. VV pfipadé jednostranného hutnéni se musi dilce zajistit proti boénimu posunuti.

»  pfipohybu mechanizmi v okoli zasypavanych stérbinovych Zlabd musi byt vylou€eny dynamické razy a rychlost pojizdéni
nesmi prekrocit 5 km/hod.

»  pfi provadéniziviénych ploch se nesmi prvky prejizdét vibra¢nim valcem, k dohutnéni v tésné blizkosti dilcti se musi pouZit
vibracni desky

» nasyp musi byt kompaktni bez nespojitosti, kaveren apod.

7. 4. CISTENI A UDRZBA

Stérbinovy Zlab je tieba Cistit a udrzovat. Pro stanoveni pravidel na ¢idténf a Gdrzbu zlabli musi byt zpracovan provozni fad, ktery
muze byt spole¢ny s provoznim Fadem pro kanalizaci. Rad pFitom musi zohlednit konkrétni pfipad odvodnéni okolnich ploch i pfislus-
ny sklon Zlabu.

Pro sestaveni pozadavk( provozniho fadu jsou vyjchozimi podklady CSN EN 752-7 a TNV 756911.

K pravidelnym ¢innostem patfi zejména prohlidka mrizi na ¢isticich a vytokovych dilcich, kterou je treba provadét alespon dvakrat do
roka. Prohlidku vpusti, spojenou s ¢iSténim kosd, je tfeba provadét rovnéz minimalné dvakrat rocné, a navic po kazdém privalovém
desti nebo po spadu listi.

Uvedené Cetnosti odpovidaji optimalnim podminkam Zlabu ve standardnim umisténi na télese komunikace s dostate¢nym podél-
nym sklonem i kapacitnim napojenim na kanalizaci. Pokud je odvodnovana plocha seviena mezi betonova svodidla, zlistava na ni
mnohem vice necistot nez v jinych Gsecich. Pokud se jedna navic o Gsek s vétSim spadem listi a malym podélnym sklonem, musi byt
Cetnost prohlidek vpusti nékolikanasobna.

K ¢iSténi se pouziva vody, nejlépe pod mirnym tlakem (autokropicka). Je vyuzivano pfistupu €isticimi nebo vytokovymi dilci.

8. DILETACE
Nefunkéni nebo chybné provedené dilatace znamenaji vyménu celé odvodnovaci linie Stérbinovych zlabd,
tj. kompletné novou pokladkou.

Nedodrzeni dilataci mezi jednotlivymi dilci Stérbinovych Zlabd, anebo mezi Stérbinovym Zlabem
a okolnimi konstrukcemi vede k velmi rychlé destrukci Stérbinového Zlabu - v fadech mésici.

Za dodrzeni predepsanych dilataci nesou zodpovédnost realizacni firmy.

5 (-1mm /+3 mm)
8. 1. DILATACE VE SPOJI MEZI DiLCI

Po sestaveni Stérbinového Zlabu musi byt dodrZeny dilatacni spary mezi
Cely osazovanych dilcl 5 mm s povolenou toleranci -1 mm / +3 mm. }:{3

Pro snadné;jsi dodrzeni toleranci je vhodné pouZit plastovy, drevény nebo
kovovy pfipravek vloZzeny do mista spary jako distanéni viozka.

SEDA - Stérbinove dilce
Do takto vzniklého prostoru se vtlaci tésnici provazec préiméru o 2 mm vétsi, CERNA - tésnéni

MODRA - tésnici provazec

nez je Sitka spary a do hloubky min. 25 mm. Zbyvajici prostor nad tésnicim :
CERVENA - zalivkova hmota

provazcem se vyplni zalivkovou hmotou.

Obr. ¢. 11: Detail dilatace spoje mezi cely osazovanych dilcd.
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8. 2. DILATACE PODELNA

Po osazeni Stérbinovych zlabl se na bocni plochy dilct nalepi dilata¢ni viozky z impregnovanych
20 mm.

drevovlaknitych desek (Hobra) nebo z extrudovaného polystyrenu XPS minimalni tloustky

» lepise po celé vySce Stérbinovych Zlabd

»  musi byt umistény na sraz, tj. bez mezer a spar

» spoje desek se z vnéjSi strany prelepi lepici paskou

» je-li soucastiokolnich zpevnénych ploch technologicky postup obsahujici vibrace,
hutnéni nebo kombinaci vibrace a hutnéni je zapotrebi pred vlastni desky osadit plech
min. tloustky 1 mm, ktery bude dilatacni desky chranit pred stlacenim
(bude fungovat jako roznaseci deska)

Stlaceni desek nebo zateceni betonu / asfaltu zplsobi nefunkénost
dilataci. Dilatace bo¢ni se nemusi provadét pouze u stény sousedici

se sypanou zeminou.

Po dokonceni finalnich praci na konstrukci pojezdové vrstvy vozovky se
tyto distancni desky profiznou v podéiném sméru (ve sméru odvodnovaci
linie Stérbinovych Zlabd) do hloubky min. 25 mm.

Sparu vzniklou profezem je nutné vycistit
(napt. vyfoukat stlacenym vzduchem).

Nasledné se takto vznikly prostor vypini zalivkovou hmotou. Obr. ¢ 12: Detail podéIné dilatace osazovanych dilca.

\/ pfipadé betonovani nebo asfaltovani okolnich ploch je nutné dilatace chranit pred vniknutim betonu nebo asfaltu. Je nutné chranit
dilatace pred znecisténim do doby, néz jsou zaplnény zalivkovou hmotou. Jakékoliv necistoty, vniklé do dilatacnich spar pred jejich

zakrytim — pisek, drobné kamenivo, odfezky kov( apod. zplsobi nefunkénost dilataci.

8. 3. PRIKLADY VAD Z CHYBNE PROVEDENYCH DILATACI

Obr. ¢ 13: Priklady vad z chybné provedenych dilataci.
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9. OPRAVA DILCU
K opravé poskozenych dilct Stérbinovych Zlabd je nutné pouzit vysokopevnostnich hmot, které po vytvrdnuti odolaji
pozadovanému zatizeni a maji dostatecnou pridrznost k plivodnimu betonu dilct.

Doporuceni dodavatelé opravnych hmot:

=  Hermes technologie s.r.o.
=  MCBauchemie, spol. s r.o.
»  MAPEI, spol.sr.o.

10. POKLOPY A MRIZE

Poklopy a mfize jsou u Stérbinovych zlabl soucasti Cisticich a vytokovych dilcd. Jsou odolné proti chemikaliim,
ropnym produktdm, soli a povétrnostnim vlivim. Vyznacuji se vysokou pevnosti a houZevnatosti,
otéruvzdornosti a stalosti mechanickych vlastnosti pfi teplotach -30 az +120 °C.

» litinovou mfiz zajist'uje dvojice nerezovych €epll s Ghlem otevreni 110° a nerezovy Sroub M14 viz Obr. €.14
»  litinovy poklop zajist'uje dvojice nerezovych Sroubd M14 viz. Obr. €.15

1
€

Obr. ¢. 14: Litinovad mfiz.

Obr. ¢. 15: Litinovy poklop.
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10. 1. LITINOVA MRIZ

Zména sméru otevirani nebo vymeéna litinové mfize je mozna jen pred dokoncenim finalni pojizdéné

povrchové vrstvy. Po dokonceni pojezdovych vrstev je mozné jen litinovou mfiz odstranit a nahradit litinovym

poklopem. Postup vymény nebo zména orientace otevirani litinové mfiZe je uvedena na Obr. C.16.

Obr. €. 16: Postup vymény nebo zmény orientace litinového poklopu.

10. 2. LITINOVY POKLOP

K vyméné litinového poklopu staci vySroubovat dvojici zajiSt'ovacich Sroubd.

11. ZAVERECNA USTANOVENI

Pfipadné dotazy k postupu montaze konzultujte pfed zahajenim praci s vyrobcem dilcd Stérbinovych Zlabd.

Prefa Brno a.s. neodpovida za vady, které byly zptsobeny neodbornym nakladanim se zboZim po jeho prevzeti kupujicim,

neodbornou ¢innosti pfi skladovani, manipulaci a zabudovani, ktera by byla v rozporu s témito Technologickymi zasadami.
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Prefa Brno a.s.
reditelstvi spole¢nosti
Kulkova 4231/10, 615 00 Brno

+420 541 583 111 prefa@prefa.cz

infolinka:
+420 800 260 003

ZAVOD OSLAVANY

Nadrazni 14, 664 12 Oslavany
prodejna:

+420 546 418 063 *» +420 546 418 069
+420 546 418 052 « +420 724 840 179

prodejnaoslavany@prefa.cz

FIREMNi PRODEJNA BRNO
Havrankova 30/11,

619 00 Brno-Dolni Herspice
+420 602 417 860

prodejnabrno@prefa.cz

ZAVOD HODONIN

prodejna:

Na Vyhoné 3527, 695 01 Hodonin
+420 518 340 173 » +420 725 742 199

prodejnahodonin@prefa.cz

ZAVOD KURIM

Blanenska 1190, 664 34 Kufim
prodejna:

+420 541583 480 * +420 602 453 251
+420 725 015 272

prodejnakurim@prefa.cz

ZAVOD STRAZNICE
U Cihelny 1375, 696 62 Straznice
+420 518 670 541

PRODEJNA STAVEBNIN
STRAZNICE

Jifiho z Podébrad 978, 696 62 Straznice

+420 541583 701 » +420 725 719 441

stavebninystraznice@prefa.cz
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VESELi NAD MORAVOU
Masarykova ulice 1790,

698 01 Veseli nad Moravou

+420 541583 604 * +420 702 136 729

veseli@prefa.cz
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