PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. Str - 33/2023

1. IDENTIFIKACNI KOD TYPU VYROBKU

Dilce destovych vpusti DN 450

1111 002 | TBV-Q 45/30 SH

1111 003 | TBV-Q 45/57 SH

1111 004 | TBV-Q 45/30 SS

1111 005 | TBV-Q45/57 SS

1111 006 | TBV-Q 45/45 SO 15
1111 106 | TBV-Q 45/45 SO 15 PVC
1111 007 | TBV-Q 45/45 SO 20
1111 107 | TBV-Q 45/45 SO 20 PVC
1111 108 | TBV-Q 45/65 SZ 15 PVC
1111 109 | TBV-Q 45/65 SZ 20 PVC
1111 010 | TBV-Q 45/24 KN

1111 011 | TBV-Q 45/25 KO 15
1111 111 | TBV-Q 45/25 KO 15 PVC
1111 012 | TBV-Q 45/25 KO 20
1111 014 | TBV-Q45/37 2 x KO 20
1111 112 | TBV-Q 45/25 KO 20 PVC
1111 013 | TBV-Q 45/37 2 x KO 15

2. TYP:

DESTOVE VPUSTI DN 450
S HORNI SKRUZi (SH), STREDNI SKRUZI (SS), SKRUZI S ODTOKEM (SO), SKRUZ|
SE ZAPACHOVOU UZAVERKOU (SZ), S KALISTEM S ODTOKEM (KO),
S KALISTEM NiZKYM (KN)

3. ZAMYSLENE POUZITI:
Betonové dilce destovych vpusti jsou uréeny pro odvadéni povrchovych vod a se zpevnénych ploch do stokovych siti.

4. VYROBCE:
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IC: 46 90 10 78, zavod Straznice

5. SYSTEM POSUZOVANI: 4

6. IDENTIFIKACNI €iSLO OZNAMENEHO SUBJEKTU: -




7. VLASTNOSTI VYROBKU

Harmonizovana technicka dokumentace:
Vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu €SN EN 1917:2002

Vlastnosti
Zakladni charakteristiky
Kalisté ( KN, KO) Skruze ( SH,SS,S0, SZ )
Pevnost vrtaného jadra
(MPa) 40 NPD
Unosnost pfi vrcholovému
tlaku (kN/m) NPD 30
vodotésnost
(kPa) >0
trvanlivost dostatecna pro bézné podminky pouZziti
agresivita prostredi XF4

Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 7. Toto prohldseni o
vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Brné dne 5.1.2023 Ing. Michal Holak
predseda predstavenstva




