PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

C.Str—28 A /2024
1. IDENTIFIKACNI KOD TYPU VYROBKU
Sachtové dily DN 1000, sila stény 120 mm
Konus
1121 104 TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 1000/625/580
Skruz vysky 250 mm
1122 101 TBS-Q.1 100/25/12 1000/250/120
1122 103 TBS-Q.1 100/25/12 PS 1000/250/120
Skruz vysky 500 mm
1122 111 TBS-Q.1 100/50/12 1000/500/120
1122 113 TBS-Q.1 100/50/12 PS 1000/500/120
Skruz vysky 1000 mm
1122 121 TBS-Q.1 100/100/12 1000/1000/120
1122 123 TBS-Q.1 100/100/12 PS 1000/1000/120

2.TYP:

SACHTA KANALIZACNI DN 1000 TYP Q.1 SILA STENY 120 MM
SE STUPADLEM KRAMLOVYM OCELOVYM (PS), KAPSOVYM PLASTOVYM (KPS)

3. ZAMYSLENE POUZITI:
stredovy prvek vstupnich Ci reviznich Sachet v kanalizacnich fadech. Urceno do prostredi agresivity XA1, XF4.

4. VYROBCE:
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IC: 46 90 10 78, zavod

5. SYSTEM POSUZOVANI: 4

6. IDENTIFIKACNI CiSLO OZNAMENEHO SUBJEKTU: -

7. VLASTNOSTI VYROBKU

Harmonizovana technicka dokumentace:
Vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dritkobetonu a Zelezobetonu €SN EN 1917:2004

Vlastnosti
Zakladni charakteristiky

Revizni Sachty Vstupni Sachty
Unosnost pFi vrcholovému 60
tlaku (kN/m)
dnosnost prohnuti max. 10 mm pfi svislém zatiZzeni 2 kN s trvalym prohnutim max. 2 mm
zabudovanych
stupadel vytrzen{ > 5 kN vytahovaci sily
Vodotésnost (kPa) >30 >50
trvanlivost dostatecna pro bézné podminky pouziti
agresivita prostredi XA1l, XF4

Vlastnosti vyrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodé svlastnostmi uvedenymi v bodé 7. Toto prohldseni o
vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Brné dne 8.1.2024 Ing. Michal Holak



predseda predstavenstva



