PROHLASENI O SHODE ¢ 0S-2/2021

podle zakona ¢. 22/97 Sb. ve znéni zdkona ¢. 71/2000 Sb.,ve znéni zdkona 205/2002 Sb.
ve smyslu nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni NV 312/2005 Sb., NV 215/2016 Sh.

1.VYROBCE: Prefa Brno a.s.
Kulkova 10, 615 00 Brno
ICO: 469010 78
zavod Oslavany

2. VYROBEK: SILNICNI PANELY
H =150 MM
1ZD 200/100/15 JP 6 tun

1ZD 300/100/15 JP 6 tun
1ZD 300/100/15 JP 20 tun

H =180 MM
1ZD 300/100/18 JP 20 tun

H =220 MM
1ZD 300/100/22 JP 6 tun
1ZD 300/100/22 JP 20 tun

3. POPIS A URCENI:
Silni¢ni panely se pouzivaji na vystavbu docasnych komunikaci a docasnych parkovacich, primyslovych a
jinych ploch. Docasné komunikace se navrhuji s pfedpokladem 5 leté Zivotnosti paneld pii dodrzeni
piedpokladaného dopravniho zatizeni. Jedna se o panely pro jednordzové pouziti.

4. POSOUZENI SHODY:
Posouzeni shody je provedeno podle § 8 natizeni vlady ¢. 163/02 Sb. v souladu se zakonem ¢. 22/97 Sb.,ve
znéni zakona ¢.71/2000 Sb,ve znéni zakona 205/2002 Sb. a je dolozeno zkusebnimi protokoly podnikové
zkusebny a.s. Prefa Brno a dokumentaci systému jakosti dle CSN EN ISO 9001.

5. PREDPISY A NORMY:

CSN EN 206
CSN EN 13 369
CSN 73 6131

6. POTVRZENI VYROBCE:
Vlastnosti vyrobku splituji zékladni pozadavky dle nafizeni vlady €. 163/02 a za podminek obvyklého pouziti

trh s technickou dokumentaci a se zdkladnimi poZzadavky. Pribézné je jakost silni¢nich paneli ovéfovana
destruktivnim a nedestruktivnim zkusebnictvim na hotovych vyrobcich a zkuSebnich krychlich. Vysledky
zkouSek jsou dolozeny zkusebnimi protokoly. Jakost vstupnich materidlii je pravideln¢ kontrolovana v
rozsahu Kontrolniho a zkugebniho planu dle platnych CSN.

V Brné dne 5.1.2021 Ing. Michal Holak
piedseda predstavenstva



