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KOMUNIKACE

11 DLAZBA

111  Historizujici dlazba
KREDO®

Historizujicizalazba

KREDOP®

0, BARVY ZAKLADNI
v KRE 24/16/6 - KRE 24/16/8

natural cervena piskova karamelova

0, MELIRY
v / 24 KRE 24/16/6 - KRE 24/16/8

Rhodos Kréta Korfu Santorini Lanzarote

Madeira Canaria Korsika

. Y ‘ hmotnost ‘ )
nazev a znacka [ke/m?] m?/paleta

Kredo®, KRE 24/16/6

Kredo®, KRE 24/16/8

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nacteni QR koédu
a zobrazeni stranky.

barvynafotografii' |8

mohou byt v realnem Z @
stavu odlisne g /%/A .

melir Rhodos melir hydrofébni Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno o
4 +420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 5 PREFA DEKOR
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KOMUNIKACE

11.2 Dlazba
ARAGONIT®

Plazba S

ARAGONI] 7 & 5E oo
F ..-_41' .-“‘.
% e

L
natural karamelova
T , . h
nazev a znacka e m",t”‘?St m?/paleta
— i [ke/m]
Aragonit® ARA 40/40/6
L] -
L) y Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.
Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nacteni QR koédu
a zobrazeni stranky.
barva karamelova a smetanova
barvy na fotografii

mohou byt v redlnem
stavu odlisne ¢

barva karamelova 2 hydrofobni Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno o
6 +420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 7 PREFA DEKOR




KOMUNIKACE

11.83 Dlazba RUBELIT®

S

—m e et -

RUBELIT

BARVY ZAKLADNI

<

natural hnéda cervena piskova cerna karamelova

O BARVY VYMYVANE

L
Bilbao Rubi Vigo Granada
sklad. rozméry [mm] hmotnost
nazev a znacka kg /m?] m?/paleta
L B H g
Rubelit®, RUB 6
skladba tfi kamenu - - 60 125 948

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nacteni QR koédu
a zobrazeni strdanky.

barvyna fotog.raﬁi
mohou.bytivrealnem
stavu odlisné

vymyvana Bilbao a Rubi vymyvani. . hydrofobni Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ®
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 9 PREFA DEKOR




KOMUNIKACE

11.4 Dlazba LAZURIT®

\Ob BARVA ZAKLADNI

- LAZURIT®

natural

MELIRY

<$

Rhodos Kréeta Korfu Santorini Elba Lanzarote Madeira
Canaria Korsika

sklad. rozméry [mm] hmotnost

nazev a znacka S m?/paleta
L B H [kg/m?]

Lazurit® LAZ 8

skladba tfi kamenu - - 80 180 748

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobkd najdete na www.prefa.cz.

Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nacteni QR koédu
a zobrazeni strdanky.

barvy na fotografi
mohou byt v realném
stavuodlisné

melir Elba hydrofobni Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ®
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 1 PREFA DEKOR




KOMUNIKACE

11.5 Dlazba RODONIT®

\Ob BARVY ZAKLADNI

Dlaziba

(0,0

OX0 . B
:{-}:&-5: @ BARVY VYMYVANE

Bilbao Vigo Granada

N _ < MELIRY

Santorini Lanzarote
Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nac¢teni QR koédu
a zobrazeni stranky.
WV Madeira Canaria Korsika

. . hmotnost )
nazev a znacka [ke/m?] m?/paleta
| .
‘.," Rodonit®, ROD 6
\ ' skladba tri kamenu

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

barvy na fotografii
mohou byt virealném
stavu ogdlisne

melir Santorini 12

vymyvani hydrofébni Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz | 13 @ PREFA DEKOR




KOMUNIKACE

11 DLAZBA
11.6 Dlazba NEFRIT®

Dlazba

N EI RI I \@, BARVY ZAKLADNI MELIRY

Lanzarote

natural cervena Rhodos

BARVY LUX

Santorini

e .

Madeira Canaria Korsika

. . hmotnost )
g : nazev a znacka [ke/m?] m?/paleta
t‘...
o N o Nefrit®, NEF 6
skladba deseti kamenu

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobkl najdete na www.prefa.cz.

& Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nacteni QR koédu
a zobrazeni stranky.

/ Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno | 15 | @ PREFA DEKOR@

+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz

g ® =
b A"
'E

barvy na fotografii
mohou byt'v realnem
- stavuledlisné

hd melir hydrofébni

melir Canaria




melir Lanzarote

barvy na fotografii
mohou byt v realnem
stavu odlisne

melir

hydrofébni

KOMUNIKACE

11.7 Dlazba SPILIT®

<

BARVY ZAKLADNI

\

RN\

<

MELIRY

natural cerna karamelova Rhodos Kréta Korfu
BARVY LUX
Santorini Elba Lanzarote
Madeira Canaria Korsika
sklad. rozméry [mm] hmotnost
nazev a znacka ke /m? m?/paleta
B H [kg/m?]
Spilit®, SPI 8 _ 80 180 766

skladba ¢tyr kamen(

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobkl najdete na www.prefa.cz.

Prefa Brno a.s. - Kulkova 42

+420 541 583 111

31/10, 615 00 Brno
- prefa@prefa.cz

||

Aktudlni cenu vyrobku

zjistite po nacteni QR koédu

a zobrazeni stranky.

@ PREFA DEKOR’




melir Korfu

KOMUNIKACE

11 DLAZBA
11.8 Dlazba KARNEOL®

T

s b BARVY ZAKLADNI

MELIRY

S e - natural cervena

piskova karamelova Canaria

BARVY LUX

oranzova smetanova

‘ hmotnost ‘

nazev a znacka [kg/m?]

m?/paleta

Karneol® KAR 6

? D skladba ¢tyi kamend

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nacteni QR koédu
a zobrazeni stranky.

barvy na fotografii
mohou byt v realnem
stavu odlisné

7 S5 Prefa B .s. -« Kulk 4231/10, 615 00 B
18 s i | 19| @) PREFADEKOR

prefa@prefa.cz




KOMUNIKACE

11 DLAZBA
11.9 Dlazba VERDELIT®

4

U BARVY ZAKLADNI < = MELIRY
natural karamelova Rhodos Kréta Korfu
BARVY LUX
Santorini Elba Lanzarote
smetanova .
Madeira Canaria Korsika
) } sklad. rozméry [mm] hmotnost .
nazev a znacka [ke/m?] m?/paleta
L B H
Verdelit®, VER 31/23/6 _ B 60 141 828
skladba ¢tyr kamenl '

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nacteni QR koédu
a zobrazeni stranky.

barvy na fotografii
mohou byt v realnem
stavu odlisné

melir Rhodos melir hydrofobni Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 21 PREFA DEKOR




KOMUNIKACE

1110 Plosna dlazba HBG

HBG 60/40/5 HBG 40/40/5

HBG 30/30/5
HBG 40/20/5

HBG 50/50/5
HBG 50/50/10
sklad. rozméry [mm] hmot ¢
nazev a znacka [EZ/:;OJS m?/paleta
L B H ©

Plosna dlazba HBG, HBG 30/30/5 300 300 50 118 10,15
Plosna dlazba HBG, HBG 40/20/5 400 200 50 118 10,56
Plosna dlazba HBG, HBG 40/40/5 400 400 50 118 10,56
felfi)e’é‘fné dlazba HBG, HBG 40/40/5 400 400 50 118 10.56
Plosna dlazba HBG, HBG 60/40/5 600 400 50 118 10,56
Plosna dlazba HBG, HBG 50/50/5 500 500 50 118 10,00
Plosna dlazba HBG, HBG 50/50/10 500 500 100 228 5,00

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nacteni QR kodu
a zobrazeni strdanky.

barvy na fotografii
mohou byt v realném /
stavu odlisné /”ﬁ .

melir Korfu melir hydrofobni Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 23 PREFA DEKOR




MOZNOST POKLADKY DLAZBY 50/50/5 NA TERCE

navod na pokladku

it
|
barva natural
BARVY ZAKLADNI

natural hneda cervena

piskova cerna karamelova oranzova smetanova
S h=

Rhodos Kréta Korfu Santorini Elba Lanzarote Madeira

.

melir Rhodos
Canaria Korsika

© Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
@ PREFA DEKOR | 24 | +420 541 583 111 +420 541 583 111 | 25 | @ PREFA DEKOR

- prefa@prefa.cz - prefa@prefa.cz



KOMUNIKACE

1111 Dlazebni kameny GRANIT®

BARVY ZAKLADNI

DlaZzebnirkameny

— - ——— T b .~ T T, . S e ‘
A

piskova cerna karamelova

o , (=] e o]
Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nacteni QR koédu
a zobrazeni stranky. E 1 ¥
sklad. rozméry [mm] hmotnost
nazev a znacka [ke/m?] m?/paleta
L B H
Dlazebni kameny Granit®, GRA 10/10/6 100 100 60 125 8,80
Dlazebni kameny Granit®, GRA 10/10/8 100 100 80 188 528
Dlazebni kameny Granit®, GRA 20/10/5 200 100 50 118 9,24
Dlazebni kameny Granit®, GRA 20/10/6 200 100 60 141 9,60
Dlazebni kameny Granit®, GRA 20/10/8 200 100 80 188 768
Dlazebni kameny Granit®, GRA 20/20/5 200 200 50 118 10,00
Dlazebni kameny Granit®, GRA 20/20/6 200 200 60 141 9,60
Dlazebni kameny Granit®, GRA 20/20/8 200 200 80 188 7,68

barvy na fotografi
mohou byt v realném
stavu odlisn .

barva natural hydrofobni Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno o
+420 541 583 111 27 PREFA DEKOR

- prefa@prefa.cz




NESRAZENA HRANA

sklad. rozméry [mm)]

. . hmotnost
nazev a znacka ., m?/paleta
L B H [ke/m’]
Dlazebni kameny Granit®, GRA 20/10/6 NH
nesrazena hrana y 200 100 60 125 9.60
Dlazebni kameny Granit®, GRA 20/10/8 NH
nesrazena hrana v 200 100 80 188 6.72
Dlazebni kameny Granit®, GRA 20/20/8 NH
nesrazena hrana v 200 200 80 188 /.68
Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.
RELIEFN| POVRCH
sklad. rozméry [mm)] hmotnost
nazev a znacka ke /m? m?/paleta
L B H [ke/m?
Dlazebni kameny Granit®, GRA 20/10/6 relief
reliéfni povrch Yy 200 100 60 141 8,40
Dlazebni kameny Granit®, GRA 20/10/8 relief
relitn povreh y 200 100 80 188 6,72
Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.
VODICI LINIE
sklad. rozméry [mm)] hmotnost
nazev a znacka ke /m? m?/paleta
L B H [ke/m?]
Dlazebni kameny Granit®,
GRA 20/20/6 vodici linie, reliéfni povrch 200 200 60 123 9.60
5 ] -
Dlazebni kameny Granit®, 200 200 80 170 768

GRA 20/20/8 vodici linie, reliéfni povrch

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

e} Prefa B .S, -
@ PreFaDEKOR |28 | IshEness

Kulkova 4231/10, 615 00 Brno
- prefa@prefa.cz

KOMUNIKACE

1112 Zamkova dlazba RYOLIT®

BARVY ZAKLADNI

<

natural cervena piskova cerna

sklad. rozméry [mm]

hmotnost
nazev a znacka ) m?/paleta
L B H [kg/m’]
Zamkova dlazba Ryolit®, RYO 20/16/6 200 165 60 141 8,06
Zamkova dlazba Ryolit®, RYO 20/16/8 200 165 80 188 6,99
Zamkova dlazba Ryolit®, RYO 20/16/8 okrajova 200 165 80 188 757
Zamkova dlazba Ryolit®, RYO 10/16/8 polovicni 99 165 80 188 6,99
Zamkova dlazba Ryolit®, RYO 20/16/10 200 165 100 235 5,64
Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.
NESRAZENA
HRANA Y BARVY ZAKLADNI
W
Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nac¢teni QR koédu
a zobrazeni strdanky.
natural cervena
sklad. rozméry [mm] hmot t
nazev a znacka ?;2/2315 m?/paleta
L B H
Zamkova dlazba Ryolit®, RYO 20/16/6 200 165 60 141 8,33
Zamkova dlazba Ryolit®, RYO 20/16/10 200 165 100 235 5,64

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

prefa@prefa.cz

Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
4420 541 583 111 - | 29 ’ @ PREFA DEKOR



KOMUNIKACE

1.21 Zatravnovaci dlazba ANDEZIT®

| J T / ™
: | | I
i 1 lﬂ% Il .
f 1 1l |
J -
— BARVA

\@I ZAKLADNI

natural

Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nac¢teni QR kédu
a zobrazeni stranky.

barva natural

sklad. rozméry [mm] podet

nazev a znacka . . ) Kusé/m? ks/paleta
Zatravhovaci dlazba Andezit®, AND 60/40/8 600 400 80 4.2 40
Zatravhovaci dlazba Andezit®, AND 60/40/10 600 400 100 4.2 32
podil plochy otvort soucinitel pojmuté mnozstvi
nazev a znacka a spar vyplnénych vodopropustnosti destovych srazek
zeminou [%] k.[m-s] r ylsha [U]
Zatravhovaci dlazba Andezit®, AND 60/40/8 40 6,00 - 10-° 300
Zatravhovaci dlazba Andezit®, AND 60/40/10 40 6,00 - 10 300

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

barva ndtural fydrofobni Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno o
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 3 PREFA DEKOR
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barvy na fotografii K
mohou byt v realném
stavu odlisne K .
melir Elba 32 hydrofébni

KOMUNIKACE

1.2.2 Vsakovaci dlazba DRENA®

‘@, BARVY ZAKLADNI

natural piskova Cervena

karamelova

nazev a znacka

Vsakovaci dlazba Drena® DRE 30/16/8

nazev a znacka

Vsakovaci dlazba Drena® DRE 30/16/8

Rhodos

Santorini

Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nacteni QR koédu
a zobrazeni strdanky.

hmotnost

[ke/m?] m?/paleta

podil plochy otvora soucinitel pojmuté mnozstvi
a spar vyplnénych vodopropustnosti destovych srazek
zeminou [%] k.[m-s] Mool s ha™ 1]

270105

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz

| 33 | @ PREFA DEKOR’




KOMUNIKACE

1.2.3 Vsakovaci dlazba LORA®

f

V/Sakovach

— i r— - — e — e —

~LORA°

BARVY ZAKLADNI

<

natural cerna cervena

Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nacteni QR kédu
a zobrazeni stranky.

sklad. rozméry [mm] hmotnost
nazev a znacka [ke/m7] m?/paleta
L B H
Vsakovaci dlazba Lora® LOR 24/24/8 235/213 235/213 80 151 6,74
podil plochy otvort soucinitel pojmuté mnozstvi
nazev a znacka a spar vyplnénych vodopropustnosti destovych srazek
zeminou [%] k.[m-s™] rWOJ}L-s‘-ha'1 g
Vsakovaci dlazba Lora® LOR 24/24/8 10 3,00 -10° 150

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

bar’T/y"na fotografii
mohou bytw reglném
stavu od.[Ls“ne'

barva natural - ~ hydrofobni Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 35 PREFA DEKOR




KOMUNIKACE

R 500

° o V / V4 N/ \'4
1.3.1 Silnicni obrubniky, pridlazba r r
) 2 %5 Aktudlni cenu vyrobku
%0 zjistite po naéteni QR kodu
/ a zobrazeni strdnky.
v 55/
silnicni silnicni silnicni
obrubnik obrubnik obrubnik
polovicni Ctvrtinovy sklad. rozméry [mm] hmotnost
nazev ks/paleta
L B H [kg]
o Obrubnik MONO I, R 0,5 vnéjsi 25 cm 780 150 250 53,0 15
silnicni
silnicni silnicni silnicni pridlazba .
Obrubnik MONO II, R1 25 780 150 250 59,0 15
obrubnik obrubnik obrubnik e neses e
najezdovy najezdovy prechodovy Obrubnik MONO I, R 2 vnéjsi 25 cm 780 150 250 61,0 18
polovicni
Obrubnik MONO I, R 0,5 vnitini 25 cm 780 150 250 72,0 9
Obrubnik MONO I, R 1 vnitrni 25 780 150 250 68,0 12
@ (x} BAR\/A , @ (&) BVAR\/Y ) ruoni vnitrni cm
 — OBRUBNIKY V' — PRIDLAZBA Obrubnik MONO Il roh vné&jsi 25 cm 2 x 250 150 250 28,0 36
Obrubnik MONO Il roh vnitfni 25 cm 2 x 400 150 250 53,0 24
Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nacteni QR kédu
a zobrazeni stranky. Technické informace a ceny jednotlivych vyrobkl najdete na www.prefa.cz.
natural natural bila
sklad. rozméry [mm]
nazev a znacka hmoktnost ks/paleta
L B H [kel
Silni¢ni obrubniky, ABO 100/15/30 1000 150 300 98,0 15
Silni¢ni obrubniky, ABO 100/15/25 1000 150 250 81,0 15
Silni¢ni obrubniky, ABO 50/15/25 500 150 250 40,5 30
Silnicni obrubniky, ABO 25/15/25 250 150 250 21,0 60
Najezdove obrubniky, ABO 100/15/15 1000 150 150 50,7 25
Najezdove obrubniky, ABO 50/15/15 500 150 150 254 50
Prechodove obrubniky,
ABO 100/15/25 LV. PV 1000 150 150/250 68,0 12
Pridlazba nizka ABK 50/25/8 500 250 80 231 48
Pridlazba vysoka ABK 50/25/10 500 250 100 294 48

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

© Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
@ PREFA DEKOR | 36 | +420 541 583 111 - prefa@prefa.cz +420 541 583 111 - prefa@prefa.cz | 37 ’ @ PREFA DEKOR



ZASTAVKOVE
OBRUBNIKY

zastavkovy obrubnik
bus prechodovy
250-310

zastavkovy obrubnik
bus primy
370 + 330 + 290

zastavkovy obrubnik
bus nabéhovy

Aktudlni cenu vyrobku

a zobrazeni stranky.

zastavkovy obrubnik
bus nabéhovy

zjistite po nac¢teni QR kédu

zastavkovy obrubnik
bus prechodovy

310-370 330-310 250-290
nézev a znadka S emmen MIEOSt | ks/paleta
L B H
ABO 100/40/29 ZOR, 1000/400/290 1000 400 290 228 6,00
o e 29 50 1000 150 -400 250 - 290 164 6,00
A 1000 400 -150 290 - 250 164 6,00
Zastavkoyy obrubnik bus primy 290. 1000 400 290 224 6,00
Lastavkowy obiubnik bus primy 330, 1000 400 330 242 6,00
fastavkony Qerubnik bus primy 370, 1000 400 370 261 6,00
fastavkony oprubnik bus nabehovy 310-370 L. 1000 400 310 - 370 247 4,00
fastavkony dbrubnik bus nabehovy 370-310 P 1000 400  370-310 247 4,00
fastavkoyy obrubnik bus nabehovy 310-330 L. 1000 400 310 -330 238 4,00
Zastavkoyy obrubnik bus nabehovy 330-310 P, 1000 400  330-310 238 400
fastavkovy Qorubnik bus prechodovy 250-310L. 1 000 150 - 400 250 - 310 151 4,00
fastavkony Qonibnik bus prechodovy 310-250P. 1000 400-150 310 - 250 151 4,00
fastaykovy oprubnik bus prechodovy 250-290L. 1000 150 - 400 250 - 290 147 4,00
Zastavkovy obrubnik bus prechodovy 290-250 P, 1000 400 - 150 290 - 250 147 4.00

1000/400-150/290-250

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

@ PREFA DEKOR' | 38 |

Prefa Brno a.s. -
+420 541 583 111
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KOMUNIKACE

1.3.2
obrubniky

BARVA
OBRUBNIKY

S Z

natural

Chodnikoveé a parkove

chodnikovy parkovy

Aktudlni cenu vyrobku obrubnik obrubnik

zjistite po naéteni QR kédu

a zobrazeni stranky.
nazev a znaéka sitad rozmery hm["&“t ks/paleta

L B H

Chodnikove obrubniky, ABO 100/10/25 I 1000 100 250 57,6 21
Chodnikové obrubniky, ABO 50/10/25 I 500 100 250 288 42
Chodnikove obrubniky, ABO 25/10/25 1l 250 100 250 14,4 84
Chodnikové obrubniky, ABO 100/10/20 I 1000 100 200 48,0 28
Chodnikove obrubniky, ABO 50/10/20 I 500 100 200 24,0 56
Parkové obrubniky, ABO 100/8/25 Il 1000 80 250 45,8 27
Parkoveé obrubniky, ABO 50/8/25 I 500 80 250 229 54
Parkoveé obrubniky, ABO 25/8/25 250 80 250 115 108
Parkoveé obrubniky, ABO 100/8/20 I 1000 80 200 384 36
Parkoveé obrubniky, ABO 50/8/20 Il 500 80 200 19,2 72
Parkoveé obrubniky, ABO 25/8/20 I 250 80 200 9,6 144

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno 39
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz
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KOMUNIKACE KOMUNIKACE

1.3 OBRUBNIKY A PRIDLAZBA 1.4 ZABRANY POD KOLA A PATNIKY
1.3.3 Zahradni obrubniky 1.41 Zabrany pod kola

ZPK190/23/23 ZPK100/23/13
ZPK190/23/15 BPK 40
400
1900 ‘ o -
) ) i I 1000 | °
zahradni zahradni =] 1 \ IS
obrubnik obrubnik “ 4 H -
polovicni =
@ BARVY ZA KLADN | Zdvitové pouzdro - E
v pr. 12 mm pro osazeni Aktudlni cenu
Zzdv. tyce 30 cm pro moZnost ; o
ukotveni do komunikace vyrobku zjistite
po nac¢teni QR kédu
Aktudlni cenu vyrobku a zobrazeni stranky.
zjistite po nacteni QR kédu
a zobrazeni stranky.
natural piskova cervena karamelova sklad. rozméry [mm] hmotnost
nazev a znacka ke] ks/paleta
A Al H [kg
Zabrany pod kola, ZPK 190/23/23 1900 230 230 220 3
; Zabrany pod kola, ZPK 190/23/15 1900 230 150 100 3
sklad. rozméry [mm] hmotnost
nazev a znacka K ks/paleta .,
L B H [kel Zabrany pod kola, ZPK 100/23/13 1000 230 130 45 6
Zahradni obrubniky, ABO 100/5/25 1000 50 250 291 48 Zabrany pod kola polokoule, BPK 40 prumer 400 200 38 6
Zahradni obrubniky, ABO 50/5/25 500 50 250 14,6 96
Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.
Zahradni obrubniky, ABO 100/5/20 1000 50 200 225 64
Zahradni obrubniky, ABO 50/5/20 500 50 200 12,0 128

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobkl najdete na www.prefa.cz.

© Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
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KOMUNIKACE

1.4.2 Patniky

PAT 20/27/130 J PAT 18/35/80 J PAT 25/39/90 KU PAT 35/38/65 VA
. PAT 35/40/85 VA
1
- - A1
=
A1
— =
T T
T
patniRy kuzel a valec
barva natural povrch hladky
A o 235 A a
-2 122 A |
, , POVRCH TRYSKANY
BARVA ZAKLADNI| ZAKLADNI
Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nac¢teni QR kédu
a zobrazeni stranky.
natural natural
sklad. rozméry [mm]
nazev a znacka hmoktnost ks/paleta
A Al H [ke]
Patniky jehlan, PAT 20/27/130 J 265 200 1285 160 2
Patniky jehlan, PAT 18/35/80 J 345 180 800 95 6
Patniky kuzel a valec, PAT 25/39/90 KU 385 245 900 155 6
Patniky kuzel a valec, PAT 35/38/65 VA 75 350 650 140 6
Patniky kuzel a valec, PAT 35/40/85 VA 395 350 850 200 6
patniky jehlan
Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz. barva natural povrch hladky

- prefa@prefa.cz

© Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
@ PREFA DEKOR | 42 | +420 541 583 111 - prefa@prefa.cz +420 541 583 111 | 43 ’ @ PREFA DEKOR



KOMUNIKACE

1.5 DILCE PRO VEDEN| POVRCHOVE VODY

1.51 Zlaby
1.5.2 Melioracni desky

g -

e

odvodnovaci zlab A odvodnovaci zlab B
= 2
I T
—— —m—
B B
odvodnovaci zlab C odvodnovaci zlab D
3

Aktudlni cenu
vyrobku zjistite

po nacteni QR kédu
a zobrazeni stranky.

odvodnovaci zlab E

-
\ B \
I |

melioracni deska

© Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno
@ PREFA DEKOR | 44 | +420 541 583 111 - prefa@prefa.cz

sklad. rozméry [mm]
nazev a znacka hmoktnost ks/paleta
L B b H [ke]
Zlab A, TBZ 30/20/8 300 200 = 80 9 96
Zlab B, TBZ 50/50/13 500 500 = 130 60 20
Zlab C, TBZ 33/65/16 330 650 350 152 41 27
Zlab D, TBZ 50/65/16 500 650 350 152 62 18
Zlab E, TBZ 50/105/31 500 1050 440 305 145 4
Melioracni desky, TBM 50/50/10 500 500 = 100 57 20
Melioracni desky, TBM 33/50/10 330 500 - 100 40 32

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno

+420 541 583 111

- prefa@prefa.cz
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PRVKY VENKOVNI ARCHITEKTURY

Aktudlni cenu

211 Naslapy DEKOR ..o

a zobrazeni stranky.

NASLAPY DREVO (DESKA)

Stapy

A
. NASLAPY FOSNA
naslapy fosna a drevo naslapy drevo
y
bézova karamelova natural

,g,‘i. = ebony
Fil's,
B2 TR
(AW ol | sklad. rozméry [mm]
“f’__'_"v,‘,"‘ ‘ot == nazev a znacka nmotnost ks/paleta
P e .’J‘ ™, ; B (ke

F P ET e - = — N&slapy fosna (deska), DN 40/37/5 F
DBy < —— RO - - aslapy fosna (deska
L FE o'l g . i :
""I§,:':i"' ey e A : Naslapy fosna (deska), DN 80/37/5 F
_A_’:;_,f_?ai ,..-sa Sriy” R -
;:1‘ by LT 5 ol ' ; j Naslapy drevo (deska), DN 60/30/5 D

- - -Gri -

i il —

X - "‘ T Naslapy drevo (deska), DN 90/30/5 D 900

/i ol g . Naslapy dfevo (deska), DN 120/30/5D 1200

barvy na fotografii & Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.
mohou byt v realnem

= stavu odlisne §

barva coffee Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
46 +420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 47 PREFA DEKOR




NASLAPY KAMEN

BARVY

Aktudlni cenu vyrobku

zjistite po nacteni QR kédu

natural ebony coffee a zobrazeni stranky.
sklad. rozméry [mm]
nazev a znacka hmoktnost ks/paleta
L B H kel
Naslapy kamen, KN 66/33/5 K 660 330 50 19 48
Naslapy kamen, KN 68/56/5 K 680 560 50 37 20

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobkl najdete na www.prefa.cz.

NASLAPY DREVO (KRUHOVY)

BARVY

Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nac¢teni QR kédu
a zobrazeni stranky.

bezova karamelova ebony coffee

sklad. rozméry [mm] hmotnost

nazev a znacka ke] ks/paleta
L B H
Naslapy dfevo (kruhovy), DN 70/5 D prameér 700 50 45 8
Naslapy drevo (kruhovy), DN 45/5 D prameér 450 50 19 40
Naslapy drevo (kruhovy), DN 27/5 D prumer 270 50 7 100
Technické informace a ceny jednotlivych vyrobkl najdete na www.prefa.cz.
© Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno
@ PREFA DEKOR | 48 | +420 541 583 111 - prefa@prefa.cz

NASLAPY DREVO (KOSTKA)

kostka A kostka B

BARVY

bézova karamelova ebony coffee

sklad. rozméry [mm]

kostka C kostka D

Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nac¢teni QR kdédu
a zobrazeni stranky.

nazev a znacka hm["ktg”JOSt ks/paleta
L B H

Naslapy kostka A, DN 60/40/5 600 400 50 28 44

Naslapy kostka B, DN 45/30/5 450 300 50 18 66

Naslapy kostka C, DN 45/40/5 450 400 50 18 66

Naslapy kostka D, DN 40/40/5 400 400 50 18 66

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobkl najdete na www.prefa.cz.

barva ebony

Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno | 49 ’

+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz
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PRVKY VENKOVNI ARCHITEKTURY

2.1.2 Schodistové stupne
a bloky DEKOR

BARVY
Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nac¢teni QR kédu
a zobrazeni stranky.
bézova karamelova ebony coffee

sklad. rozméry [mm]

nazev a znatka hm&g"“ ks/paleta
L B H

Schodistové stupné, DS 120/35/8 1200 350 80 79 10

Schodistove bloky, DB 75/35/15 750 350 150 91 9

Schodistove bloky, DB 100/35/15 1000 350 150 121 8

Schodistove bloky, DB 120/35/15 1200 350 150 145 8

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

_

barvy-nb_ fotografii

barva coffée a ebony ! \ M e - e 4 Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno
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PRVKY VENKOVNI ARCHITEKTURY

Aktudlni cenu

2.1.3 Palisady DEKOR ..o

a zobrazeni stranky.

BARVY

bezova  karamelova e

sklad. rozméry [mm] hmotnost

nazev a znacka ks/paleta
L B H [kel
Palisady DEKOR, PAL 12/60 D prumer 120 600 12 40
Palisady DEKOR, PAL 12/80 D pramer 120 800 17 32
Palisady DEKOR, PAL 12/100 D prumeér 120 1000 22 24
Technické informace a ceny jednotlivych vyrobkl najdete na www.prefa.cz.
BARVY
bézova karamelova
ebony coffee
sklad. rozméry [mm]
nazev a znacka hmoktnost ks/paleta
L B H [ke]
Palisady DEKOR, PAL 30/6/50 D 300 60 500 15 48
Palisady DEKOR, PAL 24/6/80 D 240 60 800 27 50
barvy na fotografii g c Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

mohou byt vrealném B
stavu odlisné 'K

barva béezova 3 : o - DN Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno o
- : * +420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 53 PREFA DEKOR




PRVKY VENKOVNI ARCHITEKTURY

2.1.4 Ohradniky DEKOR

BARVY

Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nac¢teni QR kédu
a zobrazeni stranky.

bézova karamelova
sklad. rozméry [mm]
nazev a znacka hmoktnost ks/paleta
L B H [kel
Ohradniky DEKOR, BOH 12/200 120 = 2 000 51 24

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobkl najdete na www.prefa.cz.

i AL “barvy na otografl
" _mehou byty.redlne
stavu odlisné

barva bézova Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ®
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 55 PREFA DEKOR




PRVKY VENKOVNI ARCHITEKTURY

21.5 Kmeny DEKOR

Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nac¢teni QR kédu
a zobrazeni stranky.

bézova karamelova ebony coffee

sklad. rozméry [mm)]

nazev a znacka hmof:ost ks/paleta
L B H kel
Kmeny DEKOR, KD 190/24/18 1900 240 180 120 5

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

barvy na fotografii
mohou byt v realném
stavu odlisné

barva bézova Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ®
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 57 PREFA DEKOR




PRVKY VENKOVNI ARCHITEKTURY

Aktudlni cenu

21.6 Poklopy DEKOR ..Zoa

a zobrazeni strdnky.

BARVY

natural bézova karamelova ebony coffee

sklad. rozméry [mm]

nazev a znacka hmokt‘?ost ks/paleta
L B H kel
\ -.,-_,_ " s { gt P 3 N | 1 Poklopy DEKOR, TBN 120/5 ZD prumeér 1200 50 140 4
- 2 a x ‘ w - ; » . .“' "y .
o 0 'h’-"!r-— > Y L ' ) . . Poklopy DEKOR, TBN 100/5 ZD prumér 1000 50 08 4
.! I it '\ﬂf-"‘ i

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

barvy na fotografii
mohou byt v realném
stavu odlisné

barva bézova Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 59 PREFA DEKOR




PRVKY VENKOVNI ARCHITEKTURY

21.7 Betonové KOULE, .jaene

po nacteni QR kodu

POLOKOULE e

BARVY ZAKLADNI

natural cervena piskova karamelova

POVRCH TRYSKANY ZAKLADNI

natural cervena piskova karamelova

sklad. rozméry [mm]

nazev a znacka nmotnost ks/paleta
D H [ke]

Betonove koule, BKO 40 400 - 76 3

Betonové polokoule, BPK 40 400 200 38 6

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

barva cervend

povrch hladky

barvy na fotografii
mohou byt v realném
stavu odlisné

badrva éervend, piskova a natural, povrch hladky tryskani Prefa Brno a+220 55“1]“;%\’33 1222131K1g}e6f152@g?e5;12 | 61 ’ @ PREFA DEKOR’




PRVKY VENKOVNI ARCHITEKTURY

2.1.8 Betonové KVETINACE

Mia Sandra Nela Zora

Linda Stela Xena Laura

sklad. rozméry [mm]

nazev a znatka hm["kt;“t ks/paleta
L B H
Mia, BDA 80/45 prameér 800 450 156 1
Sandra, BDA 120/40/40 1200 400 400 176 2
Nela, BDA 40/40/40 400 400 400 73 6
Zora, BDA 40/40/80 400 400 800 128 6
Linda, BDA 120/40/80 1200 400 800 272 2
Stela, BDA 68/40/40 680 400 400 85 2
Xena, BDA 80/80/40 800 800 400 150 1
Laura, BDA 80/40/40 800 400 400 123 3

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

Aktudlni cenu vyrobku
zjistite po nac¢teni QR kdédu
a zobrazeni stranky.

barvy na fotografii
mohou byt v realném
stavu odlisné

Linda barva natural tryskani Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno o
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 63 PREFA DEKOR




Sara | Sara ll Sara lll

sklad. rozméry [mm]
nazev a znacka hmfkthOSt ks/paleta andro
- ° M 5 barva piskova
tryskana vlnka
Sara |, BDA 40/40/60 400 400 600 93 6
Sara Il, BDA 40/40/80 400 400 800 115 6
Sara lll, BDA 40/40/100 400 400 1000 140 6

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobkl najdete na www.prefa.cz.

BARVY ZAKLADNI

OF a0

Aktudlni cenu vyrobku

zjistite po naéteni QR kodu e e
. . povrch hlady povrch tryskana vinka
a zobrazeni stranky. E z 1 ¥
natural cervena piskova karamelova
POVRCH TRYSKANY POVRCH TRYSKANY
ZAKLADNI VLNKA
natural cervena natural cervena
piskova karamelova piskova coffee
arail, oarva atura araii, oarvdad atura araiil, odrva atura
povrch hladky povrch tryskany povrch hladky

- prefa@prefa.cz - prefa@prefa.cz

© Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
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. . o PRVKY VENKOVNI ARCHITEKTURY
RELIEFNI KVETINACE

2.1.9 Travnikove pojezdove
obruby a zlaby DEKOR

Felix délka 120 cm

Felix delka 60 cm
Alex prumeér 80 cm

Aktudlni cenu vyrobku travnikova

zjistite po naéteni QR kédu pojezdova obruba

a zobrazeni stranky.

BARVY Zlab

BARVY

Aktudlni cenu vyrobku

zjistite po nacteni QR kdédu

natural Cervena bezova karamelova ebony coffee a zobrazeni stranky. =
beézova karamelova ebony coffee
sklad. rozméry [mm] hmotnost
nazev a znacka ke] ks/paleta
- N " sklad. rozméry [mm] h
) . motnost
) nazev a znacka K ks/paleta

Felix, BDA 60/30/20 600 300 200 57 4 L B H [ke]

Felix, BDA 120/30/20 1200 300 200 115 3 $§Sn2”;%\;é13p/%j%2d0\/é obruby. 275 130 45 3 360

Alex, BDA 80 pruameér 800 250 130 1 Zlaby, TBZ 40/20/5 D 400 200 50 735 120

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz. Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

© Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
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PRVKY VENKOVNI ARCHITEKTURY

2.21 Lavicky BETO,
MIAKI, DIAMANT

o \V/

LaviCky

BETO

seddk - smrkové drevo
design Jaroslav Jufica

DIAMANT

seddk beton

Aktudlni cenu vyrobku
MIAKI Y

seddk beton zjistite po nac¢teni QR kdédu

a zobrazeni stranky.

BARVA BARVA DREVENEHO BARVY BETONOVEHO

ZAKLADNI SMRKOVEHO SEDAKU SEDAKU
natural teak ebony coffee
sklad. rozméry [mm
nazev a znacka & : hmOthOSt
L B H [kel

Lavicka BETO, BTO-L 200/45/45 2 000 450 450 345

Lavicka MIAKI, LAV M 160/40/45 1600 400 450 289

Lavicka DIAMANT, DIA 164/45/87 1640 450 870 358

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

Laviéka BETO Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno
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PRVKY VENKOVNI ARCHITEKTURY

2.2.2 Betonové LAVICKY

BARVA
DREVENEHO
BARVA SMRKOVEHO
BETONU SEDAKU
A B natural teak

Aktudlni cenu vyrobku

zjistite po nacteni QR kédu

\ - a zobrazeni stranky.

N ;;::.,‘1'" v, " C D

L

sklad. rozméry [mm]

nazev a znatka hmE’ktg”J"St
L B H
Lavicka A, LAV A 150/59/78 1500 594 780 90
Lavicka A, LAV A 200/59/78 2 000 594 780 90
Lavicka B, LAV B 150/59/108 1500 594 1080 90
Lavicka B, LAV B 200/59/108 2 000 594 1080 90
Lavicka C, LAV C 150/54/45 1500 540 450 80
Lavicka C, LAV C 200/54/45 2 000 540 450 80
Lavicka D, LAV D 150/48/48 1500 480 480 104

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobkl najdete na www.prefa.cz.
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PRVKY VENKOVNI ARCHITEKTURY

2.2 MESTSKY MOBILIAR
2.2.3 Mestsky mobiliar PREFACUBE

Sandra Nela Zora Odpadkovy
kos Zora s vikem
(pozinkovana vlozka neni

o / | el e 7
Mestsky rnooiliar

PR TEANAD RS AT ]

400 )
| 80

Linda Stela Xena Laura

1200

400

800

E—H* 33 |

Prefa Brno a.s. « Kulkova 4231/10, 615 00 Brno
tel.: +420 541583 111 « e-mail: prefa@prefa.cz



BARVA BETONOVEHO

BARVA DREVENEHO

SEDAKU SMRKOVEHO SEDAKU
ebony coffee teak
, , POVRCH
BARVY ZAKLADNI TRYSKANY
VLNKA
natural cervena piskova karamelova natural cervena
POVRCH TRYSKANY
ZAKLADNI
piskova karamelova
natural cervena piskova karamelova
sklad. rozméry [mm
nazev a znacka hmoktnost ks/paleta
L B H [ke]
Sandra, BDA 120/40/40 1200 400 400 176 2
Nela, BDA 40/40/40 400 400 400 73 6
Zora, BDA 40/40/80 400 400 800 128 6
Linda, BDA 120/40/80 1200 400 800 272 2
Stela, BDA 68/40/40 680 400 400 85 2
Xena, BDA 80/80/40 800 800 400 150 1
Laura, BDA 80/40/40 800 400 400 123 3

s vikem

Pozinkovana vlozka do kose

Pozinkovany stojan na kolo

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

@ PREFA DEKOR’
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PRO INSPIRACI PREDSTAVUJEME NEKOLIK SESTAV Z NASI NABIDKY

PCO1

PCO5

PCO9

PC13

PC17

pPC21

Prefa Brno a.s. * Kulkova 4231/10, 615 OO0 Brno
tel.: +420 541583 111 « e-mail: prefa@prefa.cz
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PCO6

PC10

PC14

PC18

pPC22
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PC11

PC15
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PC23
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PRVKY VENKOVNI ARCHITEKTURY

2.2.4 Mestsky mobiliar MIAKI

BARVY BETONOVEHO A sedak.
SEDAKU
° > /. V.
\/ StSky mobiliar
b U o MIAKI
' ,,f noha prechod MIA kvétinac
\ ‘ ‘ i ebony coffee
\ -
MIAKI
noha

Aktualni cenu

vyrobku zjistite

MIAKI po nacteni QR kodu

bézova noha roh a zobrazeni stranky.

sklad. rozmeéry [n
nazev a znacka hmokthOSt ks/paleta
L B H [kel

MIA kvétinac, BDA 80/45 pramér 800 450 176 1
MIA sedak, beton, DSM M - 120/40/10 1200 400 100 73 10
MIAKI noha, NLM 20/40/45 200 400 450 128 10
MIAKI noha prechod, PLM 20/40/45 200 400 450 79 10
MIAKI noha roh, RLM 40/40/45 400 400 450 272 6

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

oarva naturat sedar coffee

barva natural sedak barva coffee Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 77 PREFA DEKOR




PRO INSPIRACI PREDSTAVUJEME NEKOLIK SESTAV Z NASI NABIDKY

MIAKI O1 MIAKI 02 S MIAKI O3

MIAKI 04 r MIAKI 05 MIAKI 06

MIAKI O7 MIAKI 08 MIAKI 09

MIAKI 10 MIAKI 11 MIAKI 12

barva natural sedak coffee

© Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
@ PREFA DEKOR | 78 | +420 541 583 111 - prefa@prefa.cz +420 541 583 111 - prefa@prefa.cz | 79 | @ PREFA DEKOR



PRVKY VENKOVNI ARCHITEKTURY

2.2.5 Mestsky mobiliar
PREFAELEGANCE

ng Mestsky mobiljar

S S rr—
beton
beton
beton
drevo
drevo drevo
Bar Stat Lavicka
BARVY BETONOVEHO BARVA DREVENEHO
SEDAKU SMRKOVEHO SEDAKU
Aktudlni cenu vyrobkl
zjistite po nac¢teni QR kdédu
a zobrazeni stranky.
ebony coffee teak
sklad. rozméry [m hmot t
nazev a znacka mok:os
L B H [kgl
Stul, SBZ E - 200/75/75
e 2 000 750 750 192
Stul, SBZ E - 150/75/75 %
(deska dieve neba beton) 1500 750 750 185 (drevo) / 314 (beton)
Bar, SBR E - 200/110/64
San =eR = 2 000 1100 640 237
Bar, SBR E - 200/110/64 p
an SER & - c00/L0/ 1500 1100 640 230 (dfevo) / 357 (beton)
Lavicka, LAV E - 200/46/40
(deska devo) 2000 460 400 71
Lavicka, LAV E - 150/46/40 p
cavicka, LAV E - o0/ 1500 460 400 65 (dFevo) / 140 (beton)

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobkl najdete na www.prefa.cz.

- prefa@prefa.cz
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PLOTOVE SYSTEMY

3.1 Skladane ploty DEKOR

ZAKLADNI BARVY
SLOUPKU

SLOUPEK HLADKY

natural piskova

2300 / 2900

bézova cervena

prubézny krajovy rohovy
sloupek sloupek sloupek

karamelova

105 105

- - S
Aktudlni cenu vyrobkl
§ ,8. ,8. zjistite po nadteni QR kédu
a zobrazeni stranky.

nézev a znacka Siad rozmery hmotnost
L B H [kel
Sloupek prubéezny, PLT 11/16/230 SPR 105 160 2 300 71
Sloupek prubézny, PLT 11/16/290 SPR 105 160 2900 85
Sloupek krajovy, PLT 11/16/230 SKR 105 160 2300 83
Sloupek krajovy, PLT 11/16/290 SKR 105 160 2900 100
Sloupek rohovy, PLT 16/18/230 SRO 160 180 2300 1e
Sloupek rohovy, PLT 16/18/290 SRO 160 180 2900 166

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

barvy na fotografii - K
mohou byt vrealnéem §
stavu odlisne  §

Jednostranna matrice, vzor prkno, barva bézova ekologicky Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno °
benefit +420 541 583 111 - prefa@prefa.cz 83 PREFA DEKOR




SLOUPEK RELIEF DREVO SLOUPEK RELIEFNI CIHLA

jednostranny a oboustranny jednostranny
prubézny sloupek krajovy sloupek rohovy sloupek prubézny sloupek krajovy sloupek rohovy sloupek

ZAKLADNI| BARVY
SLOUPKU

ZAKLADNI BARVY
SLOUPKU

hlavice hlavice hlavice

reliéf

relief reliéf

moznost vybéru
s dekorem dfevo
nebo hladky povrch

o
o
—

200
160
200

- natural bézova - —1 natural piskova
dekor drevo dekor drevo dekor drevo
karamelova cervena bézova
) } sklad. rozméry [mm] hmothost ) } sklad. rozméry [mm] hmothost
nazev a znacka ke] nazev a znacka ke]
L B H L B H
Sloupek prubézny D, PLT 15/16/230 SPR D 150 160 2 300 80 Sloupek prubézny CR, PLT 16/24/230 SPR CR 160 240 2 300 120
Sloupek krajovy D, PLT 15/16/230 SKR D 150 160 2 300 117 Sloupek krajovy CR, PLT 16/24/230 SKR CR 160 240 2 300 183
Sloupek rohovy D, PLT 15/16/230 SRO D 150 180 2 300 117 Sloupek rohovy CR, PLT 16/24/230 SRO CR 160 240 2 300 182
PLOTOVA PLOTOVA
HLAVICE HLAVICE
) ; sklad. rozméry [mm] hmotnost ) ) sklad. rozméry [mm)] hmotnost
nazev a znacka ke] nazev a znacka kel
L B H (ke L B H g
Plotova hlavice D, Hlavice 20/20/5 D 200 200 50 4,7 Plotova hlavice CR, Hlavice 25/20/11 CR 250 200 110 12
drevo cihla reliefni
Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz. Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

- prefa@prefa.cz - prefa@prefa.cz

© Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
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DESKY S JEDNOSTRANNYM RELIEFEM DESKY S OBOUSTRANNYM RELIEFEM

cihlicka rakos licovka haklik kamen drevo prkno

natural natural natural natural
natural natural natural

piskova piskova piskova piskova ——
bézovd bézovd
bézova bézova bézova bézova
karamel karamel
detail oboustranneho detail oboustranneho
. . . . . . . . reliefu prkno reliefu drevo
Cervenda Cervend Cervend Cervend
karamel karamel karamel karamel
Stipany kamen prkno reliefni cihla DESKA HLADKA
JEDNOSTRANNA

PERO DRAZKA

tural tural iskovd .
natura naturai pISrRova ’ ) sklad. rozméry [mm} hmotnost
nazev a znacka ke]
L B H
PLOTOVA DESKA RELIEFNI jednostrana a oboustranna
o o PLT 196/5/30 LESD 0 <0e 7o
piskova bézova bézova
r PLOTOVA DESKA HLADKA jednostranna
. PLT 196/5/30 pero drazka 1955 °0 300 70
2 PLOTOVA DESKA HLADKA jednostranna
- . PLT 246/5/30 pero drazka 2480 20 2100 Y
bézova karamel Cervenda =
N , " PLOTOVA DESKA UKONCOVACI jednostranna
defa"ff?’”osff"”eho - cihla, licovka, cihla reliéfni 1955 50 400 85
reliefu prieno detail pero drcizka PLT 196/5/40
Cervenda Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

Aktudlni cenu vyrobkl Aktudlni cenu vyrobkl

zjistite po nac¢teni QR kédu zjistite po nac¢teni QR kédu

karamel a zobrazeni stranky. a zobrazeni stranky.

- prefa@prefa.cz - prefa@prefa.cz

© Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
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jednostranna matrice
vzor cihlicka s ukoncovaci deskou
barva cervena

wy

jednostrannda matrice, vzor prkno,
barva bezova

- prefa@prefa.cz - prefa@prefa.cz

© Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
@ PREFA DEKOR | 88 | +420 541 583 111 +420 541 583 111 | 89 ’ @ PREFA DEKOR



3.2 Plotovy system
GARDELOT®

Betonova oboustranna deska Plotova hlavice
Drzak i oboustranny
plotove . PLT 196/5/30
desky dekor: dievo 39/39/7
. 49/49/8,5
o’ 390 ‘
’———
Jjednostranny
"o ®
3 n
Plotova striska = i
A A
........................ )
39/27/55
*
390 |
B = i e.. Plotovka sloupova
o
N
Plotovka
— prubézna
38 w0 e
1 m Plotovka prubézna
s . R . GRL 30/30/20
T T » Mozne puleni GRL 40,/40/20
GRL 40/20/20 ELY (400) 200
‘ 390 ‘ 195
l | I 1 =~ sl ©
o o) o
3 LWEN
2 g 8 g 8
=M ~N
2xGRL20/20/20 ™ Ty ™
g g
Soucasti zdicich prvki GARDELOT® jsou i kusy urcené k puleni.
1 paleta obsahuje 72 ks z toho je 6 ks urcenych k puleni.
Z jedné palety muzete ziskat podle potreby az 12 polovicnich kusu.
Aktudlni cenu vyrobkl
zjistite po nac¢teni QR kédu
a zobrazeni stranky.
Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno ©
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz | N ’ @ PREFA DEKOR




HRUBY POVRCH - BARVY ZAKLADNI

natural Cervena piskova hneda karamelova

JEMNY POVRCH - BARVY ZAKLADNI

natural Cervena piskova hneda karamelova

JEMNY POVRCH - BARVY LUX

oranzova Zluta bila

STRISKY A HLAVICE - POVRCH TRYSKANY

natural Cervena piskova hneda karamelova

STRISKY A HLAVICE -
POVRCH HLADKY

STRISKY A HLAVICE
- POVRCH DREVO

TN e
natural bezova karamelova coffee ebony
© Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno
@ PREFA DEKOR | 92 | +420 541 583 111 - prefa@prefa.cz

sklad. rozméry [mm

nazev a znacka hm["ktg”f“ ks/paleta
L B H

Plotovka prubeézna, GRL 39/20/20 390 200 200 16,9 72
Plotovka sloupova, GRL 30/30/20 300 300 200 172 48
Plotovka sloupova, GRL 40/40/20 400 400 200 24,4 36
Drzak plotové desky jednostranny

Drzak plotové desky oboustranny

Plotova striska, Striska 39/27/5,5 390 270 55 10,3 80
Plotova hlavice, Hlavice 39/39/7 390 390 70 14,3 60
Plotova hlavice, Hlavice 49/49/8,5 490 490 85 280 40

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno
+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz
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PLOTOVE SYSTEMY OSTATNII

3.3 Podhrabové desky . 4.7 Cihly

po nacteni QR kédu
a zobrazeni

stranky.

BARVY ZAKLADNI

Aktualni cenu
vyrobku zjistite

po nacteni QR kodu
a zobrazeni stranky.

natural piskova cervena
plot s podhrabovou deskou plot bez podhrabove desky sklad. rozmeéry [mm hmotnost
nazev a znacka ke] ks/paleta
L B H
Cihly, CIH 24/12/7 240 120 70 5 288

Technickée informace a ceny jednotlivych vyrobkl najdete na www.prefa.cz.

sklad. rozméry [mm

nazev a znacka i . ; hm["ktg”JOSt ks/paleta
Podhrabove desky, DP 246/5/20 2 460 50 200 58 12
Podhrabove desky, DP 246/5/25 2 460 50 250 72 12
Podhrabovée desky, DP 246/5/30 2 460 50 300 87 12

Technické informace a ceny jednotlivych vyrobku najdete na www.prefa.cz.

- prefa@prefa.cz
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TECHNICKE A OBCHODNI INFORMACE

5.1 Obchodni oddeleni spolecnosti

Obchodni feditel: Ing. Jifi Stix « +420 541583 260 - +420 602 167 568 - stix@prefa.cz
Asistentka obchodniho reditele: Jana Kejlova - +420 541583 232 - +420 724 532 108 - kejlova@prefa.cz

Nase produkty jsou rozdéleny do ctyr skupin:

PRODUKTOVA SKUPINA PREFA DEKOR
(komunikace, prvky venkovni architektury, plotoveé systémy..)
Obchodni manazer: Obchodni manazer:
Ing. Aneta Durtova

Produktovy manazer: Obchodni manazer:

Leona Serova Petr Sandera Bc. Veronika Pol&inova

(. +420 541583 230 (. +420 541583 271 (. +420 541583 238 (‘ +420 541583 217
E +420 602 566 985 E +420 724 551 030 +420 601 086 855 E +420 725 987 143
= serova@prefa.cz = durtova@prefa.cz = polcinova@prefa.cz

H
sandera@prefa.cz =
[=]

TI' “E i) el

PRODUKTOVA SKUPINA KANALIZACE

(trouby, Sachty, vpusté a povrchové odvodnéni)

Produktovy manazer: Milan Polcin - +420 541583 274 - +420 602 752 445 - polcin@prefa.cz

Obchodni manazer: Markéta Harviscakova « +420 541583 252 - +420 601 086 858 - harviscakova@prefa.cz
Obchodni manazer: Ing. Sarka Smakalova - +420 541583 236 - +420 602 795 163 - smakalova@prefa.cz
Referent zakazky: Petra Horakova - +420 518 670 555 - +420 724 519 831 - horakova@prefa.cz

PRODUKTOVA SKUPINA POZEMNI STAVBY

(skleletoveé konstrukce, stropni panely...)

Produktovy manazer: Tomas Koudelka + +420 541583 237 - +420 606 745 529 - koudelka@prefa.cz
Obchodni manazer: Ing. Jiri Bednar « +420 541583 201 - +420 727 807 025 - bednar@prefa.cz
Obchodni manazer: Nela Vrtilkova - +420 541583 239 - +420 724 722 941 - vrtilkova@prefa.cz
Obchodni manazer: Ing. Petr Sojka - +420 541583 283 - +420 725 986 089 - sojka@prefa.cz
Obchodni manazer: Stanislav Benda - +420 541 422 101 - +420 724 131587 - benda@prefa.cz
Referent zakazky: Ing. Jan Lidmila - +420 541583 204 - +420 723 398 780 - lidmila@prefa.cz

PRODUKTOVA SKUPINA NADRZE A PROSTOROVE PREFABRIKATY
(nadrze, vyrobky pro energetiku, prostorove prefabrikaty...)

Produktovy manazer: Ing. Pavel Knotek « +420 541583 264 - +420 702 244 023 - knotek@prefa.cz

Obchodni manazer: Ing. Dagmar Bradacova - +420 541583 270 -« +420 702 260 504 - bradacova@prefa.cz

Obchodni manazer: Elena Holubova - +420 541583 281 - +420 725 987 143 - holubova@prefa.cz

Obchodni manazer: Pavla Moravcova « +420 541583 270 - +420 773 071653 + moravcova@prefa.cz

PREFA BRNO SK A.S. — ORGANIZACNA ZLOZKA
Obchodni manazer za kanalizace: Ing. Sarka Smakalova - +420 541583 236 - +420 602 795 163 - smakalova@prefa.cz
Obchodni manazer za Prefa Dekor: Leona Serova -+ +420 541583 230 - +420 602 566 985 - serova@prefa.cz
Obchodni manazer za pozemni stavby: Ing. Jifi Bednar - +420 541583 201 - +420 727 807 025 - bednar@prefa.cz
Obchodni manazer za nadrze a prostorové prefabrikaty:
Ing. Dagmar Bradacova -+ +420 541583 270 - +420 702 260 504 - bradacova@prefa.cz

@ PREFA DEKOR@ | 96 | Prefa Brno a.s. - Kulkova 4231/10, 615 00 Brno

+420 541 583 111 - prefa@prefa.cz

TECHNICKE A OBCHODNI INFORMACE

5.2  Systém jakosti dle CSN EN 9001

POUZITI

Spolecnost Prefa Brno a.s. zavedla
v roce 1999 ve vsech vyrobnich
jednotkach systém managementu
jakosti, ktery uplatnuje dodnes.

V roce 2018 probéhla recertifikace
systému podle CSN EN 9001:2016.
Oveérovani funkce systému provadi
certifikacni funkce systému fizeni
jakosti a jeho certifikaci provadi
Certifikacni organ 3001, TZUS
Praha, s. p.

VYROBKOVA
CERTIFIKACE

Technické a uzitné vlastnosti
vyrobku uvadénych na trh spolec-
nosti Prefa Brno a.s. jsou posuzovany
podle zakona ¢. 22/97 Sb. v platném
znéni a NV 163/2002 Sb. o tech-
nickych pozadavcich na stavebni
vyrobky. U vyrobku, u kterych to
uklada zakon jsou na zakladé ove-
feni autorizovanou osobou vysta-
veny spolecnosti vyrobkove certifi-
katy a stavebni technicka osvedceni.

Vyrobky, pro které byla vydana
platna evropska norma pripadné

evropske technickeé schvaleni se ridi
Narizenim (EU) 305/2011. Vyrobce
provadi nebo zajistuje posouzeni
shody vlastnosti vyrobku zkouskou
typu vyrobku a provozuje system
fizeni vyroby. Vyrobky jsou uvadény
na trh s oznacenim CE.

Prefa Brno a.s. zajistuje zkousky
autorizovanou a notifikovanou
osobou:

» Qualiform, a.s.

» TZUS Praha, s.p. pobocka Brno

KONTROLA JAKOSTI

A ZKUSEBNICTVI
VSechny vyrobky spolecnosti
Prefa Brno a.s. podléhaji v souladu
s firemnimi a kontrolnimi zkuseb-
nimi plany kontrole jakosti. Podle
téchto kontrolnich planu jsou

v jednotlivych etapach vyrobniho
procesu overovany deklarované
vlastnosti prvku zkouskami. Tyto
zkousky provadéji podnikove
zkusebny pripadné externi zku-
Sebny. O vsech zkouskach se eviduiji
zaznamy.

TECHNICKE NORMY
Vlastnosti vyrobku jsou popsany
podnikovymi normami predméto-
vymi. VSechny deklarované vlast-
nosti, zkusebni postupy a protokoly
splhuji pozadavky prislusnych casti
norem ceskych (CSN) nebo evrop-
skych (EN).

PROHLASENI O SHODE
V souladu se Zakonem 22/97 Sb.

o technickych pozadavcich na
stavebni vyrobky dokladuje vyrobce
shodu vlastnosti vyrobku s vlast-
nostmi ur¢enymi v technické
specifikaci Prohlasenim o shodé
(pro vyrobky podle NV 163/2002
Sb)).

PROHLASENI

O VLASTNOSTECH
Prohlaseni o vlastnostech podle
narizeni Evropskéeho parlamentu
a Rady (EV) ¢. 305/2011.

[ T S —— - |
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TECHNICKE A OBCHODNI INFORMACE

5.3 Realizace staveb

n Uvodni poradenstvi n Pfeprava dilcu

Navrhneme Vam optimalni reseni stavby. Hospodarna a Setrna doprava vyrobku na stavbu
v pozadovaném ¢asovéem harmonogramu.

B Montaz konstrukci

Odborna montaz nasimi zamestnanci
popf. s pomoci smluvnich partneru pod nasim
technickym dozorem.

E Zpracovani projektoveé
a vyrobni dokumentace

n Vyroba dilcu

pro vystavbu komunikaci, venkovni
architekturu a zdéné stavby.

NABIZIME MONTAZ
Pokladka betonove dlazby - Zidky a podezdivky - Systemy plott GARDELOT® - Systemy plott DEKOR
Ohradnikove systemy - Naslapne desky a kameny

TECHNICKE A OBCHODNI INFORMACE
5.4 |egenda k ikonam

Betonove vyrobky

s ekologickym benefitem
Fotokatalyticke betonove vyrobky na bazi TiO, specialnich receptur s pouzitim barevnych
se samocisticimi uc€inky. Vyroba na zakazku drti. Pripustné jsou prostupujici kaminky drté
od 50 m?, jadroveého betonu v nepatrné mire.

elegantni vzhled imitujici vzhled (texturu)
prirodniho kamene. Prvky jsou vyrobeny podle

4 Povrchova uprava melir
Jedna se o povrchovou Upravu dvouvrstvych
vyrobku. Licovy beton je probarvovan nékolika
ruznymi barvami. Jednotlivé jednobarevné za-
mesi licového betonu jsou pfi vyrobé vzajemné
promichany, ¢imz je tvofeno barevné zihani
povrchu vyrobku.

Vnitrni ochranny system
Spociva v davkovani specialniho prostredku,
ktery umozni vyrobu betonovych prvku s mi-
nimalni nasakavosti. Pripravek je aplikovan jiz
pri vyrobé betonu. Osetreni tedy neni pouze
povrchové, ale je obsazeno v celém objemu
vyrobku. Vnitfni ochranny systém je pouzivan
na vsechny typy dlazebnich prvku.

N
&

Hydrofobni vliastnosti
povrchu dlazby

* snizena nasakavost

* zvySena mrazuvzdornost

* zvySena odolnost proti mrazu a chemickym

rozmrazovacim latkam
* zvySena mechanicka odolnost povrchu
* zvySena odolnost proti vykvetum

|

Povrchova Uprava
impregnaci

Dodatecny ochranny povrchovy systém, ktery
Jje vytvoren nastrikem impregnaci. V kombinaci
S vnitrnim ochrannym systémem vyrazneé snizuje
nasakavost, zvysSuje odolnost proti necistotam
a povrch se velmi dobre udrzuje. Snizena
nasakavost ma pozitivni vliv na stalobarevnost
povrchu. Povrchova impregnace se pouziva

na vsechny melirované a vymyvané dlazby.

Na ostatni druhy dlazby povrchovou impregnaci
aplikujeme pouze na prani zakaznika

s priplatkem.

% Povrchova uprava

e vymyvanim
Pri vymyvani je povrch dlazby narusen proudem
vody a dochazi tak k obnazeni jednotlivych
kaminku, coz dodava dlazebnim prvkum
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tryskanim

Povrchova uprava tryskani narusuje povrch

Povrchova uprava

dlazebnich prvku a obnazuje jednotlive
kaminky drté, ¢imz dodava dlazebnim prvkum
elegantni vzhled (texturu) prirodniho kamene,
prvky jsou vyrobeny podle specialnich
receptur s pouzitim barevnych drti, pripustné
jsou prostupujici kaminky drté jadroveho

betonu v nepatrné mire.

Odlisnost barev
Barvy betonovych vyrobku na fotografiich se
mohou lisit od barev realnych vyrobku.

TECHNICKE A OBCHODNI INFORMACE

5.5  Technicke parametry
a uzivatelske podminky dlazby

Technicke parametry
dlazby

0d 1.1.2005 se vyroba, zkusebnictvi
a oznacovani betonovych dlazeb-
nich prvku a betonovych obrubniku
vyrabénych v Prefa Brno a.s. fidi
prislusnymi evropskymi normami.
Prefa Brno a.s. deklaruje u téchto
vyrobku takove technicke vlast-
nosti, které vyhovuiji nejprisngjsim
pozadavkum platnych evropskych
norem.

Dlazebni prvky a betonoveé obrub-
niky jsou urceny pro vnéjsi pouziti.
Ostatni technické parametry, ktere
zde nejsou uvedeny se fidi pod-
nikovymi normami vyrobce, popf.
platnymi normami.

Zaruka na jakost

Na vyrobky pro komunikace je
poskytovana zaruka 24 mesicu
od data prodeje.

Vlastnosti betonu

Pro vyrobu betonovych vibrolisova-
nych prvku je predepsano takove
slozeni betonu, aby vyrobek svymi
vlastnostmi vyhovoval pozadavkim
prislusné vyrobkove normy.

Vlastnosti dlazebnich prvka

a obrubnikt

Dlazebni blok: prefabrikovany
betonovy dilec, ktery ve vzdalenosti
50 mm od kteréehokoli z okraju ne-
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vykazuje v zadnem prurezu hori-
zontalni rozmér mensi nez 50 mm
a jehoz celkova delka prvku délena
jeho tloustkou dava cislo nizsi nez
Ctyri nebo rovne ctyrem. Vlastnosti
vyrobku definuje CSN EN 1338.

Dlazebni deska: prefabrikovany
betonovy dilec, jehoz celkova delka
nepresahuje 1 m a jehoz celkova
délka délena jeho tloustkou dava
Cislo vysSi nez ctyri. Vlastnosti
vyrobku definuje CSN EN 1339,

Obrubnik: je prefabrikovany
betonovy dilec urceny k oddeleni
povrchu ve stejné vyskove urovni
nebo v ruznych urovnich, ktery
poskytuje:
n fyzikalni nebo vizualni rozliseni
a zaclenéni;
= samostatné nebo v kombinaci
s jinymi obrubniky odvodnovaci
kanaly;
= oddéleni mezi povrchy
prizpusobenymi ruznym druhum
provozu.
Vlastnosti vyrobku definuje CSN EN
1340.

Odpor proti skluzu

Za normalnich podminek pouzivani,
a je-li zajisténa udrzba po polozeni,
vykazuji dlazebni prvky béhem
zivotnosti vyrobku dostatecny
odpor proti skluzu (smyku) a neméri
se. Soucinitel treni pro zamkovou

dlazbu vyhovuje pro klasifikacni
stupen hodnoceni textury 1 pro
kategorie komunikaci A i B dle
CSN 73 6177.

Barevné provedeni
Barvy zakladni

= natural (nat)

= piskova (pis)

= Cervena (cer)

= hnéda (tmh)

= cerna (blk)

= bézova (bez)

= karamelova (kar)
Tyto barvy jsou vyrabény pouzitim
prirodnich barviv a prirodniho
Sedého cementu.

Barvy LUX

= bila (bil)

n 7luta (zlu)

= oranzova (oranz)

= smetanova (sme)
Tyto barvy jsou vyrabény s pouzitim
barviv a bilého cementu.

Ostatni barvy

Individualni odstiny - na zakladée
dohody vyrobce a odbératele a na
zakladé individualni cenoveé nabidky.

Dlazebni desky, bloky a obrubniky
se vyrabi bez probarveni, s probar-
venou naslapnou (licovou) vrstvou,
pripadné dle individualni cenové
kalkulace probarvené v celéem svem
objemu.
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Pri vyrobé obou probarvovanych
variant nesmi zadny vzorek
vykazovat vyznamnée rozdily

v barvé. Minimalni odchylnhosti

od jednotného probarveni desek
mohou byt zpusobeny kolisanim
barevného odstinu, vlastnosti
surovin a rozmanitymi podminkami
pri tuhnuti a tvrdnuti, kterym se
neda zabranit, a nejsou povazovany
za vyznamne.

Meliry
Typy melirt
= Rhodos
= Korfu

= Santorini
= [ anzarote
= Madeira
= Elba

= Canaria
n Kréta

. Korsika

Jedna se o povrchovou upravu
dvouvrstvych vyrobku. Licovy beton
vyrobku je probarvovan nékolika
riznymi barvami. Jednotlivé jed-
nobarevné zamési licového betonu
jsou pfri vyrobé vzajemné promicha-
ny, ¢imz je tvoreno barevné zihani
povrchu vyrobku - MELIR. Pro do-
cileni kvalitniho vzhledu je vhodné
michani dvou az tfi riznych barev.
Miseni jednotlivych jednobarevnych
zamési je nahodileg, diky cemuz jsou
jednotlivé barvy pouzité v meliru

na kazdem jednotlivéem dlazebnim

prvku zastoupeny v riznem, a poka-
zdé jiném poméru. Miru vzajemného
promichani jednotlivych barev neni
mozno predem planovat, ani prilis
ovlivhovat - nelze tedy predem
garantovat tuto vlastnost vyrobku.
Melir je nutno z estetického hlediska
posuzovat v celé plose a nikoliv na
jednotlivych prvcich. Pro dosazeni
pozadovaneho vzhledu a elimina-
ce ostrych barevnych kontrastu je
nutné pfri pokladani odebirat dlazbu
z vice palet soucasné a vytvaret tak
barevnou kombinaci dle vlastniho
uvazeni.

Beton, ze kterého je vyrobek vyro-
ben, sestava z Cistych prirodnich
materialu - pisek, stérk, cement

a voda. Ve vazbe na faktory pusobici
béhem vyroby a skladovani zbozi
muze v ojedinélych pripadech dojit
ke kolisani barevnostnich odstinu

a ke vzniku tzv. vykvety, tj. vystou-
peni volneho vapna obsazeneho

v betonu na povrch vyrobku. Zabra-
nit vzniku drobnych barevnostnich
odlisnosti a vapennych vykvetu

v souhrnu pusobeni vsech negativ-
nich vlivu je i za pouziti nejpokroko-
vejsich chemickych prisad technolo-
gicky nemozné. Barevnostni rozdily
a vykvety mohou byt ruzné intenzity,
v zadnem pripadé vsak nemaji na-
prosto zadny vliv na kvalitu a uzitne
vlastnosti zbozi. Pripadné barevnost-
ni rozdily a vapenne vykvety nelze
proto uznat jako vadu zbozi.

Pusobenim povétrnostnich vlivu

a béznym mechanickym namaha-
nim zpravidla dojde k vyrovnani
barevnostnich rozdilu a zmizeni
vykveétu. Povrch dlazby je chranén
proti poskrabani pri dopravé prokla-
danim jednotlivych vrstev specialni
textilii.

Textura

Dlazebni bloky se vyrabi bez po-
vrchove Upravy nebo povrchove
upravene.

Vymyvani

Specialni vyrobni proces upravy
povrchu. Tato uprava povrchu
zvyraznuje kamenivo a dodava

dlazbé pusobivéjsi dojem.

Vymyvana dlazba
= Bilbao

= Rubi

= Vigo

= Granada

Minimalni odbérové mnozstvi dlazby
v barvach LUX, odstinech meliru
a vymyvane je 50 m2.

Jina provedeni

Nékteré tvary maji reliéfni provedeni
(slepecka dlazba, velkoplosna
dlazba) nebo tvary s nesrazenou
hranou.

Betonové dlazebni
desky EN 1339

Betonové dlazebni
bloky EN 1338

Betonové obrubniky
EN 1340

emise azbestu

neobsahuje

neobsahuje

neobsahuje

rozmeérova tolerance

délka <2 mm
Sirka < 2 mm
vyska £ 3 mm

délka <2 mm
Sirka < 2 mm
vyska s 3 mm

délka <5 mm
Sitka < 3 mm
vyska s 5 mm

charakteristicka pevnost

v pricném tahu > 3,6 MPa

pevnost v ohybu 2 50 MPa

pevnost v ohybu 2> 50 MPa

zatizeni pfi poruseni

2 250 N/mm délky rozstépeni

charakter. hodnota 2 30,0 kN

odolnost proti pusobeni mrazu
a chemickych rozmrazovacich latek

ztrata hmotnosti < 1,0 kg/m?

ztrata hmotnosti < 1,0 kg/m?

ztrata hmotnosti < 1,0 kg/m?

nasakavost

stfedni hodnota < 6 % hm

stredni hodnota < 6 % hm

stfedni hodnota < 6 % hm

odolnost proti obrusu
Béhmova metoda

ztrata obrusem
<18 000 mm3/5 000 mm?

ztrata obrusem
<18 000 mm3/5 000 mm?2

ztrata obrusem
<18 000 mMm3/5 000 mm?

odpor vuci skluzu

vyhovujici

vyhovujici

vyhovujici

reakce na ohen

vyhovujici tiide Al

vyhovujici tride Al

vyhovujici tfride Al

chovani pri venkovnim pozaru

vyhovujici

vyhovujici

vyhovujici

pohledova hlediska

vyhovujici pozadavkum normy

vyhovujici pozadavkim normy

vyhovujici pozadavkim normy
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Expedice, doprava,
skladovani, datum
pouzitelnosti

Expedice

Dlazebni prvky se smi expedovat
z vyrobniho zavodu az po dosazeni
70 % predepsané pevnosti betonu
v tlaku zjisténé nedestruktivni
zkouskou Schmidtovym kladivem
na vyrobcich spodni vrstvy

v paketu.

Zbozi je ulozeno na paletach:
= 120 x 80 cm (zavod Oslavany)
= atypicke palety (zavod Oslavany)
= 120 x 100 cm (zavod Oslavany)

Doprava

Dlazba a obrubniky se dopravuji na
paletach, které musi byt zajistény
proti pohybu. Zbozi na paletach je
zajistéeneé stretch folii, PE paskou Ci
kombinaci obojiho.

Nakladani a zabezpecovani dilcu pfi
silni¢ni a zeleznicni preprave se dale
ridi platnymi predpisy pro silnicni

a zeleznicni dopravu.

Skladovani

Dlazba a obrubniky se skladuji na
paletach na skladkach s rovnym,
zpevnéenym a odvodnénym povr-
chem maximalné ve dvou vrstvach
nad sebou.

Na uskladnéné zbozi je zakaza-

no lézt a pohybovat se po nem.
Manipulace je mozna jen urcenymi
manipulacnimi prostredky v souladu
se zasadami BOZP.

Datum vyroby

Dlazebni prvky a obrubniky se mo-
hou vystavit plnému zatizeni provo-
zem az po uplynuti 28 dnu od data
vyroby, pak vyrobce plné zarucuje
deklarovane vlastnosti vyrobku.

Sluzby

Prodavajici zajisti po dohodé se
zakaznikem dopravu zbozi pfimo
na misto urceni. Rovnéz po dohodé
muze zajistit pokladku dlazby

na komunikacich, chodnicich

a jinych zpevnénych plochach
vcetné provedeni zemnich praci

a podkladnich vrstev.
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Navod na

pokladku dlazby
Projektova dokumentace

a zaméreni stavby

Velmi ucelné, ¢as i penize setrici, je
pracovat dle tfeba i velice jedno-
duché projektové dokumentace

a vyskoveho a sméroveho zameéreni
stavby. Jen tak lze minimalizovat
moznost dodatec¢ného opravovani
jiz provedenych praci.

Podkladni vrstvy

» 7 hlediska vysledné a nad¢asove
kvality celého stavebniho dila je
spravné provedeni podkladnich
vrstev nejdulezitejsi fazi celé
vystavby. Sebekvalitngjsi dlazba
nemuze suplovat jakékoli nedo-
statky a nekvalitu podlozi.

» skladba podkladnich vrstev je
vzdy odvisla od konkrétnich
geologickych poméru a pred-
pokladaného zatizeni budouci
plochy.

n velky duraz je kladen na tech-
nologicky spravné a kvalitni hut-
néni jednotlivych podkladnich
vrstev po jednotlivych vrstvach,
pripadné po jejich castech
o tloustce 10-15 cm. Predejde-
me tak nebezpeci ,propadani”
dlazby v budoucnosti. Podkladni
vrstvy se provadéji ve spadu
budouci nove plochy.

= nejvhodnéjsim materialem pro
podkladni vrstvy je drcené
kamenivo od frakce 0-32 mm;
0-63 mm nebo vrstva KSC az
po frakci 4-8 mm.

LoZni vrstva

= optimalni tloustka kladeci vrstvy
pro véechny druhy a vysky
dlazeb je 30-40 mm, nejvhod-
ngjsim materialem je drcené
kamenivo frakce 4-8 mm, popr.
2-4 mm. Pri provadéni je nutné
si uvédomit budouci pokles
kladeci vrstvy o cca 8-10 mm pfi
hutnéni polozene dlazby.

= rucné se kladeci vrstva urovnava
drevénou nebo ocelovou lati str-
havanim po presné (pouze pro
tento ukon) osazenych vodicich
listach, poptr. je-li to mozné lze
vyuzit jiz zabudované obrubniky.
Pro presné dodrzeni projekto-
vanych vysek a spadu dlazdéené
plochy je toto nejdulezitéjsi faze
vystavby.

= pro provadéni kladeci vrstvy
rozhodné nedoporucujeme pou-
zivat nahradni levné materialy,
zejmeéna ruzné prosivky s vyso-
kym podilem hlinitych ¢astic.
A naopak rozhodné neexistuji
pripady -s vyjimkou hygienicky
oduvodnénych (pro budouci
nepropustnost vody), kdy by
bylo potrebné klast dlazbu do
lozni betonove smési nebo pis-
kocementove stabilizace. Tato
betonova deska pod dlazbou
nema zadny konstrukéni smyst,
naopak neguje vsechny kladne
vlastnosti dlazdenych ploch (ro-
zebiratelnost, vodopropustnost,
,dilatacni* pohyblivost pri teplot-
nich zménach atd.) a neumerné
prodrazuje celé stavebni dilo.

Vlastni pokladka dlazby
Technologie kladeni betonove
dlazby se zasadne lisi od klasického
zpusobu dlazdéni ze zulovych kos-
tek. Zasadneé se neprovadi podsypa-
vani a zaklepavani po jednotlivych
kostkach, ale poklada se na urovna-
neé a do prislusne nivelety stazene
podlozi. Pokladka betonove dlazby
se provadi dvéma zpusoby - strojné
nebo rucne.

Rucni pokladka dlazby

= provadi se zpravidla na plo-
chach malého rozsahu, pfri-
padné na Clenitych plochach
S ruznymi barevnymi, nebo
Jjinymi vzory. Avsak nic, mimo
mensi rychlosti pokladky,
nebrani tomu, aby se i plochy
velke provadely ru¢né. Dlazba
se poklada v celé Sifi plochy
mezi obruby proti spadu dlaz-
déne plochy. Dlazebni prvky se
kladou s potrebnym nadvyse-
nim na dohutnéni.

® poklada se zasadné zjiz vydlaz-
déné plochy, tzn. ze na priprave-
nou kladeci vrstvu se nevstupu-
je. Dlazba se poklada na sraz na
sve distancni nalisky. Spara mezi
dlazbou se dalsi cinnosti (vy-
rovnanim, hutnenim) vymezi do
sve optimalni tloustky 3 mm. Po
polozeni dlazby, se musi nejdri-
ve proveést zapiskovani a pak se
teprve muze dlazba hutnit. Bez
dukladného zapiskovani dlazby
muze dojit pfi hutnéni k posko-
zeni dlazby.
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m Cerstve vydlazdéna plocha se
dvakrat hutni vibracni deskou
opatrenou pryzovou folii, aby
nedoslo k poskrabani dlazdic.
Poprvé po polozeni dlazby
a prvnhim zapiskovani, podruhé
po opetovnem dosypani spar
piskem. Hutnénim se srovnaji
pripustné vyskoveé a vyrobni
tolerance, ale pozor, cela plocha
se tim snizi 0 8-10 mm.

= velmi dulezité je dbat na dodrzo-
vani rovnosti spar mezi dlazbou
(hapf. pomoci natazeného zed-
nickeho provazku) a dodrzovani
optimalni tloustky spar 3 mm
mezi kameny. Velmi vyhodné

Priklad skladby chodniku

60

50-
|
30

100-150

se pracuje s dlazbou, jez je na
svych bocich opatrena tzv. dis-
tancnimi nalisky, které budouci
sparu vymezuiji.

nezbytné nutné je provest zapis-
kovani spar vzdy pred zhutnénim
plochy vibracni deskou. Spara
mezi jednotlivymi dilci musi byt
vyplnéna sparovacim materia-
lem v celé vysce spary, zejmeéna
u dilcu s nesrazenou hranou, aby
pri hutnéni dlazby nedoslo ke
vzajemnému kontaktu dlazdic

a jejich poskozeni. Vyplnovani
spar v dlazbé se provadi sou-
bézné s kladenim dlazebnich
prvku. Na zaver po zhutnéni

dlazba 50-60 mm

lozni vrstva 4-8 mm, popr. 2-4 mm

drcené kamenivo 8-16 mm

zhutnéna zemni plan

Priklad skladby pojezdove plochy pro vozidla do 3,5 t

dlazba 80 mm

|100I3OI 80

200

lozni vrstva 4-8 mm, popr. 2-4 mm

drcené kamenivo 8-32 mm

drcené kamenivo 32-64 mm

zhutnéna zemni plan

Priklad skladby pojezdove plochy pro vozidla nad 3,5t

dlazba 100 mm

I280|3O|100I

200
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lozni vrstva 4-8 mm, popr. 2-4 mm

drcené kamenivo 8-32 mm

drcené kamenivo 32-64 mm

zhutnéna zemni plan

kladené plochy se znovu pro-
vede doplnéni spar sparovacim
materialem tak, aby spara byla
dokonale vyplnéna v celé svoji
vysce. Jako sparovaci material je
mozné uzit pouze Cisté tézene
kremicité pisky s maximalni
velikosti zrna 2 mm. Sparovaci
material vmetame do spar rucne
(kostaty, metlami apod.) nebo
lehkymi metacimi stroji. Material
nesmi byt rozhrabovan radlice-
mi Ci jinymi podobnymi nastroji.
Podcenéni resp. nedokonalée
zapiskovani, zpusobuje v prubé-
hu uzivani pohyb jednotlivych
kamenu a nasledné vystipnuti
hornich casti kamenu.

® provadéni nestandardnich detai-
LU u okraju, sloupu, kanalizacnich
vpusti, zabradli a podobné se
zasadné resi stipanim dlazby na
specialni lamacce nebo pomoci
fezani dlazby pilou na beton.
Nikdy pomoci betonove zalivky.

» doporucujeme dlazdit plochu
odebiranim dlazdic soucasné
alespon ze tfi palet. Predejde se
tak pripadnému kontrastu pre-
chodnych a drobnych barevnych
rozdiluna vydlazdéneé plose, kte-
rym se nevyhne zadny vyrobce.
Po vyzrani plochy, za par mésiclu
tento problém vymizi. Po pro-
vedeni druhého zapiskovani je
dlazdeny kryt okamziteé zpusobi-
ly plnému provoznimu zatizeni.

Osazeni obrub

= obrubniky jsou dulezitym prv-
kem pro zpevnéni a zakonceni
celé plochy.

» dovoluji-li to dispozi¢ni poméry,
doporucujeme pri osazovani
obrubniku respektovat skladeb-
né moduly dlazby, aby se pfi
dlazdeéni krajni plochy u obrubni-
ku dalo vyuzit polovicnich i kra-
jovych kamenu a nebylo nutne
provadét dostipovani kamenu na
stavbe.

® obrubnik je osazen do tzv. be-
tonové opérky -obvykle prova-
déne ze zavlhlé betonové smesi
minimalné tridy C8/10.

= na strané chodnikové se doporu-
Cuje chodnikova opérka priblizné
do vysky poloviny obrubniku,
na strané vozovky do vysky
obrubniku, ktera umozni vyskové
spravné polozeni krytu vozovky.
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Udrzba

dlazdenych ploch
Dlazdéné plochy musi byt udr-
zovany v trvale Cistém stavu. Pro
odstranovani necistot smi byt
pouzivany smetaky, ruzna meta-

ci zarizeni nebo proud nizkotlaké
vody. V pripadé pouziti proudu vody
nesmi dojit k vyplaveni sparovaciho
materialu. Dojde-li presto k vypla-
veni casti sparovaciho materialu
musi byt opétne dosypan tak, aby
byla spara zcela zaplnéna na celou
vysku dlazby. Povrch dlazby nesmi
byt znecisten olejem Ci benzinem,
barvami, betonem nebo maltou.
Dojde-li k takovému znecisténi je
nevratné a nelze jej zadnym zpuso-
bem odstranit.

V zimnim obdobi, kdy je potreba
odstranovat snih, se toto odklizeni
provadi predevsim mechanicky
(pluhem ¢i jinym shrnovacim zafi-
zenim). Provadét posyp Ci postrik
chemickymi rozmrazovacimi mate-
rialy do vrstvy Cerstvé napadeného
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snehu vyssinez 3 cm bez predcho-
ziho pluhovani je neucinné, a proto
nepripustné. Snih je za obvyklé
zimni situace treba odstranovat tak,
aby nedoslo k jeho ujeti provozem

a primrznuti k povrchu vozovky.
Snéhovou brecku je treba z vozovky
odstranit. Pri mechanickém odstra-
novani snehu musi byt hrana pluhu
¢i shrnovaciho zarizeni opatrena gu-
movou sterkou, aby nedoslo k po-
Skozeni povrchu dlazdeneho krytu.
Pri pouziti chemickych rozmrazo-
vacich latek musi byt dodrzeny
predpisy (vyhlaska ¢. 104/1997 Sb.)
urcujici povolené mnozstvi rozmra-
zovaci latky na jednotku plochy
dlazdeneho krytu. Toto davkovani
se provadi v zavislosti na intenzite
snezeni. Pri malé intenzité (1-15 cm/
hod.) se sype davkou 10 g/m?2, pfi
vétsi intenzité davkou 20 g/m?2. Pou-
ziti vétsich davek jiz zpusobuje vznik
snéhove brecky. Pri mimoradné
dlouhém snézeni nebo pfi mimo-
radné intenzité spadu lze v prubéhu
snézeni posyp davkou 10 g/m? opa-

kovat, ale vzdy az po provedeném
pluhovani, aby se sul dostala na
povrch vozovky. Pfi odstranovani na-
ledi nebo ujetych snéhovych vrstev
za pomoci chemickych rozmrazova-
cich materialu je minimalni, techno-
logicky dostacujici davka pro tento
typ posypu 20 g/m?. Pri likvidaci
vysSich vrstev naledi je zpravidla
nutno pouzit davek vyssich, celkova
spotreba posypovych soli vsak pri
jednom zasahovém dni nema pre-
krocit 60 g/m2.

V zimnim obdobi je také mozné
dlazdéné povrchy sypat tézenym
piskem, popf. struskou nebo skva-
rou. Pouzité strusky a skvary nesmi
obsahovat toxické nebo jinak skod-
live latky. Hmoty pro posyp hesmi
obsahovat hlinité castice. Zrnitost
zdrsnovacich posypovych materia-
la ma byt v rozmezi 0,5-8 mm. Pro
posyp nesmi byt pouzito materialt
s velikosti zrna vetsich nez 8 mm,
drceného materialu ¢i jinych ne-
schvalenych odpadnich materialu.
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