4. DESTOVE VPUST!

319 OBJEDNAVKOVY LIST 41 POUZITI. TECHNICKE PARAMETRY
SACHTOVEHO DNA

POUZITI

Betonové dilce destovych vpustijsou
ur€eny pro odvadéni povrchovych vod se
zpevnénych ploch do stokowych siti.

spadisté
Sachty

TECHNICKE PARAMETRY

MATERIAL

Beton dle CSN EN 206

Pevnostni tfida: C 40/50

Odolnost vici chemické korozi:

XA1 — agresivni chemické prostredi
Odolnost proti G¢inkdm mrazu:

XF1-XF4 — stupen vlivu prostfedi nasycen

ént:

vy$kovy profil kynety

termin pln

= ES Prohlaseni o vlastnostech
= Protokol o zkousce typu vyrobku
= Certifikat systému jakosti
dle CSN EN ISO 9001:2016
« Osvédeeni SZDC
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kontaktni osoba:

objednatel:
Poznamky:

Poznamka: destové vpusti jsou dodavany
na stavby RSD.
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DESTOVE VPUSTI

4.2 DESTOVE ULICNI VPUSTI DN 450

SILA STENY 50 MM

DILCE DESTOVYCH VPUSTI

rozméry [mm]  hmotnost pocetks

nazev znacka AT [
Skruz horni TBV - Q45/30SH 450 295 50 55 16
Skruz horni TBV - Q45/57 SH 450 570 50 112 8
Skruz stredni TBV - Q45/30SS 450 295 50 54 16
Skruz stredni TBV - Q45/57 SS 450 570 50 110 8
Prlibézny dilec s odtokem DN 150 TBV - Q45/45S0 15 450 450 50 90 8
Priibézny dilec s odtokemn DN 150 PVC TBV-Q45/455015PVC 450 450 50 90 8
Priibézny dilec s odtokem DN 200 TBV - Q45/4550 20 450 450 50 90 8
Prlibézny dilec s odtokem DN 200 PVC TBV -Q45/455020PVC 450 450 50 30 8
Priibézny dilec se zapach. uzavérkou 150 PVC  TBV - Q45/65SZ15PVC 450 645 50 298 2
Priibézny dilec se zapach. uzavérkou 200 PVC  TBV - Q45/65SZ20PVC 450 645 50 298 2
Spodni dilec s odtokem DN 150 TBV - Q45/25K0 15 450 245 50 108 8
Spodni dilec s odtokem DN 150 PVC TBV-Q45/25K015PVC 450 245 50 108 8
Spodni dilec s odtokem DN 200 TBV - Q45/25K0 20 450 245 50 108 8
Spodni dilec s odtokem DN 200 PVC TBV -Q45/25K020PVC 450 245 50 108 8
Spodni dilec se dvéma odtoky DN 150 TBV - Q 45/37 2xK0O 15 450 370 50 125 8
Spodni dilec se dvéma odtoky DN 150 PVC TBV-Q45/37 2xKO 15PVC 450 370 50 125 8
Spodni dilec se dvéma odtoky DN 200 TBV - Q 45/37 2xKO0 20 450 370 50 125 8
Spodni dilec se dvéma odtoky DN 200 PVC TBV-Q45/37 2xK020PVC 450 370 50 125 8
Spodni dilec s kaliStém nizkym TBV — Q 45/24 KN 450 240 50 67 16

DILCE DESTOVYCH VPUSTI

rozméry [mm]
D Do D6 H1
\/yrovnavaci prstenec - 0Z  TBV - Q 45/6 VP 625 563 390 60

nazev znacka

o~

MRIZE DESTOVYCH VPUSTI — CTVERCOVE

hmotnost  pocetks
[kg] na paleté

21,5 15

nadka rozméry [mm] .., (nosnost hmotnost pocetks
vnéjsirozméry  vnitini ¢ [kN] kel na paleté
KM 01* Litina se zebry 36 mm — 0Z 504 348 160 D 400 105 12
KM 02 Litina se zebry 36 mm — 0Z 504 348 160 €250 93 12
* Doddvame i dalsi typy miizi
KALOVE KOSE
natka e viika Gnosnost hmotnost
[kN] lkgl
UA4 Kalovy kos — 0Z 504 348 160 D 400 105
UB1 Kalovy ko — 0Z 504 348 160 C250 93
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DESTOVE VPUSTI

4.3 DESTOVE ULICNI VPUSTI DN 500

SILA STENY 60 MM

o~

MRIZE DESTOVYCH VPUSTI — CTVERCOVE

nacka rozméry [mm] " Ginosnost hmotnost pocet ks
vnéjsirozméry  vnitinig [kN] lkg]  napaleté
KM 01* Litina se Zzebry 36 mm — 0Z 504 348 160 D 400 105 12
KM 02 Litina se Zebry 36 mm - 0Z 504 348 160 C250 93 12
* Doddvame i dalsi typy miizi
- v
snatka S vyika tnosnost hmotnost
[kN] tke]
UA4 Kalovy koS — 0Z 504 348 160 D 400 105
UB1 Kalovy kos — 0Z 504 348 160 €250 93
DILCE DESTOVYCH VPUSTI
. . rozméry [mm]  hmotnost ~pocet ks
nazev znacka .
DI H1 T kg napaleté
Horni dilec pro ¢tvercovou vtokovou miiz
WN 500 a €00 TBV - Q 50/20 CP 500 190 65 70 5
Préibézny dilec nizky TBV - Q50/29 SN 500 290 65 76
Préibézny dilec vysoky TBV - Q 50/59 SV 500 590 65 155
Priibézny dilec vysoky s odtokem _
(150 nebo 200 mm) TBV - Q 50/59 SO 500 590 65 170 4
Préibézny dilec vysoky s odtokem _
{150 nebo 200 mm) PVC TBV-Q50/59SOPVC 500 590 65 170 4
Préibézny dilec vysoky s odtokem _
vzor BRNO TBV -Q50/59S0Brno 500 590 65 150 4
Prtibézny dilec se zapachovou uzavérkou
(150 nebo 200 mm) PVC TBV -Q50/65SZPVC 500 645 65 350 2
Spodni dilec s kalistém nizkym TBV - Q50/19 KN 500 225 65 100
Spodni dilec s kalistém vysokym TBV — Q 50/49 KV 500 525 65 175
Spodni dilec s kalistém vysokym _
vzor BRNO TBV -Q50/79KVBrno 500 820 65 280 2
Spodni dilec s odtokem
{150 nebo 200 mm) TBV - Q50/21KO 500 240 65 135 6
Spodni dilec s odtokem
{150 nebo 200 mm) PVC TBV -Q50/21KOPVC 500 240 65 135 6
Spodni dilec se dvéma odtoky _
{150 nebo 200 mm) TBV - Q50/33 2x KO 500 365 65 167 4
Spodni dilec se dvéma odtoky TBV - Q50/33
(150 nebo 200 mm) PVC 2 xKO PVC 500 365 65 167 4
DILCE DESTOVYCH VPUSTI
) y rozméry [mm] hmotnost
nazev znacka
D DO Dé H kgl
\/yrovnavaci prstenec — 0Z TBV - Q 45/6 VP 625 563 390 60 21,5

KATALOG KANALIZACE % PREFA BRNO

Prefa Brno a.s. = Kulkova 4231/10 = 61500 Brno
tel.: +420 541583 111 = e-mail: prefa@prefa.cz

]

TBV-Q 50/29 SN

[

Lo | g

TBV-Q 50/59 SV

@150 (200)

Prefa Brno a.s. = Kulkova 4231/10 = 615 00 Brno
tel.: +420 541583 111 = e-mail: prefa@prefa.cz

=}
=1
o
=]
n
-
S

TBV-Q 50/65 SZ PV/C

H1

85

H1

I88I

H1

H1

I80I

D1

©150(200)

265

185

TBV-Q 50/33 KO
aKoPVC

TBV-Q 50/21 KO

aKoPVC

[
TBY-Q 50/19 KN

TBU-Q 50/49 KV

TBV-Q 50/79 KV Brno

@670

?#610
D1

(L]

TBV-Q 50/20 CP

TBI-Q 45/6 /P

TBV-Q 50/92 KV

TBV-Q 50/92 KOD

TBV-Q 50/92 KOH

@ 150 (200)

150 (200)

% PREFA BRNQO KATALOG KANALIZACE




	KATALOG KANALIZACE 
	ÚVODNÍ ČÁST

	OBSAH

	OBCHODNÍ ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI

	SLUŽBY

	12 DŮVODŮ PROČ POUŽÍVAT BETON V KANALIZACÍCH

	TROUBY

	POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY

	TROUBY BETONOVÉ

	TROUBY BETONOVÉ S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU

	TROUBY ŽELEZOBETONOVÉ

	TROUBY ŽELEZOBETONOVÉ S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU

	TROUBY BETONOVÉ VEJČITÉ

	TROUBY BETONOVÉ VEJČITÉ S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU

	TROUBY ŽELEZOBETONOVÉ VEJČITÉ

	TROUBY ŽELEZOBETONOVÉ VEJČITÉ S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU

	TROUBY ŽELEZOBETONOVÉ K PROTLAČOVÁNÍ

	TROUBY ŽELEZOBETONOVÉ K PROTLAČOVÁNÍ S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU

	TROUBY ŽLABOVÉ S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU

	ŽELEZOBETONOVÉ TROUBY KRUHOVÉ PRO KONSTRUKCE PROPUSTKŮ

	OBJEDNÁVKOVÝ LIST NA ŘEZY

	VÝVRTY A OBJEDNÁVKOVÉ LISTY PŘÍPOJEK TRUB


	ŠACHTY

	POUŽITÍ, TYPY, TECHNICKÉ PARAMETRY

	POPIS ŠACHTOVÝCH DÍLCŮ

	VIBROLISOVANÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1 000 (SÍLA STĚNY 90 MM)

	VIBROLISOVANÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1 000 (SÍLA STĚNY 100 MM)

	VIBROLISOVANÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1 000 (SÍLA STĚNY 120 MM)

	VIBROLISOVANÉ A LITÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1 200 (SÍLA STĚNY 120 MM)

	VIBROLISOVANÉ A LITÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY DN 1 500 (SÍLA STĚNY 150 MM)

	JEDNOLITÁ ŠACHTOVÁ DNA KOMPAKT

	JEDNOLITÁ ŠACHTOVÁ DNA MULTI KOMPAKT DN 1 000, 1 200 A 1 500

	LITÉ KANALIZAČNÍ ŠACHTY WN 1 500 (SÍLA STĚNY 150 MM)

	LITÉ KANALIZAČNÍ VELKOROZMĚROVÉ ŠACHTY

	BETONOVÉ DÍLCE SPADIŠŤ

	VODOMĚRNÉ ŠACHTY - NEPOJÍŽDĚNÉ

	VODOMĚRNÉ ŠACHTY - POJÍŽDĚNÉ

	SPOUŠTĚNÉ ŠACHTY

	STUDNY

	POKLOPY

	TYPY NAPOJENÍ POTRUBÍ V ŠACHTOVÝCH DNECH

	OBJEDNÁVKOVÝ LIST ŠACHTOVÉHO DNA


	VPUSTI

	POUŽITÍ, TECHNICKÉ PARAMETRY

	DEŠŤOVÉ ULIČNÍ VPUSTI DN 450

	DEŠŤOVÉ ULIČNÍ VPUSTI DN 500


	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY

	TROUBA ŠTĚRBINOVÁ S PRŮBĚŽNOU ŠTĚRBINOU

	TROUBA ŠTĚRBINOVÁ S PŘERUŠOVANOU ŠTĚRBINOU

	DOPLŇKY KE ŠTĚRBINOVÝM TROUBÁM


	HORSKÉ VPUSTI

	HORSKÉ VPUSTI


	ZÁVĚREČNÁ ČÁST

	SYSTÉM JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001

	OBCHODNÍ PODMÍNKY PREFA BRNO A.S.






