PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢. Str—38B/2023
1. IDENTIFIKACNI KOD TYPU VYROBKU
Sachtové dno vibrolisované - vyroba na zakazku
1130001 TBZ-Q.1 100/60 V max.40
1131 001 TBZ-Q.1 100/80 V max.50
1132 001 TBZ - Q.1 100/100 V max.60
2. TYP: VIBROLISOVANE SACHTOVE DNO DN 1000 TYP TBZ - Q.1

3. ZAMYSLENE POUZIT:
spodni ¢ast vstupnich ¢i reviznich Sachet v kanalizaCnich fadech s vytvarovanou kynetou. Kynetu Sachtovych den Ize provést
v betonovém, ¢edicovém nebo kameninovém provedeni.

4. VYROBCE: 4. VYROBCE:
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IC: 46 90 10 78, zavod Straznice

5. SYSTEM POSUZOVANI: 4

6. IDENTIFIKACNI CiSLO 0OZNAMENEHO SUBJEKTU: -

7. VLASTNOSTI VYROBKU

Harmonizovana technicka dokumentace:
Vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu €SN EN 1917:2002
Vlastnosti
Zakladni charakteristiky — e
Revizni Sachty Vstupni Sachty
vstupni otvory NPD
pevnost vrtaného jadra > 40
(MPa)
dnosnost prohnuti max. 10 mm pfi svislém zatiZzeni 2 kN s trvalym prohnutim max. 2 mm
zabudovanych
stupadel vytrzeni 25 kN vytahovaci sily
vodotésnost
>40 250

(kPa)
trvanlivost dostatecna pro bézné podminky pouziti
agresivita prostredi XF4

Vlastnosti vyrobku uvedeného vbodech 1 a 2 jsou ve shodé svlastnostmi uvedenymi v bodé 7. Toto prohlaseni o
vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Brné dne 5.1.2023 Ing. Michal Holak
predseda predstavenstva



