PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. Str—19A/2024

1. IDENTIFIKACNi KOD TYPU VYROBKU

1015 501 TBH-Q 100-20/250 CV-B
1015 502 TBH-Q 100-30/250 CV-B
1015 503 TBH-Q 100-40/250 CV-B
1015 504 TBH-Q 100-20/250 CV-CV
1015 505 TBH-Q 100-30/250 CV-CV
1015 506 TBH-Q 100-40/250 CV-CV
1025 501 TZH-Q 100-20/250 CV-B
1025 502 TZH-Q 100-30/250 CV-B
1025 503 TZH-Q 100-40/250 CV-B
1025 504 TZH-Q 100-20/250 CV-CV
1025 505 TZH-Q 100-30/250 CV-CV
1025 506 TZH-Q 100-40/250 CV-CV

TROUBA ZLABOVA BETONOVA, ZELEZOBETONOVA DN 1000
S CEDICOVYM ZLABEM A BETONOVOU NASTUPNICI (CV-B), S CEDICOVYM
ZLABEM A CEDICOVOU NASTUPNICI (CV-CV)
3. ZAMYSLENE POUZITI:

Trouby jsou uréeny pro vykopové technologie odvadéni odpadnich, destovych a povrchovych vod pro potrubi uloZena
v zemi. Urceno do prostredi agresivity XA1, XF4.

4. VYROBCE:
Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IC: 46 90 10 78, zavod Straznice

5. SYSTEM POSUZOVANI: 4

6. IDENTIFIKACNI €iSLO OZNAMENEHO SUBJEKTU: -

7. VLASTNOSTI VYROBKU:

Harmonizovana technicka dokumentace:
Trouby a tvarovky z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu €SN EN 1916:2004

Vlastnosti
Zakladni charakteristiky
TBH | TZH
M zadna netésnost spoje nebo trouby pti 50 kPa vnitiniho zkusebniho
vodotésnost
tlaku
trvanlivost dostatecnd pro bézné podminky pouZiti

geometrické vlastnosti

viz technicka dokumentace

pevnost betonu v tlaku fe. > 50 MPa

nasakavost Ay <6 % hmotnosti

agresivita prostredi XA1l, XF4

unosnost ve vrcholovém tlaku Fn (kN/m) 98,8 191,4

Vlastnosti vyrobku uvedeného vbodech 1 a 2 jsou ve shodé svlastnostmi uvedenymi v bodé 7. Toto prohlaseni o
vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem:




V Brné dne 8.1.2021 Ing. Michal Holak
predseda predstavenstva



