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POZNAMKA

POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400

PRO_MAX. HLOUBKU ULOZENI 6m POZADOVANA UNOSNOST PODLOZI 100 _%Q

ULOZENI NA STERKOVY PODSYP TL. 250 mm

PRO NADRZ PRESYPANOU MAX. 3,0 m POZADOVANA UNOSNOST PODLOZI 150 kPa,
ULOZENI NA BETONOVOU DESKU TL. 200 mm

OctL _wmoo w
BETON: C40 \mc -
Min. manipulagni pevnost: o_a\g

NAVRZENO DLE CSN EN 1992-1-1

DELKY JSOU VZTAZENY K WNESIMU LICI PRUTU
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNO
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (EC2).
NEZNACENE. GHLY JS0U 45, 90" resp 180",

CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY

KOVENI GCHYTU PROVEST DLE PROVADECICH SMERNIC
PRUMYSLOVE KOVANI MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNYM
JINEHO VYROBCE

POVRCHOVA GPRAVA
KRUWIVE 'y popiose BEONEN

7y WV 2 HAZENY POVRCH
W TDRSNENY POVRCH
©® POHLEDOVY BETON
v IATRENY POVRCH
MANIPULACE DILCE V" VYMVANY BETON
MANIPULACE: SPIROLLY:

max Im mox Im

5mm
A
v
3omm

TKOSEN] HRAN:
£ uwass IWEN ZKOSEN:

=1

=

POKUD NENI OZNACENT UVEDENO NA VYKRESE,
PREDPOKLADA SE ZKOSENI VSECH HRAN

LEGENDA KOTOVACICH CAR:

———  KGTOVAN' TVARU PRVKU
——— KGTOVAN HRAN (05) KOVAN
—— KGTOVANT ol

REVIZE:

OZN.| POPIS REVIZE — ZMENY

2% PREFA BRNO a.s.—

AKCE

KRUHOVE NADRZE

OBJEKT

PNK-Q.1 220/... SKP

VYPRACOVAL:
Be. NEMEC

PROJEKTANT:
ING. IMRICHOVA

Z0DP. PROJEKTANT:
ING. LUKAC

TYP PRVKU (VIKRESU)  NAZEV PRVKU

PNK-Q.1 220/241 SKP

DATUM MERITKO  [FORMAT

o)PARAMETRY PRVKU:
POCET | OBJEM | HMOTN. | DELKA | SIRKA
OZNACENI (ks) | (m3) t) (mm) | (mm)
PNK-Q.1 220/241 SKP 1 2,656 | 6,64 | 2500 | 2500
»KOVANI, OCHYTY, WWZTUZ:
0ZNAC.| POPIS HMOTN.| POCET

DH3 |0116-540 — Tyéovd kotva

se zGv. Rd 30x540mm-4,0t
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CISLO WYKRESU TVAR - WYZTUZ
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