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IPARAMETRY PRVKU: Min. manipulaénf E§mﬁ$\mc QM»A_.
» CZNACEN POCET | OBJEM [ FMOTN. | DELKA | SIRKA | VYKA |PLOCHA | Fumre nron or 1ot
RE/ 1 (ks) | (m3) | () | (mm) | (mm) | (mm) | (m2) | [ofy sou v k Weshy o prmy
PROT — PROPUSTEX 1| 7,282 | 18206 | 2221 | 6380 | 2800 %ﬁ@%@jﬁaﬁﬁé
. PRO2 - PROPUSTEK 1 | 8965 | 22,413 | 2161 | 6380 | 2800 _g;a_gaﬁﬁaar_w_w_aﬂ
S PRO2.1 - PROPUSTEK 1 | 8952 [ 2238 | 2140 | 6380 | 2800 CELKOVE DELKY WLOZEK 50U STRUNE DELKY
SL01 - SLOUP 1 | 0555 | 1,388 | 1300 | 350 | 2380 ﬁgﬁgﬁﬁsﬁ%
ZN1 - ZAKLAD 1 |10514 (26286 | 7322 | 7180 | 200 JNEHO ViROBCE
" @& PREFA BRNO 05—
POZNAMKA PRAVOCHLE NADRE RAMOVE

POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400
(RO2- ROI~ CRU2.] MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m !

ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA ZAKLADOVOU DESKU, ROST PR @_c\ lall

POPR. STERKOVY NASYP-DLE NAVRHU STATIKA ,,\Zmﬁﬂmmxw_«}
HLADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA- , -
V PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI _,UZ_MO%Q%
NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO , .
JNOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2) ZODF. FROBKTAY:
RN 1 B TLOYSTKY m:HZM DNA A STROPU SE MOHOU LISIT DLE. ZATEZOVACICH PODMINEK P RNV (VIRESL),  NRZEV PRI
N > D \_ ~VYSKA NADLOZI, HLADINA SPODNI VODY (LZE WYROBIT TL. STEN 200 mm) m_A;_vg _ucc%m. ng
POZNAMKA A DATUN MERMKO  [FORMAT
¢ ’ 01122006 150 butd
_umO NZ\W ZHUTNENY STERKOPISKOVY POLSTAR V piipadé nerovnosti podkladu nutno vytvorit -
KKE LOZE 7ELEZOBETONOVA DESKA BETON C 25/30 makké loze (suchj cement). To miZe bjt vykonéno lokding— . {ISL0 WKRESY | TVAR - wWziuZ
AQ 60 u spodnfho a homtho okraje s min. ptesahy 300 mm po celém obvodé v §ifce 400mm od venkovni hrany stén PUDORYS, REZY ~\<
[ +ptilozky u okraju desky — R8/250, délka ramene 800mm prefabrikdtu smérem ke stfedu nddrze a v misté sloupkd 1,2x1,8m e e v
POD 7B ZAKLADOVOU DESKU VYROVNAVACI VRSTVA ZE ZHUTNENEHO STERKOVEHO PODSYPU

www.prefa.cz +420 541 583 111




