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SPARAMETRY PRVKU:
el POCET | OBJEM | HMOTN. | DELKA | SIRKA | VYSKA | PLOCHA
OZNACEN (ko) | 3) | @ | (om) | (om) | (mm) | (m2)
DEO1 - DESKA 1| 4038 [ 10,094 | 7880 | 2096 | 250
DE02.1 — DESKA 13902 | 9754 | 2149 | 7880 | 250
DE02.2 - DESKA 13902 | 9754 | 2149 | 7880 | 250
| KRO1 — KRAJ 1 | 5382 [ 13454 | 7880 | 1090 | 2940
4 KRO2 — KRAJ 1 | 5392 | 1348 | 7880 | 1111 | 2940
RO01 — ROZPERKA 2 | 0826 | 2064 | 250 | 7640 | 2705
N STO1 - STRED 2 | 4375 (10,937 | 2121 | 7880 | 2940
A1 - ZAKLAD 1 | 12574 | 31,435 | 7243 | 8680 | 200
1 POZNAMKA
[ POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400
| §® W | Lm MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m
LDy Lo
[\ = = ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA ZAKLADOVOU DESKU, ROST
POPR. STERKOVY NASYP-DLE NAVRHU STATIKA
Tl HLADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA-
: V PRIPADE VYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI
’ JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM
Vs ’ NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU
) NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
| JINOU AGRESIMITU PROSTREDI (NAPR. XA2)
POZNAMKA A
V pifipadé nerovnosti podkladu nutno wytvorit
mékké loZe (suchj cement). To méZe byt vykondno lokdlng-
po celém obvod v &itce 400mm od venkovni hrany stén
~ prefabrikdtu smérem ke stfedu nadrze a v misté sloupkd 1,2x1,2m.
CEC
~ L B500 B
& U
mmh WAVRTEND DLE CSN EN 199211
L DELKY JS0U VZTAZENY K WEKW L0 PRUU.
| ot ol 8 ot
140}, ) 400 ) NEZNACENE (LY 500 45, 90 @&s.
| CELKOVE DELKY WLOZEK JS0U STRINE DELKY
7 KOMVEN GCHYTD PROVEST DLE PROVADECICH SHERNIC
PRUNYSLOVE KOVANI MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNYM
JNHO ViRORCE
_ i@ PREFA BRNO 0.
PRAVOGHLE NADRZE SKLADANE
OBJEKT
PNS 760/278
WPRACOVAL:
B, NEWEC
PROJEKTANT:
IN6. IRICHOVA
—=—KR0? Z00P. PROJEKTAN:
6. LKA
THP PRIKU (VHRESU) * | NAZEV PRUKU
MM_._W@N%@W muwwwﬂmmm_%:wﬂwnooo_mwo\_.wow min. presahy 300 mm . w%%«m.@
400 +piflozky u okrajti desky - R8/250, délka ramene 800mm gﬁf,ga 7_\_%:“% i I
— POD 7B ZAKLADOVOU DESKU UDELAT VYROVNAVACI VRSTVU ZE ZHUTNENEHO STERKOVEHO PODSYPU -
CISL0 VKRESU | TvAR - wzmuZ
\ .
. _/ PUDORYS | TV
e / < A
ARCHNACNI (1510 | REVIZE VKRESU
ZHUTNENY STERKOPISKOVY POLSTAR --=
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