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ZELEZOBETONOVA DESKA BETON C 25/30
POZN.A AQ 60 u spodntho a horniho okraje s min. presahy 300 mm
EKKE LOZE +piflozky u okraji desky — R8,/250, délka ramene 800mm

POD 7B ZAKLADOVOU DESKU UDELAT VYROVNAVACI VRSTVU ZE ZHUTNENEHO STERKOVEHO PODSYPU
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ZHUTNENY STERKOPISKOVY POLSTAR
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»PARAMETRY PRVKU:
OINACENI POCET | OBJEM | HMOTN. | DELKA | SIRKA | WWSKA [PLOCHA
(ks) | (m3) | (® | (mm) | (mm) | (mm) | (m2)
DEO1 - DESKA 1 1,348 | 3,371 | 2680 | 2096 250
DE02.1 - DESKA 1 1174 | 2934 | 2149 | 2680 250
DE02.2 - DESKA 1 1174 | 2934 | 2149 | 2680 250
KRO1 - KRAJ 1 2,343 | 5,856 | 2680 1090 2940
KRO2 - KRAJ 1| 2,349 | 5872 | 2680 | 1111 | 2940
ST01 - SIRED 2 2,629 | 6,571 2121 2680 | 2940
N1 - ZAKLAD 1 5,041 | 12,603 | 7243 | 3480 200
POZNAMKA

POJIZDENY POVRCH - TRIDA D400
MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m

ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA ZAKLADOVOU DESKU, ROST
POPR. STERKOVY NASYP-DLE NAVRHU STATIKA

HLADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA-
V PRIPADE WSS( HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI

JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM
NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO GPLNEM ZASYPANI ZEMINOU

NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2)

POZNAMKA A

V pipad® nerovnosti podkladu nutno vytvorit

mékké loZe (suchy cement). To mdZe byt vykondno lokding—
po celém obvodé v Sifce  400mm od venkovni hrany stén
prefabrikdtu smérem ke stfedu nddrZe.

T B500 B|
0050 - ]

Min._ manipulatni pevnost: (16/20

NAVRZENO DIE (SN BN 1992-1-1

DELKY JSOU VITAZENY K VMU LI PRUV
POLONERY OBLOUKD JSOU POLOMERY ORFBACICH TRND
NEZNACENE. POLONERY JSOU 1,2 Drymin (EC2).
NEZNACENE CHLY 50U 45', 90 resp 160,

CELKOVE DELKY VLOZEK 450U STRIINE DELKY

KOIVEN] OCHTO PROVEST OLE PROVADECICH SERNIC
PRUMYSLOVE KOVAN| MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNM
JINEHO VYROBCE
7@ PREFA BRNO 05—
PRAVOCHLE NADRZE SKLADANE
OBJEKT

PNS 240/278

s_éooéx.

BC. NEMEC

PROJEKTANT:

ING. IMRICHOVA

Z00P. PROJEKTANT:

ING. LUKAC

TYP PRUKU (VIKRESU)  NAZEV PRVKU

SKLADBA PUDORYS REzY

DATUM MERITKO  [FORMAT
28112016 150 Iyhd
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