TECHNICKE LISTY

PREFA BRNO

...jsme tam, kde vy stavite

TECHNICKY LIST
ENERGOKANAL 50/39/35

Specifikace

Betonovy energokandl je primyslové vyrabén zvibrolisovaného betonu. Zdkladem pouZitého betonu je cementova
matrice, plnivo (kamenivo) a voda. Dale jsou obsazeny modifikaéni pfisady pro zlepseni vlastnosti betonu.
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energokanal ENK 50/39/35U 16

Pouziti

Energokanaly jsou prostorové dilce prarezu ,U” urené k vytvoreni dna a stén kanal( na ochranu podzemniho vedeni
inZenyrskych siti.

Material

Betonovy prvek je vyrabén z betonu tfidy C30/37.

Tolerance rozmért

Rozmér Tolerance
Sitka, vyska +3 mm
Délka 5 mm




TECHNICKE LISTY

Zakrytova deska

Zakrytova deska je vyrobena z Zelezobetonu.

Zakrytova

deska ENK 58/38/5 ZD 30
Zakrytova

deska s ENK 50/38/5 ZD 500 390 50 26 30
ozubem

Obr. 3 - Foto ENK 58/38/5 ZD se zdkrytovou deskou Obr. 4 — Foto ENK 50/38/5 D se zdkrytovou deskou s ozubem
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Manipulace a skladovani

S prvky se manipuluje pomoci paletovacich klesti vyrobni linky, vysokozdviznym manipulaénim vozikem nebo pomoci
samosvornych klesti zavéSenych na zdvihacim prostfedku. Na stavbé se s dilci manipuluje pomoci samosvornych klesti
nebo rucné.

Dilce se skladuji na skladkach s rovnym, zpevnénym a odvodnénym podloZim maximalné ve tfech vrstvach palet nebo tfi
vrstev volné loZenych vyrobk( proloZzenych difevénymi prokladky.

Doprava

Dilce se dopravuji max. v jedné vrstvé palet, které musi byt zajistény proti pohybu. Pfi dopravé jednotlivych dilcli je mozno
prepravovat max. dvé vrstvy dilcll, které musi byt rovnéz zajistény proti pohybu a druha vrstva musi byt orientovana kolmo
k prvni vrstvé Sirkami dilc. Nakladani a zabezpecovani betonovych dilch pfi silni¢ni a Zelezni¢ni prepravé se dale ridi
platnymi pfedpisy pro silni¢ni a Zelezni¢ni dopravu.




