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STERKOVE LOZE
NadrZ se osazuje na Stérkodrt frakce 0-63.
Pro kontaktni vrstvu s prefabrikaty se pouZije frakce 4-8 tloustky min. 50mm

Je poZadovano zhutnéni E,def2=40 MPa, maximdini pomér E,def2/E,def1=2,0

POZNAMKA
POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400, B125
MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 3,5 m

HLADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA-
V PRIPADE WYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI
A NAVRHNOUT OPATRENI PROTI VYPLAVANI-ZABUDOVANE OCEL. PLOTNY

POZADOVANA ONOSNOST PODLOZI 100 kPa — ULOZENI NA STERKOWY PODSYP TL. 250 nn
V' PRIPADE VYSKYTU SPODNI VODY, MUSI BYT ZAKLADOVA DESKA

ZAKRYTOVOU DESKU LZE VYROBIT S JINYMI OTVORY-DLE ZADANI, LZE ZABUDOVAT POKLOP

NA VYZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2)

V PRIPADE JINYCH PODMINEK STAVBY (HLOUBKA ULOZENI, ZATIZENI, HSV)
POUZITI NADRZE NUTNO KONZULTOVAT S VYROBCEM

i B500 B|
00/50 -

BETON:
Min. manipula&ni pevnost: (16/20
NAVRIENO DLE (N EN 1992-1-1

DELKY J500 vzr%« KNGS Lo PR
POLOVERY OBLOUKD JS0U POLOMERY ORYBACICH TRNG
NEZNCENE POLOMERY JS0U 1/2 Dr,min (EC2).
NEZNACENE CHLY JSOU 45, 90° resp 180

CELKOVE DELKY VLOZEK JS0U STRUNE DALKY

KOVEN GCHYTO PROVEST DLE PROVADECICH SMERNIC
PRUNYSLOVE:KOVANT MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNYN
JNEHD VAROBCE

POVRCHOVA, GPRAVA
v PODLO/KA BEONENI

7Y W X HAZENY POVRCH
W TORSNENT POVRCH
25mm 8 POHLEDOVY BETON
v ATRENY POVRCH
IV WNANY BETON
MANIPULACE. SPIROLLY:

my im nox Im
ind inl

min.60

ZK%"'LWW" INEN ZHOSEME
L

POKUD NENT OZNACENT VEDENO NA VRKRESE,
PREOPOKLADA SE. ZHOSENI VSECH HRAN

LEGENDA KTOVACICH CAR:

——— KOTOVAN TVARU PRYKU
———— KOTOVAN HRAN (05) KOVANI
——— KGTOVAN GCHYTO

REVIZE:

OIN.| POPIS REVZE — ZMENY

1@ PREFA BRNO a5
VODOWERNA SACHTA

OBEKT
Z0P OTVOR 600,600

VPRACOVAC
ING. IMRICHOVA

PROJEKTANT:

700P. PROVEKTA:
ING. LUKAC

TYP PRKU (WKRESU) * NAZEV PRVKU

SKLADBA  PUDORYS
DATUM ‘MERHKO FORVAT

28012000 1:50 A4

CISL0 VWKRESU | TVAR - WWZIUZ

PODORYS | TNV

ARCHNACNI CISLO | REVIZE VYKRESU

www.prefa.cz +420 541 583 111
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