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Il NEBO ZVEDAT POMOCI VAHADLA !!!

Nutno zajistit rovnomérné rozloZeni tihy na viechny
Gchyty — pruzné vazdky (plat i pro odformovani)
=t ODFORMOVANI: nutno pouZit svisld lana

(OCEL: 8500 B
BETON C40/50 - XA1

Min. manipulatni pevnost: C16/20
NAVRZENO DLE CSN EN 1992-1-1

DELKY JSOU VZTAZBlY K VNEJSIMU LiCI PRUTU .
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Drmin (EC2).
NEZNACENE GHLY JSOU 45", 90" resp 180"

CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY

KOTVENI GCHYTU PROVEST DLE PROVADECICH SMERNIC

= (e =—2 == oo C = ml.lﬂlgSI.OVE KOVANI MOZNO NAHRADIT ROVNOCENNTM
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v ZATRENY POVRCH
4_270_/4\_._._._._._._._._40.40_._._._._._._._._/4\_27%{@ ’ s i v VS TN
7 POZNAMKA Lo g sy
POJIZDENY POVRCH — TRIDA D400 T
MAX. HLOUBKA DNA POD POVRCHEM TERENU AZ 6,0 m ZK(E)S%II‘—HDmm —
ULOZIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY DO STERKOVEHO LOZE 4 1N
POP ZAKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA POKUD NENi OZNACENi UVEDENO NA VIKRESE,
V' PRIPADE VWSKYTU SPODNI VODY, MUSI BYT ZAKLADOVA DESKA PREDPOKLADA SE. ZKOSEN VSECH HRAN
| LADINA PODZEMNI VODY MAX. 0,5m ODE DNA— LEGENDA KOIgm f&‘f}iu -
= immi V' PRIPADE WYSSI HLADINY NUTNO POSOUDIT NA VYPLAVANI — )
JE UVAZOVANO SE ZAKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM —— KOTOvA oty
OBSYPAVAT NADRZ JE MOZNE AZ PO OSAZENI ZAKRYTOVE DESKY

- &= PREFA BRNO a.s.—

NADRZ MOZNO NAPUSTIT VODOU AZ PO UPLNEM ZASYPANI ZEMINOU PRAVOUHLE NADRTE VYSOKE

" i NA WZADANI JE MOZNO VYROBIT Z BETONU PRO OBJEKT
JINOU AGRESIVITU PROSTREDI (NAPR. XA2) N
- - V PRIPADE JINYCH PODMINEK_ STAVBY (HLOUBKA ULOZENI, ZATIZENI, HSV) VIPRACOWAL,
POUZITI NADRZE NUTNO KONZULTOVAT 'S VWROBCEM ;
PROJEKTANT:
PARAMETRY PRVKU: ‘
: POCET | OBJEM | FOTN. | DELKA | SRKA | VYSKA | PLOCHA Z0DP. PROJEKTANT
OINACEN (e | 3) | ) | (om) | (o) | (o) | (m2) '
NO7Z = PNO ZI0 430 Z/8 T4 1 [ 6756 | 1681 | 4580 | 2380 | 2920 TP PRKU (FARESU) * NAZEV PRUKU
Bz ' ' PNO 210 430 278 14 BZP
»KOVANI, GCHYTY, V¥ZTUZ: DATUM MERITKO  [FORMAT
i i 0ZNAC] POPIS HMOTN. POCET | POZNAMKA 12122019 2 B
H H DH2 [0129 — Tybovd kolva se zév. Rd 52x1100mm—12,5t : | : 50 vy 1 TR - Ve
LI - LI HAK EZ620-1050mm, ORYBACI TRN: #100mm + 2x PNO7.2 T /V
350 3880 350 EZ3 (ZAVLAC: 916-min.180mm. 4xKutovj svar 98. VYKONAT S 4 |- : .
F+————————————————+ VZDY PO CELEW KONTAKTLL ARCHIVACNI CiSL0 | REVIZE WKRESU
‘ www.prefa.cz +420 541 583 111
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